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ROZDZIAL |
POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Podstawy prawne i cel opracowania regulaminu

1. Podstawy prawne opracowania Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej :

1)

2)

5)

7)

9)

Przy opracowywaniu Regulaminu uwzgledniono i zastosowano:

Ustawe z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym /Dz. Ministra. Nr 86 poz. 789/ z
pozZniejszymi zmianami,

Ustawe z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 poz. 272 — tekst
jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 915).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie 0golnych
warunkow prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizaciji /Dz. U. nr 172 poz. 1444 z roku
2005/, z pdzniejszymi zmianami - tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z 23 stycznia 2015 .

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 wrzesnia 1998r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 151 poz. 987), z pdzniejszymi zmianami - Rozporzgdzenie MIiR
z dnia 15 czerwca 2014 r Dz. U. z 2014 roku poz. 967.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie wykazu
pracownikéw  zatrudnionych na stanowiskach bezposrednio zwigzanych z
prowadzeniem i bezpieczenistwem ruchu kolejowego i warunkow, jakie powinny
spetnia¢ osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzeniem okreslonych
rodzajow pojazdéw kolejowych, ogtoszone w Dz.U. z 2015 roku poz. 46.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie
wymagan w zakresie odlegto$ci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie budowli i
budynkéw, drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania
zaston $nieznych oraz paséw przeciwpozarowych. /Dz. U. nr 249 poz. 2500 z roku
2004/, z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 roku w
sprawie powaznych wypadkéw, wypadkéw i incydentow w transporcie kolejowym
/Dz.U. poz. 369 z dnia 18 marca 2016 roku/.

Obwieszczenie Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w
sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej,
sporzadzanego przez jej uzytkownika (Dz. Urz. Ml z 2010 r. Nr 3 poz. 8).

Ustawa ,PRAWO BUDOWLANE” z dnia 07 lipca 1994 roku, ogtoszony w Dz.U. z 1994
roku nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.
1280,

Regulamin pracy bocznicy kolejowej KOPALNI MELAFIRU w Ttumaczowie



. Cel opracowania regulaminu:

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej KOPALNI MELAFIRU w TLUMACZOWIE zwany w
dalszej czesci niniejszego opracowania ,,regulaminem" opracowano w celu:

okreslenia zasad i wymagan dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego ze stacji
obstugujgcej na bocznice i odwrotnie,

okreslenia wymogdéw w zakresie obstugi urzadzen srk oraz wskazania sposobu
bezpiecznego wykonywania pracy manewrowej na bocznicy, biorgc pod uwage obostrzenia
techniczno - ruchowe wynikajgce z warunkoéw miejscowych na bocznicy,

podstawowych zasad eksploatacji i technologii pracy taboru kolejowego a takze
wspbtpracujgcych z nim urzadzen tadunkowych,

okreslenia metod pracy gwarantujgcych bezpieczenstwo ruchu taboru oraz bezpieczerstwo
zatrudnionych przy nim pracownikow i przetaczanego taboru przy maksymalnym pokryciu
potrzeb przewozowych bocznicy. ;

. llekro¢ w Regulaminie Pracy Bocznicy Kolejowej uzywa sie okreslenia ,Kopalnia" nalezy
przez to rozumieé, ze oznacza ono Kopalnie Melafiru w Tlumaczowie, a takze podmiot
bedacy jej ewentualnym, nastgpcg prawnym.

. llekroé w Regulaminie Pracy Bocznicy Kolejowej uzywa sie okreslenia dotyczgcego
obowigzkéw ustawiacza przewoznika lub druzyny manewrowej przewoznika w zakresie
wykonywania czynnoéci zwigzanych z obstugg bocznicy nalezy przez to rozumie¢ réwniez
druzyne pociggowg innego przewoznika z ktérym witasciciel kopalni podpisat lub podpisze
w przyszto$ci stosowng umowe przewozowg w tym na obstuge bocznicy.

. llekroé w Regulaminie Pracy Bocznicy Kolejowej uzywa si¢ okreslenia dotyczacego
uzytkownika bocznicy, nalezy przez to rozumie¢ Spotke z 0.0. MAJKOLTRANS 50-503
Wroctaw ul. Paczkowska 26, tel. 717 174 533.

. Szczegotowy zakres obowigzkéw i odpowiedzialnoéci pracownikéw uzytkownika bocznicy
zostat szczegotowo okreslony w zawartej umowie z REGNARS Sp. z o.0. ul. Ceglana 7;

65-211 Zielona Goéra nr 34/2015 z dnia 2015-12-15.
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§ 2

Podstawa prawna eksploatacji bocznicy kolejowej

Podstawg eksploatacji bocznicy jest:

1. Swiadectwo Bezpieczenstwa wydane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego,
ktore potwierdza bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na bocznicy.
2. Regulamin pracy bocznicy kolejowej Kopalni Melafiru w Ttumaczowie.

§3

Zakres obowigzywania regulaminu

. Postanowienia niniejszego regulaminu obowigzuja:

wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu pracy manewrowej na terenie
bocznicy,

pracownikéw zaktaddw skierowanych do doraznych prac, w tym przy pracach tadunkowych
na terenie bocznicy,

w zakresie bezpieczenstwa osobistego i taboru: wszystkich pracownikéow Kopalni i 0s6b
znajdujgcych sie na terenie zaktadu, poruszajacych sie lub pracujgcych w bezposrednim
sgsiedztwie bocznicy,

w zakresie bezpieczenstwa ruchu kotowego: wszystkich kierowcow Kopalni i kierowcow
obcych pojazdéw przejezdzajgcych przez teren bocznicy.

§4

Uzytkownik bocznicy kolejowej

. Wiascicielem bocznicy jest REGNARS Sp. z o0.0. ul. Ceglana 7; 65-211 Zielona Goéra,
bocznica jest bocznicg stacyjng odgateziajacg sie od PKP PLK S.A. stacji Scinawka
Srednia, okreslana bedzie w dalszej treéci regulaminu jako ,bocznica".

. Zarzgdcg i uzytkownikiem bocznicy jest MAJKOLTRANS sp. z 0.0. ul. Paczkowska 26 we
Wroctawiu, ktéra uzytkuje bocznice zgodnie z umowg nr 34//2015 z dnia 15-12-2015 z
Regnars Sp. z o0.0. ul. Ceglana 7 w Zielonej Gérze na wykonanie prac zwigzanych z
kompleksowg obstugg bocznicy kolejowe;.

. Postanowienia niniejszego regulaminu obowigzujg w catosci pracownikéw firmy
MAJKOLTRANS sp. z 0.0. jako uzytkownika bocznicy, pracownikéw brygad zatadowczych
zatrudnionych w Kopalni, druzyny manewrowe przewoznikow z ktérym wtasciciel bocznicy
podpisat lub podpisze umowe na przewozy.

§5

Wspoétuzytkownik bocznicy kolejowej

Wspétuzytkownikéw bocznicy kolejowej nie ma.
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§6

Przeznaczenia bocznicy kolejowej

1. Bocznica przeznaczona i przystosowana jest do :

a) przyjmowania wagonéw tadownych przybytych pod adresem wiasciciela bocznicy,

b) przyjmowania i podstawiania wagonéw proznych pod zatadunek

c) zatadunku i przekazywania wagonéw dla licencjonowanego przewoznika celem wysytania
przesytek wagonowych zawierajgcych kruszywo, ttuczen, ziom metalowy itp.

§7

Zakres stosowania wiasnych przepisow wewnetrznych.

Na terenie bocznicy Kopalni w odniesieniu do pracownikéw MAJKOLTRANS majg
zastosowanie przepisy i regulacje wewnetrzne wtasne, okreslajgce warunki techniczne oraz
zasady i wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu kolejowego na bocznicy i utrzyrnania
infrastruktury kolejowej, zatwierdzone przez Zarzad MAJKOLTRANS Sp. z 0.0. Postanowienia
nw. regulacji wewnetrznych obowigzujg wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu pracy manewrowej na terenie bocznicy, w tym czesci bocznicy lezacej na terenie
PKP PLK S.A. okreslonej w § 9 pkt 2 niniejszego regulaminu, pracownikow zaktadow
skierowanych do doraznych prac, w tym przy pracach tadunkowych na terenie bocznicy,
natomiast w zakresie bezpieczenstwa osobistego i taboru: wszystkich pracownikow Kopalni i
0s6b znajdujgcych sie na terenie zaktadu, poruszajgcych sig lub pracujgcych w bezposrednim
sgsiedztwie bocznicy, natomiast w zakresie bezpieczenstwa ruchu kotowego wszystkich
kierowcoéw Kopalni i kierowcoéw obcych pojazdow przejezdzajgcych przez teren bocznicy.

Celem okreslenia zasad zapewniajgcych bezpieczenstwo prowadzenia pracy manewrowej,
0s6b, pojazdéw kolejowych i tadunku przy wykonywaniu pracy manewrowej stosuje sie

nastepujgce instrukcje:

1. Zarzadzenie Zarzadu MAJKOLTRANS sp. z 0.0. z dnia 30 wrzesnia 2016 roku w
sprawie ustalenia instrukcji MKT-1 pod nazwg ,Instrukcji o wykonywaniu pracy
manewrowej na bocznicach MAJKOLTRANS Sp. z 0.0.".

2. Zarzadzenie Zarzgdu MAJKOLTRANS sp. z 0.0. z dnia 30 wrzesnia 2016 roku w
sprawie ustalenia instrukcji MKT-2 pod nazwg ,Instrukcja okreélajgca warunki
techniczne oraz zasady i wymagania dotyczace utrzymania infrastruktury kolejowej na
bocznicach kolejowych obstugiwanych przez Majkoltrans Sp. z 0.0."

3. Zarzadzenie Zarzadu MAJKOLTRANS sp. z 0.0. z dnia 30 wrzesnia 2016 roku w
sprawie ustalenia instrukcji MKT-3 pod nazwg ,Instrukcja okreélajgca zasady i
wymagania dotyczace utrzymania pojazdéw trakcyjnych i wagonoéw na bocznicach
kolejowych obstugiwanych przez Majkoltrans sp. z 0.0."

4. Zarzadzenie Zarzadu MAJKOLTRANS sp. z 0.0. z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie
ustalenia instrukcji MKT-5 pod nazwg ,Instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego”
Majkoltrans sp. z 0.0."

5. Zarzadzenie Zarzadu MAJKOLTRANS sp. z 0.0 nr 34b/09/2016 z dnia 15 wrzeénia
2016 roku w sprawie ustalenia instrukcji MKT-10 pod nazwa JInstrukcja o
postepowaniu w sprawach powaznych wypadkow, wypadkow i incydentow w
transporcie kolejowym Majkoltrans sp. z 0.0."

6. Zarzadzenie Zarzadu MAJKOLTRANS sp. z 0.0. nr 17b/04/2015 z dnia 10 kwietnia
2015 roku w sprawie ustalenia instrukcji MKT-11 pod nazwa Jnstrukcja o
przygotowaniu zawodowym, egzaminach i szkoleniach pracownikéw Majkoltrans sp. z
0.0."
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§8
Zakres stosowania przepiséw wewnetrznych zarzadcy infrastruktury kolejowej,
z ktorym bocznica kolejowa jest potaczona.

Na bocznicy obowigzujg tylko regulacie wewngtrze uzytkownika bocznicy ujete w § 7
niniejszego regulaminu.

ROZDZIAL 1l
OPIS TECHNICZNY BOCZNICY KOLEJOWEJ

§9
Potozenie bocznicy kolejowej ze wskazaniem miejsca odgatezienia od linii kolejowej
z ktéra bocznica jest potaczona

1. Bocznica Kopalni Melafiru , Thumaczow " jest bocznica stacyjna, odgateziajacq sie od stacji
Scinawka Srednia, od toru nr 3, rozjazdem zwyczajnym nr 32, w km 14.288 linii kolejowej
nr 286 Klodzko Gtéwne — Watbrzych Gtowny,

2. Poczatek bocznicy stanowi styk za skrzyzowaniem toréw nr 3 PKP PLK S.A., w kKm
0,121,77 toru nr 200, bedgcy punktem styku drég kolejowych.

3. Stacjg obstugujgcg bocznice w zakresie technicznym i manewrowym jest stacja PKP PLK
S.A. Scinawka Srednia podporzadkowana organizacyjnie PKP PLK S.A. Sekciji
Eksploatacji w Ktodzku w Zaktadzie Linii Kolejowych w Watbrzychu.

4. Bocznica obstugiwana jest w zakresie podstawiania i zabierania wagonow z torow
zdawczo — odbiorczych przez licencjonowanych przewoznikow.

§10
Okregi nastawcze i posterunki ruchu oraz ich obsada

1. Bocznica stanowi jeden okreg nastawczy i dwa rejony manewrowe w ktérym drogi
przebiegéw dla manewréw uktadajg druzyny manewrowe.
2. Na bocznicy nie ma posterunkéw ruchu.

§ 11
Lokalizacja punktu zdawczo-odbiorczego

1. Tory zdawczo - odbiorcze bocznicy znajdujg sig na terenie bocznicy i sg to tory nr 201 i
202.

2. Tablica z napisem punkt zdawczy znajduje sie na migdzytorzu torow 202 i 204 w km
0,462,38 toru 202 i km 0,513,43 toru 204.
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§ 12

Tory bocznicowe - ich uklad, numeracja, przeznaczenie, ditugosci ogolne i
uzyteczne pojemnos$é oraz ich pochylenia podituzne

1. Tory bocznicowe - numeracja, przeznaczenie, dtugo$¢ ogolna i uzyteczna, pojemnose:

£
=
S
Dlugos¢ ogdlna Dlugos¢ uzytkowa g g
Nr . & o
Przeznaczenie 2 )
toru S -
toru 2 ©
2 4
=
nr nr - nr nr 9,
od rozj. fo rozj. mefréw od rozj. Ha rozj. maeSH o
PKP PLK
S.A.
200 dojazdowy PR | 32 | PR | 201 | 118079 | - - - s . - | 2404200
uzytkownika
bocznicy
201 Zdawczo ) PR | 201 | PR | 206 | 61507 | U | 201 u 206 | 52426 | 30 | ovnke
odbiorczy
zdawczo - uzylkownika
202 . PR | 202 | S 205 | 503,86 | U | 202 U 205 | 421,60 | 24 .
odbiorczy ueatley
202a ochronny SR | 205 | KO : 2902 | - ) . i i uig';lég:/ir;i;'(a
204 | komunikacyjny | PR | 201 | PR | 206 | 616,18 | - - . s - o i
komunikacyjny uzytkownika
300 . PR | 206 | PR | 301 | 307501 | - - . ; = 4
/ dojazdowy bocznicy
301 | komunikacyjny | PR | 801 | s | 307 | 47981 | - - ; ; . i
wyciagowy / rytkownika
301a PR | 307 | KO : 42 PR | 807 | z1 - | aee2 | 2 !
odstawczy boganicy
303 | zatadunkowy | PR | 301 | PR | 306 | 44307 | U | 302 | U | 306 | 34912 | 20 viytkownlca
305 | zatadunkowy PR | 302 | PR | 307 | 44263 | U | 302 | PR | 305 |aaraa | 20 [VRIoM
305a teakeyIny PR | 205 | ko | - | es2 | U | 305 | ko | - | 1ems | 1 [“Peore
wyciggowy
Razem metréow 7509,52 1661,50

2. Uktad toréow bocznicowych zostat przedstawiony na planie bocznicy ktory stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
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3. Tabela - pochylenia podiuzne torow.

Tgsu POC[I)-I%}JLCI;E?I?P? wm Pocmslfr}s(raicw %o DLTUSISJSC OBJASNIENIA
121,77 w 3,90
359,02 s 10,00
200 255,00 s 12,90 180,79
445,00 s 6,24
109,00 s 6,24
201 391,00 00,00 615,07
115,07 w 0,30
58,38 s 6,24
202 391,00 b 0,00 503,86
54,48 w 0,30
109,00 s 6,24
204 391,00 0 0,00 616,18
116,18 w 0,30
202a 42,93 w 0,30 42,93
384,93 w 0,30
280,00 0 0,00
620,00 59,63
150,00 b 0,00
150,00 w 1,00
300 171,00 0 0,00 3075,01
129,00 w473
400,00 W 7.90
420,00 w 10,00
317,00 w 15,01
53,08 w 10,00
96,92 w 10,00
301 293,00 b 0,00 479,81
89,89 w 10,00
96,92 w 10,00
303 293,00 0 0,00 443,07
53,15 w 10,00
55,91 w 10,00
305 293,00 p 0,00 442,53
93,62 w 10,00
301a 42,00 w 10,00 42,00
3052 68,28 w 10,00 68,28
Legenda:

W - Wzhniesienie

p - poziom
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s - spadek

4. Zestawienie danych techniczno — eksploatacyjne toréw bocznicowych.

1) Tory bocznicy wykonane zostaly z szyn typu S-49 , na podktadach drewnianych
i betonowych oraz na podsypce ttuczniowe;.

2) Ogolna dtugosé torow bocznicowych wynosi 7 509,52 mb.

3) Dlugo$é uzyteczna toréw bocznicowych wynosi 1661,50 mb.

4) Dlugo$é uzyteczna toréw zdawczo — odbiorczych wynosi 945,86 mb.

5) Minimalne promienie tukéw toréw bocznicowych wynoszg R=190 m.

6) Maksymalne pochylenie toréw bocznicy 15,01 %o;

7) Dopuszczalny nacisk osi na tor 210 [kN].

8) Na tory zdawczo-odbiorcze nr 201 i 202 sktady wagonéw o tgcznej diugosci 945,86
metry, pod warunkiem ze tory 201 i 202 sg wolne od taboru. W przypadku gdy jeden z
toréw zdawczo — odbiorczych jest zajety, wéwczas mozna podstawi¢ sktad wagonow
dtugoéci nie przekraczajgcej dtugosci toru wolnego.
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§13

Rodzaje i typy rozjazdéw oraz skrzyzowar toréw, potozenie zasadnicze
zwrotnic rozjazdow w torach, sposéb przestawiania zwrotnic rozjazdow

1. Wykaz i dane techniczne rozjazdow.

e | > [0)
o ) 3 15} r—
o g s = N £ g o £
N N i O 8 -S o N = is)
o o » £ S o, i > 79 e
5 T e | 2 | S 3 (28 5
£ 5 e e 5 c |PFN
2 2 5 | & -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
201 zwyczajny S491 190 1:9 |drewniane | tluczen | 27,13

prawy
202 | zwyczajny lewy | S49 | 190 1:9 |drewniane | tluczen | 27,13
205 krzyzc?yvy S49 | 190 1:9 |drewniane |ttuczen 33,23

podwaéjny

206 | zwyczajny lewy | S49 | 190 1:9 |drewniane |tluczen|27,13
301 | ZWCFAY  lga9| 190 | 1:9 |drewniane |thuczen | 27,13

prawy
302 | 2WYCZANY | gag9| 190 |1:7,5|drewniane |tuczen | 27,13

prawy
305 | zwyczajny lewy | S49 | 190 1:9 |drewniane |tluczen | 27,13
306 | ZWYCFANY  lgag| 190 | 1:9 |drewniane |tuczen [27,13

prawy
307 | ZWCZANY  1gag| 190 | 1:9 |drewniane |tuczen |27,13

prawy

Regulamin pracy bocznicy kolejowej KOPALNI MELAFIRU w Ttumaczowie

15



§14
Wykolejnice, ich potozenie zasadnicze i sposob ich nastawiania

1. Na terenie bocznicy zabudowane sg wykolejnice:

a) na torze 305 wykolejnica Wk-302 i na torze 303 wykolejnica Wk-303 zabezpieczajg w
stanie natozonym na tor, tor komunikacyjny 300 przed zbiegnieciem wagonow z torow
tadunkowych 303 i 305. Podczas gdy tor 303 i 305 jest zajety, wykolejnice sg natozone
na tor, natomiast gdy tor 303 i 305 jest wolny od taboru, wykolejnice Wk-302 i WKk-303
sg zdjete z toru. W obu potozeniach wykolejnice te sg zamykane na zamek
wykolejnicowy. Klucze od zamkow wykolejnicowych znajdujg sie w pomieszczeniu
ekspedytora bocznicy.

b) Na torze 200 w km 0,143,40 zabudowana jest wykolejnica Wk3, ktora jest wtasnoscig
PKP PLK S.A. jest obstugiwana przez pracownikow PKP PLK S.A. Wykolejnica w
stanie zasadniczym jest natozona na tor 200. (//

§15
Uzaleznienia zwrotnic rozjazdéw i wykolejnic oraz ich przyporzadkowanie do
rejonéw manewrowych.

1. Na terenie bocznicy zwrotnice rozjazdow i wykolejnice przektadane sg recznie i nie
posiadajg zadnych uzaleznien pomigdzy soba.

2. Obowigzkiem ustawiacza przewoznika jest, po wykonaniu pracy manewrowej
pozostawienie zwrotnic w potozeniu zasadniczym.

3. Obowigzkiem ustawiacza uzytkownika bocznicy, jest po wykonaniu pracy manewrowej
pozostawienie zwrotnic w potozeniu zasadniczym i wykolejnic w potozeniu wskazanym w §
16 (tabela) niniejszego regulaminu.

4. W celu zabezpieczenia stagiji Scinawka Srednia przed zbiegnieciem wagonow z bocznicy
na torze dojazdowym 200 zabudowana jest Wk-3. Obstuga i utrzymanie tej wykolejnicy
nalezy do pracownikow PKP PLK S.A.

5. Zabudowane na torze 305 wykolejnica Wk-302 i na torze 303 wykolejnica Wk-303
zabezpieczajg w stania natozonym na tor, tor komunikacyjny 300 przed zbiegnigciem
wagondw z torow 303 i 305. Podczas gdy tor 303 i 305 jest zajety wykolejnice sg natozone
na tor, podczas gdy tor 303 i 305 jest wolny od taboru wykolejnice Wk-302 i Wk-303 sg
zdjete z toru. W obu potozeniach wykolejnice te sg zamykane na zamek wykolejnicowy.
Klucze od zamkow wykolejnicowych znajdujg sie w pomieszczeniu ekspedytora bocznicy.
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§ 16

Rozjazdy i wykolejnice znajdujace sie na bocznicy wraz z okresleniem sposobu

ich przestawiania i wskazaniem rejonu manewrowego i do kogo nalezy
obowiagzek ich obstugi:

©
Ly =1
9 B g £ S g
5 8 £ . 2 5 | 8 g
© c & N E © o 3] S
© = 2 =28 25 = E o v
g4 © @ S S > 4 2 < T =2 o
o @ 28085 n e - T %
o N o »5 X = > (] © B o |
. ) g o9 o g I= c o = 3
@ = s ! g 2 % ] 9 S50 =]
| 3 2R g § 2l 5| 28
: s ) [}
2 2 e £ = S -] 2 c E
O 3 3 o > N R
o. o g D e
() o
1 2 3 4 6 7 8 9
i K Ustawiacz przewoznika lub
W Kierunku na ustawiacz uzytkownika bocznicy, . . Zgodnie § 49
201 rozjazd nr 202 r w zaleznosci kto wykonuje prace nie brak pierwszy punkt 3
manewrowq
ki K Ustawiacz przewoznika lub
w kierunku na tor ustawiacz uzytkownika bocznicy ; . Zgodnie § 49
202 nr202 r w zaleznosci kto wykonuje prace nie brak plerwszy punkt 3i4
manewrowa,
205a/b | a/b wkierunku na tor
nr 202a Ustawiacz uzytkownika . :
FE—- r B il nie | brak pierwszy
205 ¢c/d c/d w kierunku na tor
nr 202
w kierunku na tor o : ; ; .
206 nr 201 r Ustawiacz uzytkownika bocznicy |  nie brak pierwszy
w kierunku na ; .
301 rozjazd nr 302 r Ustawiacz uzytkownika bocznicy nie brak drugl
w kierunku na tor . .
302 nr 305 r Ustawiacz uzytkownika bocznicy nie brak drugi
w kierunku na . .
305 R I Ustawiacz uzytkownika bocznicy nie brak drugi
rozjazd nr 307
w kierunku na tor . .
306 nr 303 r Ustawiacz uzytkownika bocznicy |  nie brak drugi
w kierunku na . .
307 ) r Ustawiacz uzytkownika bocznicy |  nie brak drugi
rozjazd nr 305
Przy zajetym torze 305
natozona na tor, prz . . . ; : 5
Wk 302 wolnym torze 30§ zc\{jeta r Ustawiacz uzytkownika bocznicy | tak brak drugi $33 é
E S o
ztoru 9238
1Rt
Przy zajetym torze 303 S5EEE
natozona na tor, prz ) , . . ; kR
Wk 303 welym torze 302 zc\i/jeta r Ustawiacz uzytkownika bocznicy | tak brak drugi 8% §

z toru
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§ 17
Urzadzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

1. Na terenie bocznicy semaforéw i innych sygnalizatoréw nie ma za wyjatkiem swietinej
tarczy manewrowej Tm1, ktora usytuowana jest w km 0,490 toru 200 i jest wiasnoscig
PKP PLK S.A., jest obstugiwana przez pracownikow PKP PLK S.A,

2. Wskazniki "W-17" (tzw. stupek ukresowy) oznaczajgce granicg bezpiecznego
pozostawiania taboru na torach, znajdujg si¢ w miejscu zbiegania sig torow.

3. Na wykolejnicach Wk3, Wk302 i Wk303 umieszczone sg wskazniki \Wk”" oznaczajgce
aktualne potozenie wykolejnicy, nie o$wietlane w porze nocnej.

4. Sygnaty zamknigcia toru ,Z1” znajdujg sig na:

a) kozle oporowym stanowigcym zakorczenie toru nr 202a, 301a i 305a;

b) tablica z napisem ,PUNKT ZDAWCZY” znajduje sig przy torze nr 202
— nad wskaznikiem W4 w km 1,910;

c) tablica z napisem ,PUNKT ODBIORCZY"” znajduje sig przy torze nr 201
- po prawej stronie toru (na tawie torowiska w km 1.450);

d) tablica z napisem ,Wjazd lokomotywy przewoznika zabroniony", znajduje sie przy
torze nr 300 w km 2,200 tego toru.

§18
Kolejowe obiekty inzynieryjne

Kolejowe obiekty inzynieryjne sg zlokalizowane:

1. Wiadukty:

- 0,213,40 km toru nr 200,
— 0,720,47 km toru nr 200,
- 1,501,11 km toru nr 300,

2. Mosty:
— 1,642,16 km toru nr 300,
3. Przepusty:

— 0,241,03 km toru nr 200,
— 0,871,52 km toru nr 200,
— 0,970,33 km toru nr 200,
- 0,267,88 km toru nr 201,
- 0,176,75 km toru nr 300,
— 0,297,16 km toru nr 300,
— 0,652,52 km toru nr 300,
— 0,771,34 km toru nr 300,
— 0,897,03 km toru nr 300,
- 1,116,51 km toru nr 300.
- 1,370,17 km toru nr 300.
—~ 2,528,03 km toru nr 300.
— 2,903,01 km toru nr 300
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§19

Przejazdy kolejowo drogowe i przej$cia dla pieszych w poziomie szyn

LP Przejazd w Umiejscowienie | Kategoria | Osygnalizowanie Uwaagi
’ torze nr przejazdu /km/ | przejazdu przejazdu g
1 2 3 4 5 6
1 200 W km 1,171,42 kat D Krzyze Sw. Andrzeja
droga gminna toru 200 Znak ,STOP”
9 300 W km 0,009,22 kat D Krzyze Sw. Andrzeja
droga gminna toru 300 Znak ,STOP”
3 300 W km 0,225,96 kat D Krzyze Sw. Andrzeja
droga gminna toru 300 Znak ,STOP”
4 300 W km 0,309,30 kat D Krzyze Sw. Andrzeja
droga gminna toru 300 Znak ,STOP”
300 W km 0,489,97 Krzyze Sw. Andrzeja
5 kat D
droga gminna toru 300 Znak ,STOP”
6 300 W km 0,658,17 kat D Krzyze Sw. Andrzeja
droga gminna toru 300 Znak ,STOP”
7 300 W km 0,824,66 kat F Krzyze Sw. Andrzeja
droga prywatna toru 300 Znak ,STOP”
8 300 W km 0,909,84 kat D Krzyze Sw. Andrzeja
droga gminna toru 300 Znak ,STOP”
9 300 W km 1,923,13 kat D Krzyze Sw. Andrzeja
droga gminna toru 300 Znak ,STOP”
10 300 W km 3,071,38 kat D Krzyze Sw. Andrzeja
droga gminna toru 300 Znak ,STOP”

Wszystkie niestrzezone skrzyzowania toréw z drogami kotowymi (przejazdy kolejowo
drogowe) osygnalizowane sg zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. Podczas zblizania sie do
przejazdéw, maszynista lokomotywy manewrowej, podaje sygnat Rp1 ,Bacznosc”, przejazd
sktadu manewrowego odbywa sie z predkoscig do 15 km/h dla czota sktadu manewrowego.
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§ 20
Oswietlenie bocznicy kolejowej

. Tory zdawczo — odbiorcze i tadunkowe o$wietlane sg w porze ciemnej Swiattem

elektrycznym. Utrzymanie oswietlenia w dobrym stanie technicznym, wymiana
zarébwek i konserwacja instalacji nalezg do obowigzkéw konserwatora
wyznaczonego przez wiasciciela bocznicy.

Oswietlenie jest zatgczane automatycznie przez czujniki zmierzchowe nastawiane
przez pracownikow wtasciciela bocznicy.

. Rezerwowego oswietlenia bocznica nie posiada.

Wszelkie usterki w oswietleniu toréw na terenie bocznicy ustawiacz uzytkownika
bocznicy powinien zgtasza¢ ekspedytorowi a ten Kierownikowi ds. LogistyKi
Kolejowej wtasciciela bocznicy.

Kierownik podejmuje kroki w celu usunigcia awarii.

§ 21
Punkty tadunkowe
=
g 23%
p 5Se .
= O . ) )
9 N Przeznaczenie © =5 ©
Q6 w 2 H
58 8 % 5 5
S, 25w
L 58 %
N - g
1 2 3 4
MAGAZYNY
Nie ma
PLACE
Nie ma
RAMPY
Nie ma
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§ 22
Urzadzenia tadunkowe

Urzadzenia tadunkowe jakie sg uzywane do zatadunku wagonéw na bocznicy:

1. Zatadunek wagonéw odbywa sie przez urzadzenie przestawcze (zasyp szybkiego
zatadunku). Urzadzenie przestawcze zlokalizowane jest migdzy torami nr 303 inr
305. Instrukcja obstugi urzadzenia w pomieszczeniu operatora  ciggu
zatadunkowego. (Uwaga brak skrajni budowlanej).

2. Zatadunek wagonéw z zasypowego urzadzenia mobilnego - urzgdzenie
zlokalizowane przy torze nr 305. Urzadzenie uzytkowane sporadycznie w sytuacji
awarii podstawowego ciggu zatadunkowego.

3. Instrukcja obstugi urzadzenia w pomieszczeniu operatora urzgdzenia.

§ 23
Wagi wagonowe

1. Przenoénik tasmowy (zasyp szybkiego zatadunku) wyposazony jest w elektroniczng
wage przeznaczong do wazenia fadowanego kruszywa.

2. Obstuga wagi zgodnie z instrukcjg obstugi, obstugiwana jest przez pracownikéw
wiasciciela kopalni.

§ 24

Bramy kolejowe

Na terenie bocznicy nie ma zlokalizowanych bram wjazdowych.

§ 25

Skrajnie budowli i taboru oraz skrajniki

1. Tory bocznicy posiadajg skrajnie budowli A PN-69/K-02057.

2. Zatadunek wagonow na punkcie tadunkowym odbywa sie przez przenosnik tasmowy
(zasyp szybkiego zatadunku). Urzadzenie zatadowcze (przestawcze) zlokalizowane
jest miedzy torami nr 303 i nr 305. W miejscu tym wystepuje brak przepisowej skrajni
i jest ono oznaczone ostrzegawczo tablicami ostrzegawczymi (czarne ukosne pasy na
z0ttym tle) oraz tablicy ostrzegawczej z napisem: "UWAGA — BRAK SKRAJNI”.

3. Podstawowa zasada zachowania skrajni budowli, jest zakaz sktadowania jakichkolwiek
przedmiotéw, urzadzen i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 2 m od najblizszej,
zewnetrznej krawedzi skrajnej szyny danego toru. Natomiast materiaty w kopcach
nalezy skiadowaé w danej odlegtosci, aby zachowana byta skrajnia budowli okreélona
w przepisach wewnetrznych dotyczacych utrzymania infrastruktury kolejowej, przy
czym spadek kopca od strony szyny skrajnej nie moze by¢ wigkszy niz 11,5,

4. Na terenie bocznicy nie ma usytuowanych skrajnikow.
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§ 26

Lokalizacja budowli lub urzadzen, dla ktérych nie jest zachowana skrajnia
budowli

Szczegolne srodki ostroznosci nalezy zachowaé przy przejezdzie taboru kolejowego po
torze nr 305 i nr 303 obok tadunkowego urzadzenia przestawczego. Jest zakaz
przebywania na miedzytorzu nr 303 — 305 w czasie pracy urzgdzenia zatadunkowego z
powodu zanizonej skrajni.

§ 27
Sygnaty, wskazniki i tablice

. Wskazniki W 17 ustawione sg przy zbiegajgcych sie torach wyznaczaja miejsce, do ktérego
mozna zajg¢ tor taborem.

. Krzyze Sw. Andrzeja" i znaki STOP ustawione przed skrzyzowaniem z drogq kotowg w
poziomie szyn z obu stron toru z prawej strony drogi.

. Wskazniki W6a, ustawione przed skrzyzowaniem z drogg kotowg w poziomie szyn,
oznaczajg ze nalezy podac¢ sygnat Rp1 ,Bacznos¢" przez druzyne trakcyjng.

. Dla zapewnienia bezpieczenstwa jazd manewrowych na bocznicy ustawiono tarcze
zaporowg z prawej strony torow zeberkowych

. Oprocz wiw sygnatéw i wskaznikow przy prowadzeniu pracy manewrowej obowigzujg
sygnaly dzwiekowe i wzrokowe podawane przez druzyng manewrowg zgodnie z Instrukcja
MKT-1.
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§ 28

Urzadzenia i srodki trakcyjne

1. Praca manewrowa polegajaca na podstawianiu i zabieraniu wagonéw ze stacji Scinawka
Srednia na tory zdawczo odbiorcze bocznicy i odwrotnie moze by¢ wykonywana przy uzyciu
wszystkich rodzajow lokomotyw spalinowych przewoznikéw obstugujgcych tory zdawczo
odbiorcze bocznicy.

2. Praca manewrowa na bocznicy (podstawianie i podcigganie wagonéw na punktach
tadunkowych, zdawczo - odbiorczych, przestawianie z toru na tor grupy wagonow,
grupowanie wagonéw moze by¢ wykonywana tylko jedng z nizej wymienionych lokomotyw
spalinowych uzytkownika bocznicy, na ktére zostaty wydane swiadectwa dopuszczenia do
eksploataciji typu pojazdéw szynowych, przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego. Sg
to lokomotywy z ustalong sita pociggowg przy wykonywaniu pracy manewrowej

nastepujgcych typow:

a) lokomotywa spalinowa typu 6Dk serii SM42 zmoderizowana wg dokumentacii ek ota7-1 - 2800,00 ton
b) lokomotywa spalinowa typu 6D (Ls 800) oznaczenie PKP SM-42 - 2400,00 ton,
c) lokomotywa spalinowa typu 401Da (Ls-350E) - 600,00 ton,

d) lokomotywa spalinowa typu Ls 300 (oznaczenie PKP SM-30) - 600,00 ton,

3. Podczas wykonywania pracy manewrowej wagony winny by¢ potgczone z lokomotywg na
hamulec zespolony. Ustala sie dla wszystkich jazd manewrowych 30% wymaganego
ciezaru hamujgcego.

4. Wyznaczone miejsce postoju lokomotyw uzytkownika bocznicy znajduje si¢ na torze 202a.

5. Zatadowanie piaskiem lokomotyw bocznicowych, tankowanie i dorazne naprawy lokorotyw
dokonywane sg na torze 202a.

§ 29

Tabor kolejowy wtasny lub dzierzawiony oraz tabor kolejowy specjalny,
urzagdzenia i Srodki jego utrzymania

1. Bocznica nie posiada wiasnego lub wydzierzawionego taboru wagonowego ani tez
urzgdzen i srodkéw do jego utrzymania.

§ 30

Srodki tacznosci

1. Bocznica posiada tgczno$é ogolnie dostepng z dyzurnym ruchu PKP PLK S.A. stacji
Scinawka Srednia nr telefonu 784 458 897.

2. Na lokomotywach bocznicowych zainstalowana jest radiotgcznos¢ manewrowa
stuzgca do porozumiewania sie druzyny manewrowej z maszynistg lub prowadzgcym
pojazdy szynowe w obrebie bocznicy oraz ekspedytorem bocznicy. Obstuga
radiotelefonow winna sie odbywac zgodnie z instrukcjg obstugi.

3. Wykaz telefonéw podany jest w § 71 regulaminu pracy bocznicy kolejowe;.
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ROzDzIAL 1
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO MIEDZY BOCZNICA KOLEJOWA
A TORAMI STACJI SCINAWKA SREDNIA, Z KTORYMI BOCZNICA KOLEJOWA
JEST POLACZONA W OPARCIU O PRZEPISY OBOWIAZUJACE
W PKP PLK S. A.

§ 31

Zasady prowadzenia jazd manewrowych po torze dojazdowym nr 200 miedzy
bocznica a torami stacji Scinawka Srednia

. Ruch pojazdéw przewoznikéw kolejowych ze stacji Scinawka Srednia na bocznice i
odwrotnie odbywa sie na zasadach jazd manewrowych,

; Wyjazd z toréw stacyjnych stacji Scinawka Srednia na bocznice odbywa sie na sygnat ,do
mnie” podawany przez pracownika nastawniczego nastawni wykonawczej S§-1 PKF PLK
SA. stacji Scinawka Srednia. Wagony ze stacji Scinawka Srednia na tory zdawczo
odbiorcze bocznicy mogg by¢ tylko ciggnione przez pojazd trakcyjny,

. Sktady manewrowe po obstudze bocznicy wjezdzajg na stacje Scinawka Srednia na sygnat
jazda manewrowa dozwolona na SW|etInej tarczy manewrowej Tmf podany przez
nastawniczego nastawni wykonawczej S$-1 PKP PLK S.A. stacji Scinawka Srednia.
Wagony z bocznicy na stacje Scinawka Srednia moga by¢ tylko ciggnione.

. Jazda po torze dojazdowym 200 miedzy stacjg Scinawka Srednia a bocznicg Kopalni

Melafiru Ttumaczow odbywa sie na zasadzie porozumienia miedzy dyzurnym ruchu PKP

PLK S.A. stacji Scinawka Srednia i przewoznikiem obstugujgcym bocznice.

Wezesniej kierujgcy pracg manewrowq przewoznika obstugujgcego bocznicg winien

uzgodnié powyzszg jazde manewrowg z ekspedytorem bocznicy uzgadniajgc miedzy

innymi tor zdawczo - odbiorczy na ktéry majg by¢ podstawione wagony.

. W przypadku braku miejsca na przyjecie wagonéw na bocznice ekspedytor nie wyraza
zgody na podstawienie wagonéw na tory zdawczo — odbiorcze o czym informuje
przewoznika obstugujgcego bocznice.

24
Regulamin pracy bocznicy kolejowej KOPALNI MELAFIRU w Ttumaczowie



ROZDZIAL IV
WARUNKI TECHNICZNE OBSLUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ

§ 32
Podstawianie wagon6w na bocznice kolejowa

. Druzyna manewrowa przewoznika podstawia wagony na tory zdawczo-odbiorcze bocznicy
i zabiera je z tych toréw na podstawie planu obstugi bocznicy ustalanego kazdorazowo przy
zmianie rozktadu jazdy pociggéw lub zgodnie z postanowieniami umowy bocznicowej
zawartej z wiascicielem bocznicy. Ze wzgledu na diugos¢ uzyteczng torow zdawczo
odbiorczych nr 201 i 202, skiady manewrowe wraz z lokomotywg (lokomotywami) nie mogag
by¢ dtuzsze niz 450 metrow.

_ Podstawianie wagonéw na tory zdawczo-odbiorcze bocznicy oraz zabieranie wagonow z
bocznicy odbywa sie lokomotywa i druzyng manewrowg przewoznika

. Przesytki wagonowe oraz wagony prozne i tadowne nadchodzace w pociggach, pod
adresem bocznicy, przyjmowane sg nha tory gtéwne stacji Scinawka Srednia, gdzie
nastepnie ciagnione sg lokomotywa przewoznika na tory zdawczo —odbiorcze bocznicy

skad ciggnione sg na teren Kopalni lokomotywg uzytkownika bocznicy pod urzadzenia //1)

tadunkowe jak w § 22.
W celu dokonania obstugi bocznicy przez licencjonowanego przewoznika obstugujgcego
bocznice, kierujgcy pracg manewrowg ustawiacz przewoznika nawigzuje kontakt
telefoniczny pod nr 785 188 756 z ekspedytorem bocznicy w celu uzgodnienia pracy
manewrowej przy podstawianiu wagonow ze stacji Scinawka Srednia na tory zdawczo
odbiorcze bocznicy,
. Ustawiacz przewoznika po uzgodnieniu jazdy manewrowej z ekspedytorem bocznicy jak w
punkcie 5 § 31, powiadamia dyzurnego ruchu stacji Scinawka Srednia tel. 784 458 897 o
planowanej pracy manewrowej i zgtasza gotowos¢ do jazdy na tory zdawczo odbiorcze
bocznicy,
. Ekspedytor bocznicy po uzgodnieniu jazdy manewrowej z przedstawicielem przewoznika,
powiadamia ustawiacza bocznicy o majacej sie odby¢ jezdzie manewrowej do obstugi
manewrowej ze stacji PKP PLK S.A. Scinawka Srednia.
. Po otrzymaniu informacji o zamierzonej jezdzie manewrowej do obstugi manewrowej ze
stacji PKP PLK S.A. Scinawka Srednia od ekspedytora bocznicy, do obowigzkow
ustawiacza uzytkownika bocznicy nalezy:

a) przerwac pracg manewrowg na torach zdawczo odbiorczych bocznicy,

b) odstawi¢ czynng lokomotywg manewrowa na tor 202a lub na tor 200 za rozjazd

206,

c) zgtosié wykonanie powyzszych czynnoéci ekspedytorowi na bocznicy,
. Ekspedytor bocznicy po otrzymaniu zgtoszenia gotowosci przyjecia sktadu manewrowego
na tory zdawczo odbiorcze przez ustawiacza, informuje przewoznika obstugujacego
bocznice o gotowosci przyjgcia skiadu manewrowego na bocznice.
. Dyzurny ruchu stacji Scinawka Srednia otrzymuje zgtoszenie gotowosci obstugi bocznicy
od kierujgcego manewrami przewoznika obstugujacego bocznice z ktorym dokonuje
oméwien organizacji pracy manewrowej na stacji Scinawka Srednia oraz organizacji
obstugi bocznicy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Po podstawieniu wagonéw na tor zdawczo odbiorczy przez lokomotywe przewoznika,
ustawiacz bocznicy zobowigzany jest do sprawdzenia zabezpieczenia taboru przed
zbiegnigciem pozostawionego przez pracownikoéw przewoznika na torach bocznicy,
Wagony podstawiane z PKP PLK S.A. stacji Scinawka Srednia na tory zdawczo-odbiorcze
bocznicy i wagony zabierane z bocznicy na stacje PKP PLK S.A. Scinawka Srednia, muszg
by¢ ciggnione przez lokomotywe przewoznika.

Droga przebiegu dla jazd manewrowych przewoznika przy obstudze toréw zdawczo —
odbiorczych w rejonie pierwszym toréw zdawczo odbiorczych bocznicy ustawiana jest przez
ustawiacza przewoznika, zasada ta nie dotyczy zwrotnic rozjazdu 205 ktore obstuguje tylkq (@
ustawiacz uzytkownika bocznicy. -
Wagony podstawione przez przewoznika lub uzytkownika bocznicy na tory zdawczo -
odbiorcze winny by¢ sprzegniete ze sobg na sprzegi srubowe i sprzegi hamulcowe oraz
zabezpieczone przed zbiegnigciem poprzez zahamowanie hamulcem recznym pierwszego
wagonu od strony toru komunikacyjnego 300 oraz przez wytozenie ptozow hamulcowych
pod ostatnig 0os wagonu od strony toru komunikacyjnego 300. Za wtasciwe zabezpieczenie
wagonow przed zbiegnieciem odpowiedzialna jest druzyna manewrowa przewoznika lub
uzytkownika bocznicy, ktéra ostatnia wykonywata manewry na torach zdawczo
odbiorczych.

Sprawdzenie, czy wagony pozostawione na torach zdawczym i odbiorczym sg odpowiednio
zabezpieczone przed zbiegnieciem nalezy do obowigzkéw ustawiacza uzytkownika
bocznicy.

Wijazd taboru przewoznika z bocznicy, z toru dojazdowego 200, na stacje Scinawka Srednia
moze sie¢ odby¢ po radiotelefonicznym zgtoszeniu kierujgcego manewrami przewoznika,
dyzurnemu ruchu stacji Scinawka Srednia, o jezdzie torem 200 i odbywa sie po udzieleniu
zezwolenia na dalszg jazde na Swietlnej tarczy manewrowej Tm1.

§ 33

Liczba obstug i czas ich wykonywania

. Plan obstugi bocznicy opracowuje przewoznik kolejowy uwzgledniajac wnioski wtasciciela i

uzytkownika bocznicy. Opracowany plan obstugi bocznicy nie moze spowodowaé
wydtuzenia postoju wagondw na stacji Scinawka Srednia i zaktocié organizacji przewozow.

. Poza planem obstugi bocznicy, wagony moga by¢ podstawione lub zabrane po wzajemnym

uzgodnieniu w tzw. obstudze dodatkowej miedzy przewoznikiem a uzytkownikiem bocznicy.
Jednoczesne dokonywanie obstugi bocznicy przez wiecej niz jednego przewoznika jest
zabronione.
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§ 34

Masa hamujaca sktadow manewrowych

1. Masa hamujgca sktadow manewrowych k

ursujgcych pomiedzy PKP PLK S.A. stacjg Scinawka

Srednia i bocznicy jak i w odwrotnym kierunku jak i na samej bocznicy wynosi 30 %.

§ 35

Dopuszczalny nacisk osi na szyne

1. Dopuszczalny nacisk osi na szyne wynosi 221 kN.

§ 36

Ograniczenia w kursowaniu pojazdéw kolejowych

1. Na bocznicy dozwolone jest kursowanie wszystkich typow wagonow towarowych i

lokomotyw spalinowych.

2. Wagonow, ktorych stani sposob zatadowania zagraza bezpieczenstwu ruchu, ludzi i taboru

nie wolno zabiera¢ z bocznicy.

3. Maksymalna predkos$¢ jazd manewrowych zostata ustalona na 25km/h z ograniczeniami
wymienionymi w § 40 niniejszego regulaminu,
5. Podstawowa masa sktadow manewrowych brutto nie powinna przekracza¢ ustalonego

obcigzenia lokomotywy.

Ruch lokomotyw przewoznikow

§ 37
kolejowego po torach bocznicy kolejowej

1. Jazdy manewrowe skladow prowadzone lokomotywg przewoznika odbywajg sie po torze
dojazdowym nr 200, na tor zdawczo odbiorczy 201 lub 202 do tablicy z napisem PUNKT
7DAWCZO — ODBIORCZY umiejscowionej na miedzytorzu torow 201 i 202 w km 1,910(/0

toru 201.

2. Dalsza jazda lokomotyw przewoznika
tablicy z napisem ,ZAKAZ JAZDY LO
2.200 toru nr 300.

kolejowego poza tg tablice jest dozwolona tylko do
KOMOTYW PRZEWOZNIKA” z lokalizowanej w km

3. W czasie jednej obstugi po torach bocznicowych moze poruszac sig tylko jedna lokomotywa

przewoznika kolejowego.

4. Drogi przebiegu dla przejazdu lokomotyw przewoznika obstugujgcego bocznice, po torach
zdawczo odbiorczych i torze 204 uktadajg przeszkoleni z warunkow lokalnych pracownicy

przewoznika.

5. Zapoznanie druzyny manewrowej i trakcyjnej przewoznika z postanowieniami Regulaminu
Pracy Bocznicy Kolejowej nalezy do obowigzkow przewoznika.

6. W przypadku braku znajomosci postanowien Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej przez
pracownikow przewoznika, wjazd na teren bocznicy jest zabroniony.
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§ 38
Ruch lokomotyw uzytkownika bocznicy po torach zarzadcy infrastruktury
kolejowej, z ktérym bocznica kolejowa jest potagczona

1. Lokomotywy uzytkownika bocznicy mogg sie poruszaé po torze dojazdowym nr 200 bez
ograniczen do $wietlnej tarczy manewrowej Tmf1,
2. Dalsza jazda na stacje Scinawka Srednia jest zabroniona

ROZDZIAL. V
WARUNKI PROWADZENIA PRACY MANEWROWEJ NA BOCZNICY
KOLEJOWE)

§ 39
Podziat bocznicy kolejowej na rejony manewrowe

1. Bocznica podzielona jest na dwa rejony manewrowe. W jednym rejonie manewrowym
praca manewrowa moze byé wykonywana z uzyciem tylko jednego pojazdu
trakcyjnego.

2. Kierujgcym pracg manewrowg w | i Il rejonie manewrowym jest ekspedytor bocznicy
ktory posiada egzaminy kwalifikacyjne na stanowisko dyzurnego ruchu lub ustawiacza,
ktéry jednoczeénie uzgadnia jazdy manewrowe po torze dojazdowym nr 200 z
ustawiaczem przewoznika obstugujgcego bocznice.

= Rejon | (pierwszy) — grupa toréw zdawczo — odbiorczych,

1. W | rejonie manewrowym moze wykonywaé prace manewrowg zaréwno lokomotywa
manewrowa przewoznika kolejowego. O kolejnosci jazd manewrowych decyduje
kierujgcy pracg manewrowg ekspedytor bocznicy.

2. W sktad pierwszego rejonu manewrowego wchodzg tory i obstugiwane sg rozjazdy:

a) Tor dojazdowy 200 od km 0,460

b) Tor zdawczo odbiorczy 201 caty,

c) Tor zdawczo odbiorczy 202 caty,

d) Tor komunikacyjny 204 caty,

e) Tor komunikacyjny 300 do km 2,200.

f) Rozjazdy 201, 202, 205 i 206.

» Rejon Il (drugi)- grupa toréw zatadunkowych,

1. W Il rejonie manewrowym moze wykonywaé prace manewrowg tylko lokomotywa
manewrowa uzytkownika bocznicy.

2. W sktad drugiego rejonu manewrowego wchodzg tory i obstugiwane sa rozjazdy:

a) Tor komunikacyjny 300 od km 2,200

b) Tor tadunkowy 303 caty,

c) Tor tadunkowy 305 caty,

d) Tor komunikacyjny 301 caty,

e) Tor wyciggowy 301a caty,

f) Tor odstawczy 305a caty

g) Rozjazdy 301, 302, 305, 306 i 307

h) Wykolejnice 302 i 303
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§ 40
Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdéw kolejowych po torach
bocznicy kolejowej

1. Szybkosé jazd manewrowych powinna by¢ dostosowana do warunkéw technicznych
bocznicy, diugosci sktadu manewrowego, warunkow atmosferycznych i widocznosci
tak, aby manewry wykonywane byly z zachowaniem ostroznosci zapewniajgcej
bezpieczenstwo ludzi, taboru, tadunku.

2. Dopuszczalng predkosé jazd manewrowych na bocznicy w zaleznoéci od charakteru i
warunkéw wykonywania manewréw przedstawia ponizsze zestawienie:

Najwieksza
Lp. Okreslenie warunkéw eksploatacyjnych dla jazdy manewrowej dozwolona
predko$¢ jazdy
1. | Dla jazdy torem dojazdowym nr 200 i 300 25 km/h
2. | Gdy lokomotywa pcha wagony 15 km/h
4. | Predko$¢ przejezdzania przez przejazdy kolejowe 15 km/h
5 Przy pchaniu taboru poprzedzanego pracownikiem, gdy nie ma mozliwosci zajecia 5 km/h
" | miejsca na pierwszym pchanym taborze
Z wagonami zatadowanymi fadunkami wyjatkowo cigzkimi masie ponad 60 ton w
7. |: : . . . 5 km/h
jednej sztuce lub tadunkami o przekroczonej skrajni
Na punkcie fadunkowym, przy ktérym usytuowane sg urzadzenia stuzgce do
8. . 5 km/h
roztadunku lub zatadunku wagonéw
Podczas podpychania lub podciggania wagonow w czasie ich zatadunku na punkcie
9. 3km/h
tadunkowym
Przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu manewrowego do stojacego
10. 3km/h
taboru,
11. | Po torze obok, ktérego pracujg ludzie 3km/h
W czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ograniczonej widoczno$ci,
12. AT . . . 3km/h
zamieci $nieznej, gotoledzi, burzy, silnego deszczu, mgly, itp.
§ 41
Dozwolone sposoby wykonywania pracy manewrowej

1. Odrzucanie wagondw na terenie catej bocznicy jest zabronione.

2. Zabrania sie wykonywania pracy manewrowej sitg ludzkg i przy pomocy ciggnikow
drogowych.

3. Na bocznicy nie ma zainstalowanych podciggarek wagonowych..

4. Praca manewrowa moze odbywac sie tylko systemem odstawczym.

5. W czasie podstawiania wagonow na punkty tadunkowe bocznicy, ustawiacz uzytkownika
bocznicy musi jechaé na pierwszym pchanym wagonie lub poprzedzac pieszo pchany sktad
manewrowy.

6. Zabrania sie wskakiwania i zeskakiwania z manewrujacego taboru bedgcego w ruchu.

29
Regulamin pracy bocznicy kolejowej KOPALNI MELAFIRU w Ttumaczowie



§ 42

Usytuowanie pojazdéw trakcyjnych (lokomotyw) w skitadzie manewrowym

1. Lokomotywa manewrowa nie moze sie znajdowac¢ w érodku sktadu manewrowego.
2. Lokomotywa manewrowa powinna znajdowaé si¢ na poczatku lub na korcu sktadu
manewrowego w zalezno$ci od wykonywanej pracy manewrowej:

podczas jazdy manewrowej ze sktadem wagonéw torem dojazdowym nr 200 ze stacji
PKP PLK S.A Scinawka Srednia na bocznice, lokomotywa musi znajdowac na jego
poczatku (wagony ciggnione) a sktad manewrowy winien by¢ hamowany hamulcem
zespolonym,

podczas jazdy manewrowej ze sktadem wagonow torem dojazdowym nr 200 z bocznicy
na stacie PKP PLK S.A. Scinawka Srednia, lokomotywa musi znajdowa¢ si¢ na
poczatku sktadu manewrowego (wagony ciggnione), a sktad manewrowy winien by¢
hamowany hamulcem zespolonym,

w przypadku wykonywania pracy manewrowej na wszystkich torach bocznicy za
wyjatkiem toru komunikacyjnego nr 200 i 300, lokomotywa manewrowa moze
znajdowac sie na poczatku lub na koricu sktadu manewrowego,

podczas jazdy manewrowej po torze komunikacyjnym nr 300 lokomotywa musi
znajdowaé sie na czole sktadu manewrowego i wagony po tym torze mogq by¢ tylko
ciggnione, niezaleznie czy sktad manewrowy porusza si¢ W kierunku torow
tadunkowych czy tez w kierunku grupy toréw zdawczo — odbiorczych.
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5.

§43

Sprzeganie i rozprzeganie wagonow i lokomotyw

. Przetaczany tabor powinien by¢ zawsze sprzegnigty ze sobg i z lokomotywg manewrowa.
. Zabrania sie recznego sprzegania i rozprzegania pojazdéw kolejowych bedgcych w ruchu.

Dozwolone jest natomiast docisniecie taboru pojazdem trakcyjnym celem jego sprzegnigcia
lub rozprzegniecia. Wejscie pomiedzy pojazdy kolejowe lub wyjscie spomigdzy pojazdow
kolejowych moze nastgpi¢, gdy pojazdy kolejowe nie sg w ruchu.

Przy wchodzeniu pomiedzy pojazdy kolejowe dla dokonania sprzegnigcia lub
rozprzegniecia pojazdéw kolejowych nalezy zachowa¢ szczegéing ostroznosc. Wchodzgc
nalezy schyli¢ sie ponizej zderzaka, chwytajac rekg za uchwyt umocowany pod zderzakiem
do czotownicy pojazdu kolejowego.

Sktad manewrowy powinien by¢ sprzegniety mozliwie krétko (dla uniknigcia nadmiernych
szarpnie¢ w czasie manewrow). Lokomotywe manewrowg nalezy sprzegng¢ z pierwszym
wagonem w ten sposoéb, aby zderzaki stykaly sig ze soba.

Przy tgczeniu taboru w skiadzie pociggu nalezy wykonywac kolejno nastepujgce czynno$ci:

1) zatozy¢ na hak sprzeg ciegtowy i odpowiednio go skrecic,
2) potgczy¢ sprzegi hamulcowe,
3) otworzy¢ kurki powietrzne.

Przy rozlaczaniu taboru czynnoéci odbywajg sie w odwrotnym porzadku, przy czym
najpierw nalezy zamyka¢ kurek przewodu hamulcowego od strony pojazdu trakcyjnego.
Roztgczone sprzegi hamulcowe nalezy zatozy¢ na wsporniki. Zamykanie kurkow przewodu
gtéwnego, roztgczanie sprzegow hamulcowych, zaktadanie tych sprzegéw na wsporniKi
moze by¢ dokonywane tylko po catkowitym zatrzymaniu pojazdow kolejowych.

Sprzeganie i rozprzeganie czynnego pojazdu trakcyjnego ze skiadem manewrowym
dokonuje ustawiacz.

Maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe w obrebie bocznicy) w kazdym przypadku
odpowiedzialny jest za nalezyte sprzegnigcie obstugiwanego pojazdu trakcyjnego ze
sktadem oraz za otwarcie kurkéw przewodu hamulcowego.

Przy sprzeganiu pojazdéw kolejowych nalezy zwraca¢ uwagg na wiasciwe trzymanie
sprzegu. Patgk sprzegu nalezy trzymaé w dolnej jego czgéci przy nakretce, przestrzegajac
przy tym, aby palce rak znajdowaty sie po zewnetrznej stronie patgka. Zarzucanie patgka
sprzegu na hak tgczonego pojazdu kolejowego powinno by¢ dokonywane szybko, a regce
natychmiast usuniete. Zdejmowanie patgka sprzegu z haka nalezy dokonywac w kolejnosci
odwrotnej, zwracajac przy tym uwage, aby opuszczony sprzeg nie zranit nég pracownika
rozprzegajgcego pojazdy kolejowy.

Pracownik nie powinien znajdowaé sie dtuzej pomiedzy pojazdami kolejowymi, niz wymaga
tego wykonanie koniecznych czynnosci zwigzanych z potgczeniem lub roztgczeniem
pojazdéw kolejowych.

. Sprzegi pojazdéw kolejowych nie uzyte do sprzegania nie powinny zwisa¢ nizej niz 140 mm

ponad gtéwke szyny (wedtug oszacowania wzrokowego). Po zakonczeniu manewrow,
sprzegi nie uzyte do potgczenia pojazdow kolejowych nalezy zatozy¢ na wsporniki.
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§ 44
Obsada druzyn trakcyjnych i ich wyposazenie

1. Obsade lokomotywy manewrowej przewoznika stanowi maszynista. (,1

2. Maszynista przewoznika podczas wykonywania manewréw powinien posiadac:

- prawo kierowania pojazdem kolejowym,

- karte znajomosci szlaku,

- przybory sygnatowe.

3. Obsade lokomotywy manewrowej uzytkownika bocznicy stanowi maszynista lub
prowadzacy pojazdy szynowe w obrgbie bocznicy.

4. Maszynista lub prowadzacy pojazdy szynowe uzytkownika bocznicy, w obrebie bocznicy
podczas wykonywania manewrow powinien posiadac: (

- prawo kierowania pojazdem kolejowym,

- przybory sygnatowe,

- przewidziane przepisami ubranie.

§ 45
Obsada druzyn manewrowych i ich wyposazenie

1. Prace manewrowq przy obstudze bocznicy (podstawianie wagonéw ze stacji Scinawka
Srednia na tory zdawczo - odbiorcze i odwrotnie) wykonuje ustawiacz przewoznika
kolejowego, a przy obstudze toréw zdawczo odbiorczych i urzadzen tadunkowych na
bocznicy ustawiacz uzytkownika bocznicy.

2. Druzyna manewrowa przewoznika przy obstudze torow zdawczo odbiorczych powinna
sktadac sie z ustawiacza.

3. Nie dopuszcza sig wykonywanie pracy manewrowej przy obstudze punktéw tadunkowych
przez druzyny manewrowe iraysh licencjonowanych przewoznikow.

4. Druzyna manewrowa uzytkownika bocznicy sktada sie z ustawiacza.

5. Podczas wykonywania pracy manewrowej ustawiacz lub na jego polecenie manewrowy
moze sam wykonywaé nastgpujgce prace manewrowe:

a) z wtgczonym hamulcem zespolonym:

- wyciggaé bez zmiany kierunku jazdy sktady wagonow z toréw zdawczo - odbiorczych na
tory wyciggowe, z toréw wyciggowych na tory odjazdowe, zdawczo - odbiorcze itp.,

- przestawic z toru na tor (ze zmiang kierunku jazdy) sktady towarowe nie przekraczajgce 60
osi, uwzgledniajac ustalone obcigzenie lokomotywy,

b) bez wigczonego hamulca zespolonego:

- przestawi¢ z toru na tor grupg 2 wagonow.

5. Pracownicy zatrudnieni przy manewrach powinni uzywaé podczas pracy przydzielonych im
srodkéw ochrony osobistej oraz odziezy i obuwia roboczego, zapewniajgcych swobode
ruchow oraz bezpieczenstwo osobiste zgodnie z regulacjami  wewnetrznymi
MAJKOLTRANS.

3. Pracownicy zatrudnieni przy manewrach powinni w czasie wykonywania pracy posiadac:

1) chorggiewke sygnatows, a w porze ciemnej sprawng latarke sygnatowa,
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2) gwizdek,

3) krede do znaczenia wagonow,
4) kask i rekawice ochronne,

5) kamizelke ostrzegawcza,.

4. Ustawiacz powinien mieé przy sobie notatnik i otéwek do zapisywania danych dotyczgcych
wykonywania pracy, zauwazonych nieprawidtowosci, spostrzezen i uwag.

5. Ustawiacz jest ponadto wyposazony w radiotelefon przenosny zapewniajgcy 1gcznosc z
maszynistg pojazdu trakcyjnego lub prowadzacy pojazdy szynowe w obrebie bocznicy,
nadzorujgcym manewry oraz druzyng manewrowa.

§ 46

Jazdy manewrowe przez przejazdy kolejowo drogowe i przejécia dla pieszych
W poziomie szyn

1. Podczas zblizania sie do przejazdu kolejowego lub przejécia w poziomie szyn maszynista
obowigzany jest poda¢ sygnat ,Baczno$¢". Przy wykonywaniu manewrow przez przejazdy
kolejowo drogowe na skrzyzowaniu toréw z drogami kotowymi lub przejsciu w poziomie
szyn nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosc.

2. Aby umozliwié korzystanie z przejazdu pojazdom drogowym i pieszym nalezy prace
manewrowa wykonywaé w ten sposob, aby nie zajmowa¢ taborem skrzyzowarn torow z
drogami kotowymi przez pozostawienie na nim wagonéw lub diuzsze zatrzymanie si¢ na
nim z manewrujgcym taborem. Zblizajgc sie do skrzyzowania toréw lub przejscia w
poziomie szyn maszynista obowigzany jest poda¢ dzwigkowy sygnat ostrzegawczy oraz
zmniejszy¢ predko$¢ sktadu manewrowego do 15 km/h.

§ 47

Dozwolona liczba wagonéw przetaczanych w jednej grupie manewrowej bez
obsadzania hamulcéw recznych lub wiaczania hamulcéw zespolonych

1. Masa hamujgca sktadéw manewrowych kursujgcych na bocznicy wynosi 30 % .
2. Po torach bocznicowych w jednej grupie bez obsadzenia hamulcow recznych lub wigczenia
hamulcow zespolonych mozna przetaczac 2 wagony.
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§ 48

Przetaczanie taboru kolejowego przy uzyciu ciggnikéw drogowych lub
podciggarek wagonow

1. Na terenie bocznicy nie wolno wykonywacé pracy manewrowej przy uzyciu ciggnikow
drogowych i podciggarek oraz metodg odrzutéw.

§ 49
Uktadanie drég przebiegu dla manewréw oraz przektadanie zwrotnic rozjazdow

Wszystkie zwrotnice na bocznicy przeznaczone sg do recznego nastawiania i obstugiwane
sg przez druzyne manewrowg wykonujgca prace manewrows. Po przestawieniu zwrotnicy,
pracownik obstugujgcy zwrotnice powinien upewnic sie o prawidtowym jej nastawieniu na
podstawie wzrokowego sprawdzenia dolegania iglicy do opornicy oraz drogi oporowej
zamkniecia nastawczego. Za prawidtowe nastawienie zwrotnic wchodzgcych w droge
przebiegu odpowiedzialny jest pracownik, ktéry je obstuguje. Przed podaniem sygnatu na
uruchomienie jazdy manewrowej ustawiacz zobowigzany jest do upewnienia si¢ o
prawidtowym nastawieniu zwrotnic.
Drogi przebiegu dla wjazdu manewru z toru dojazdowego 200 i wyjazdu na tor dojazdowy
200 podczas obstugi bocznicy przez przewoznika uktada pracownik przewoznika
kolejowego obstugujgcego bocznice.

3. Drogi przebiegu podczas obstugi toréw zdawczo odbiorczych i punktéw tadunkowych na
bocznicy przez uzytkownika bocznicy obstuguje ustawiacz uzytkownika bocznicy.

§ 50
Gospodarka ptozami hamulcowymi i ich uzytkowanie

Plozy hamulcowe stuzgce do zabezpieczenia wagonéw przed zbiegnigciem powinny
znajdowaé sie na stojakach. Stojaki na ptozy hamulcowe ustawione sg w miejscach
dokonywania manewréw oraz na grupie torébw zdawczo — odbiorczych i zatadunkowych.
Rozmieszczenie ptozéw hamulcowych jest nastepujgce:

1. Pomieszczenie ekspedytora bocznicy— 4 ptozy hamulcowe — oznaczone KMT od ir
1 do 4,
2. Stojak nr 1 przy torze nr 305 — 2 ptozy hamulcowe — oznaczone KMT od nr 5 do 6,
3. Stojak nr 2 przy torze nr 305 — 2 ptozy hamulcowe — oznaczone KMT od nr 7 do 8,
4. Lokomotywa uzytkownika bocznicy—2 ptozy hamulcowe oznaczone KMT nr 9 i 10.

Za stan techniczny ptéz i ich nalezyte oznakowanie odpowiedzialny jest kiercwnik
transportu na bocznicy.

34
Regulamin pracy bocznicy kolejowej KOPALNI MELAFIRU w Ttumaczowie



§ 51
Zabezpieczenie taboru kolejowego przed zbiegnigciem

. Wagony przewidziane na post6j bez wzgledu na pochylenie podtuzne na torach
bocznicy, muszg byé zabezpieczone przed mozliwo$cig zbiegnigcia.

. Tabor nie bedacy w ruchu nalezy zabezpieczy¢ przed zbiegnieciem w kazdym
przypadku po ukorniczeniu manewrow.

. Wagony podstawione przez przewoznika lub uzytkownika bocznicy na tory zdawczo -
odbiorcze winny byé sprzegniete ze sobg na sprzegi srubowe i sprzegi hamulcowe oraz
zabezpieczone przed zbiegnigciem poprzez zahamowanie hamulcem rgcznym
pierwszego wagonu od strony toru komunikacyjnego 300 oraz przez wylozenie plozow
hamulcowych pod ostatnig 0§ wagonu od strony toru komunikacyjnego 300. Za
wiasciwe zabezpieczenie wagonow przed zbiegnieciem odpowiedzialna jest druzyna
manewrowa przewoznika lub uzytkownika bocznicy, ktora ostatnia wykonywata
manewry na torach zdawczo odbiorczych.

. Wagony pozostawione na torach 301a, 303 i 305 powinny by¢ sprzegniete ze sobg na
sprzegi srubowe i sprzegi hamulcowe oraz zabezpieczone przed zbiegnigciem poprzez
zahamowanie hamulcem recznym pierwszego wagonu od strony toru
komunikacyjnego 300 oraz przez wytozenie ptozow hamulcowych pod ostatnig 0$
wagonu od strony toru komunikacyjnego 300. Za wiasciwe zabezpieczenie wagonow
przed zbiegnieciem odpowiedzialna jest druzyna manewrowa uzytkownika bocznicy.

. Dodatkowym zabezpieczeniem toru komunikacyjnego 300 i znajdujgcych sig¢ tam
przejazdéw kolejowo drogowych przed ewentualnym zbiegnieciem taboru jest
natozenie na odpowiedni tor i zamknigcie wykolejnicy nr 302 lub 303.

. Pozostawianie wagonéw po zakoriczeniu pracy manewrowej bez zabezpieczenia jest
zabronione.

. Zabrania sie uzywania do zabezpieczenia wagonéw przed zbiegnieciem: kamieni,
kawatkow drewna, blach, zelaza itp. przedmiotoéw nie przystosowanych do tego celu.

. Podczas zabierania wagondw z toréw na punkcie zdawczo — odbiorczych, przed
podaniem sygnatu do odjazdu, pracownik przewoznika zobowigzana jest do
odhamowania hamulcéw recznych i do usuniecia ptozéw hamulcowych.

Podczas zabierania wagonéw z toréw tadunkowych, przed podaniem sygnatu do
odjazdu, ustawiacz zobowigzany jest do odhamowania hamulca recznego i do
usuniecia pt6z hamulcowych.
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ROZDZIAL VI

ORGANIZACJA WYKONYWANIA PRACY MANEWROWEJ NA BOCZNICY

KOLEJOWE)

§ 52
Planowanie i organizowanie pracy manewrowej

Za koordynacje pracy bocznicy i ilos¢ obstug oraz koordynacijg zamowien i uzgadnianie
terminéw podstawiania sktadéw wagonéw pod zatadunek — z ramienia uzytkownika
bocznicy odpowiada kierownik transportu na bocznicy natomiast z ramienia whasciciela
bocznicy odpowiada Kierownik ds. Logistyki kolejowej. Organizowaniem i koordynacjg
biezgcej pracy manewrowej na bocznicy z ramienia uzytkownika bocznicy zajmuje sig
ekspedytor uzytkownika bocznicy, ktdry okresla zadania dla ustawiacza uzytkownika
bocznicy. Ekspedytor uzytkownika bocznicy na biezgco wspdtpracuje z Logistykiem Kopalni
i Kierownikiem ds. Logistyki kolejowej REGNARS Sp. z 0.0.

§ 53

Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej

3. Praca manewrowa obejmuje nastepujgce zadania:

dokonanie ogledzin wstepnych sktadu wagonoéw na torach zdawczo odbiorczych,
rozrzadzanie wagonow proznych systemem odstawczym na poszczegolne tory
bocznicy,

przygotowanie wagonoéw pod zatadunek,

podstawienie wagonéw proznych na punkt tadunkowy i podpychanie ich pod
zatadunek ,

przekazanie wagonoéw z punktu tadunkowego na bocznicy, zestawianie sktadu
wagonéw tadownych: ogledziny wstepne techniczne, dokonanie préby hamulca
zespolonego,

4. W przypadku podstawiania wagonéw tadownych na bocznicg, praca manewrowa

bedzie wykonywana w identycznej kolejnosci.
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§ 54

Czynnosci fadunkowe oraz zasady obstugi punktéw fadunkowych bocznicy

s

Przed obstugg toréw tadunkowych 303 i 305 ustawiacz uzytkownika bocznicy pobiera
od ekspedytora bocznicy klucze od Wk 302 i/lub 303 w celu uchylenia zamkniecia i
zdjecia lub natozenia i zamkniecia wtasciwej wykolejnicy z toru lub jej natozenia na tor.

Na czas wykonywania manewrow podczas obstugi punktu tadunkowego przez

uzytkownika bocznicy wszelka praca tadunkowa do i z wagonéw znajdujgcych sie na

punkcie tadunkowym powinna by¢ bezwzglednie wstrzymana, a praca urzgdzenia
tadunkowego przestawczego winna by¢ wstrzymana. Znajdujacy sie tam ludzie

powinni by¢ ostrzezeni o majgcych nastgpic jazdach manewrowych i odsunigci w

bezpieczne miejsca.

Dojazd lokomotywy manewrowej lub sktadu manewrowego do wagonow, przy ktorych

trwajg prace tadunkowe jest kategorycznie zabroniony.

Przed dojechaniem lokomotywy lub sktadu manewrowego do wagonéw stojgcych na

miejscach tadunkowych bocznicy, ustawiacz uzytkownika bocznicy obowigzany jest:

1) sprawdzi¢, czy nie odbywa sie zatadunek lub wytadunek wagonéw;

2) sprawdzi¢, czy nie dokonuje sie naprawy wagonow lub ich oczyszczania;

3) zazgdaé od zatrudnionych tam pracownikow przerwania czynnosci tadunkowych lub
naprawczych oraz zabezpieczenia znajdujgcego si¢ w wagonach fadunku dla
uniemozliwienia jego uszkodzenia lub przesunigcia si¢ w czasie manewrow,

4) zazgdaé odsuniecia od taboru i z nad taboru wszelkich urzgdzen fadunkowych i
przerwaé prace wszystkich urzadzen zwigzanych z czynnosciami tadunkowymi;

5) zazgdaé pozamykania drzwi i wlazow wagonow oraz opuszczenia wagonow przez
zatrudnionych przy czynnosciach tadunkowych pracownikow;

6) sprawdzi¢, czy pomiedzy urzadzeniem fadunkowym a wagonami oraz pomigdzy
wagonami nie znajdujg si¢ ludzie;

7) sprawdzi¢, czy na torze nie ma czesci wagonowych, przyboréw fadunkowych
usypéw tadunkéw lub innych przedmiotow mogacych spowodowaé uszkodzenie
taboru lub jego wykolejenie;

8) sprawdzi¢, czy sktadowany na placach tadunek znajduje sie poza skrajnig taboru i
nie grozi obsunigciem si¢ w czasie ruchu taboru;

9) upewni¢ sie, ze wagony stojgce na punktach tadunkowych sg witasciwie
zabezpieczone, aby nie nastgpito przemieszczenie ich w momencie dojezdzania
lokomotywy lub sktadu manewrowego.

Sprawdzenia punktu tadunkowego w podanym w ust. 3 zakresie, ustawiacz

uzytkownika bocznicy obowigzany jest dokonac, niezaleznie od tego, czy w czasie

obstugi punktu tadunkowego odbywaja sie czynnosci tadunkowe, czy tez nie.

Lokomotywa lub sktad manewrowy moze dojecha¢ do stojgcych wagonéw na punkcie

tadunkowym dopiero po wstrzymaniu wszelkich prac tadunkowych, zamknigciu drzwi

i burt, lukéw, zaworéw spustowych itp. zabezpieczeniu fadunku, zapewnieniu skrajni

taboru i tadunku, usunieciu ludzi pojazdéw tadunkowych i urzadzen tadunkowych na

bezpieczng odlegto$é od toru oraz stwierdzeniu, ze nic nie zagraza bezpieczenstwu
pracownikow, taboru, urzadzen, pojazdéw i tadunkow.

Dojazd lokomotyw manewrowej do wagonéw powinno by¢ kazdorazowo uzgodnione z

operatorem urzgdzenia lub pojazdu tadunkowego.
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§ 55
Wazenie wagonow

. Na bocznicy Kopalni Melafiru Tlumaczéw dokonuje sie wazenia wagonéw poprzez
elektroniczng wage zainstalowang przy podnosniku tasSmowym przenoszgcym kruszywo z
zasobnika na wagony.

. Wazenie tadowanej masy odbywa sie moze takze systemem elekironicznym
zainstalowanym w kotowej tadowarce samojezdne;.

. Wynik wazenia zamieszcza sie w odpowiedniej rubryce listu przewozowego.

§ 56
Praca manewrowa w ztych warunkach atmosferycznych i zimowych

W czasie ztych warunkéw atmosferycznych, w razie braku nalezytej widocznosci oraz

podczas przejazdu przez przejazdy kolejowo drogowe i przejécia lub miejsc gdzie pracujg

ludzie nalezy zmniejszy¢ predkosé jazdy tak, aby sktad manewrowy mogt by¢ zatrzymany

natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody dojazdy.

Za stan przygotowania bocznicy do pracy w warunkach zimowych i zabezpieczenie sprzetu

i materiatéw do akgcji zimowej odpowiedzialny jest kierownik transportu na bocznicy.

W przypadkach zwiekszonych opadéw $niegu i niskich temperatur akcja ods$niezna

powinna mie¢ na celu utrzymanie ciggtosci eksploatacyjnej bocznicy i niedopuszczenie do

przerw w pracy manewrowej i fadunkowe;.

Gdyby trudnosci w pracy wywotane warunkami zimowymi wystgpity bez uprzedniej

zapowiedzi zmian warunkéw atmosferycznych, nalezy samorzutnie przystgpi¢ do akcji

usuwania skutkéw w celu umozliwienia normalnego toku pracy manewrowej.

Podczas pracy w warunkach zimowych ustawiacz powinien sprawdzac:

a) posypanie miejsc $liskich piaskiem lub innymi materiatami oraz usunigcie innych
przeszkod dla bezpiecznego poruszania sie w czasie pracy,

b) prawidtowe dziatanie zwrotnic,

c) oczyszczenie ptozow hamulcowych ze $niegu i lodu,

d) widocznosé sygnatow na urzadzeniach statych i wskaznikach.

Sktady manewrowe nalezy pozostawia¢ w stanie $cisnietych sprezyn zderzakowych. W tym
celu przed odjazdem pojazdu trakcyjnego nalezy zahamowaé hamulec reczny w ostatnim
pojezdzie kolejowym, écisng¢ sktad oraz zahamowa¢ hamulcem recznym najblizszy pojazd
kolejowy od pojazdu trakcyjnego.

Do obstugi toréw przez druzyne manewrowg nalezy zabiera¢ sprzet do usuwania $niegu i
lodu.
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10.

11.

12.

§ 57

Warunki zachowania bezpieczeristwa pracownikoéw i taboru kolejowego w
czasie wykonywania pracy manewrowej i obstugi punktow fadunkowych

. W czasie wykonywania pracy, wszyscy pracownicy zatrudnieni przy manewrach powinni

zwracaé uwage na zachowanie osobistego bezpieczenstwa.

. Przed przejsciem przez tory nalezy sprawdzi¢, czy nie ma przeszkod do przejscia i

przechodzi¢ przez tory prostopadle do ich osi. Nie wolno przechodzi¢ po gtéwkach szyn.
Przy przechodzeniu przez tory zastawione pojazdami kolejowymi nalezy korzysta¢ z
pomostéw hamulcowych, przerw migdzy stojgcymi pojazdami, o ile odlegto$¢ migdzy nimi
wynosi co najmniej 20 m lub obejs¢ stojgce pojazdy kolejowe przechodzac przez tor w
odlegtosci co najmniej 10 m od ostatniego pojazdu.

Nie wolno przechodzi¢ przez tory przed nadjezdzajgcym pociggiem lub pojazdami
kolejowymi, jak réwniez bezposrednio za przejezdzajgcym pociggiem lub pojazdami
kolejowymi.

. Nie wolno przechodzié¢ pod pojazdami kolejowymi oraz po ich zderzakach i sprzegach.
. Nalezy unikaé chodzenia po rozjazdach. W przypadku koniecznej potrzeby przejscia przez

rozjazd nie stawia¢ stopy na gtéwkach szyn, pomigdzy iglicg i opornica, ani na innych
ruchomych czesciach rozjazdu,

Nie wolno przechodzié miedzy torem kolejowym, z ktérym dokonywane sg manewry, a
rampami, magazynami, wagami itp. obiektami przylegajgcymi do tego toru.

_ Nie wolno staé lub chodzié po materiatach zgromadzonych na miedzytorzach do wymiany

nawierzchni wzglednie budowy urzadzen oraz po materiatach i przedmiotach pozostatych
po dokonywanych robotach, jak réwniez po kopcach $niegu, lodu, piasku, zwiru, kamieni

itp.

. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach robét z uwagi na mozliwosc

wystepowania nie zabezpieczonych wykopow ziemnych.

W razie potrzeby przeniesienia materiatow, przedmiotow, cigzar przypadajacy na jedng

osobe oraz odlegtosé przemieszczania nie mogg przekraczac norm okreslonych odrebnymi

przepisami BHP.

Pracownik jadgcy na stopniu przetaczanego pojazdu kolejowego powinien byé zwrécony

twarzg w kierunku jazdy oraz trzymacé sig rekg za uchwyt pojazdu kolejowego.

W czasie, gdy pojazd kolejowy znajduje sie w ruchu, zabrania sie:

1) wychyla¢ sie poza skrajnie taboru,

2) przebywaé na pochwach zdeizakowych, sprzegach, stopniach strzemigczkowych,
drabinkach, na stopniach bez uchwytu, z uchwytem uszkodzonym lub umocowanym
wytgcznie do drzwi rozsuwanych,

3) przebywaé na stopniach uszkodzonych lub tak umieszczonych, ze uniemozliwiajg one
znajdowanie sig¢ pracownika w skrajni taboru,

4) przebywaé na stopniach pojazdoéw kolejowych od strony wysokich ramp, peronow i
innych urzadzen, gdy stopnie znajdujq sie ponizej krawedzi tych urzadzen,

5) przebywaé na stopniach pojazdow kolejowych w czasie przejazdu obok bram, ogrodzen,
estakad itp. gdy zagraza to bezpieczenstwu pracownika,

6) przebywaé na stopniach wejsciowych do pojazdéw trakcyjnych,

7) zajmowac¢ miejsca w wagonie zatadowanym towarami niebezpiecznymi,
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13.
14.
18.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

8) przebywaé na zderzakach, sprzegach, tadunkach i dachach pojazdow kolejowych.
Zabrania sie zeskakiwania lub wskakiwania do pojazdéw kolejowych bgdgcych w ruchu.
Sprzeganie taboru z taborem dozwolone jest tylko podczas jego postoju.

Nie wolno chwytaé sprzegu wagonowego na jego koncu, lecz przy nakretce. Przed
roztgczeniem lub tgczeniem sprzegoéw hamulcowych nalezy uprzednio zamkna¢ obydwa
kurki przewodéw powietrznych. Prace w/wym. nalezy wykonywaé w rekawicach
ochronnych.

Zabrania sie wskakiwania lub zeskakiwania ze stopni taboru bgdacego w ruchu.

W czasie obstugi frontéw tadunkowych na bocznicy z uwagi na zlokalizowane przy nich
obiekty budowlane (rampy) i urzadzenia tadunkowe, zabrania si¢ jazdy na stopniach
wagonu i przebywania pomiedzy taborem a obiektami budowlanymi.

Kazdy pracownik druzyny manewrowej winien znaé miejsca niebezpieczne obok toréw, na
ktorych jest prowadzona praca manewrowa i zapoznac si¢ z Regulaminem Pracy Bocznicy
Kolejowe;.

Jazda na zderzakach , sprzegach, dachach lub stopniach przy drzwiach wagonéw jest
niedozwolona.

Zabrania sie przewozenia ludzi w wagonach przetaczanych na bocznicy.

Zabrania sie chodzenia bez potrzeby wszystkim osobom znajdujacym sie na bocznicy po
torach i rozjazdach bocznicy nawet wtedy , gdy nie jest prowadzona praca manewrowa.
Przejécie przez tory prostopadle do osi toru odbywac sie winno po upewnieniu si¢ czy z
prawej lub z lewej strony nie nadjezdza tabor.

Pracownicy zatrudnieni w pracy manewrowej sg zobowigzani znac i przestrzegac wszystkie
postanowienia o pracy manewrowej ujete w: przepisach wewnetrznych okreslajgcych
warunki techniczne oraz zasady i wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu kolejowego
zatwierdzonych przez Zarzad MAJKOLTRANS, Regulaminie Pracy Bocznicy Kolejowej a
takze w zarzadzeniach porzadkowych wydanych przez Zarzad Kopalni i Zarzad
uzytkownika bocznicy.

Zabrania sie wydawania polecen maszyniscie lokomotywy manewrowej na wykonanie
jakichkolwiek ruchéw manewrowych z pominigciem ustawiacza uzytkownika bocznicy
kolejowe;.
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ROZDZIAL VII
ORGANIZACJA OBStUGI PUNKTU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO

§ 58

Przekazywanie i przyjmowanie wagonéw na punkcie zdawczo-odbiorczym

. Ekspedytor bocznicy wspotpracuje z przedstawicielem przewoznika w czasie obstugi
bocznicy w zakresie przyjmowania i zdawania wagonéw na punkcie zdawczo -
odbiorczym bocznicy.

. Podstawienie oraz zabieranie wagonéw na bocznice, odbywa si¢ na podstawie ,planu
obstugi bocznicy" opracowanego przez przewoznika w uzgodnieniu z wiascicielem
bocznicy, bez planu jezeli takiego nie opracowano lub na podstawie rozktadu jazdy
pociggow.

. Poza planem obstugi wagony moga by¢ podstawione lub zabrane z bocznicy tylko za
obopoing zgodg przewoznika, wtasciciela i uzytkownika bocznicy.

. W przypadku dokonywania pozaplanowych obstug, przewoznik w wykazie pojazdow
w sktadzie pociagu lub w wykazie zdawczym, wpisuje czy obstuga pozaplanowa jest
dokonywana ze wzgledow eksploatacyjnych, czy tez na zadanie uzytkownika bocznicy.
. Przewoznik podstawia wagony na punkt zdawczo-odbiorczy, przeznaczone na
bocznice za wykazami pojazdéw w sktadzie pociggu lub wykazami zdawczymi. Zabiera
z punktu zdawczo-odbiorczego na podstawie zawiadomien o wagonach gotowych do
zabrania lub wykazu pojazdéw w sktadzie pociggu sporzgdzanych przez uzytkownika
bocznicy.

. W imieniu przewoznika wagony przekazuje na bocznice i przyjmuje z bocznicy
wyznaczony pracownik przewoznika, natomiast uzytkownika bocznicy reprezentuje na
punkcie zdawczo-odbiorczym ekspedytor uzytkownika bocznicy.

Ustawiacz przewoznika przy podstawianiu wagonéw, na punkt zdawczy, w wykazie
zdawczym w wierszu ,wagony podstawiono dnia ..." wpisuje datg i rzeczywisty czas
podstawienia, przedstawiciel bocznicy potwierdza ten fakt w wierszu ,podpis
przyjmujgcego”. Oryginat wykazu zdawczego zatrzymuje ustawiacz przewoznika,
kopie wykazu zatrzymuje ekspedytor uzytkownika bocznicy.

. Podczas przyjmowania na punkcie zdawczo - odbiorczym podstawionych préznych
wagonow pod zatadunek, powinny byé one poddane oglgdzinom, podczas ktdrych
nalezy zbada¢, czy wagony:

a) nadajg sie do przewozu towaru z uwagi na swoj stan techniczny;

b) drzwi zamykajg sie szczelnie;

c) podtogi i §ciany nie majg szczelin i szpar przez kiore mogtby wysypywac si¢ towar,
d) sg czyste i nie zawierajq resztek z poprzednio przewozonego towaru.

. Obowigzkiem przyjmujgcego jest sprawdzenie stanu wagonow, tadunkow, czy nie
wykazujg one uszkodzen, brakéw, naruszenia tadunku itp. i w przypadku stwierdzenia
usterek przyjmujgcy zada od podstawiajgcego odnotowania w wykazie pojazdow
w sktadzie pociggu lub wykazie zdawczym stwierdzonych nieprawidtowosci. Wpisane
do wykazéw nieprawidiowosci powinny byé podpisane przez przyjmujgcego i
zdajgcego wagony na obu egzemplarzach.

10.Ekspedytor uzytkownika bocznicy moze odmowié przyjecia wagonow nie nadajgcych

sie pod zatadunek. Fakt nie przyjecia wagonéw odnotowuje w wykazie pojazdow w
skladzie pociggu lub wykazie zdawczym, wpisuje powdd nie przyjecia wagonow, a
takze date i godzine.

11.Wagony z brakiem lub uszkodzeniami przesytki wzglednie brakiem lub uszkodzeniem

plomb, mogg byé podstawione na bocznice tylko po sprawdzeniu zawartosci i
sporzadzeniu protokotu, albo po zatozeniu plomb zabezpieczajgcych przez
przewoznika i zawiadomieniu o tym uzytkownika bocznicy. Powyzsze powinno by¢
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odnotowane w wykazie pojazdéw w sktadzie pociggu lub wykazie zdawczymi
potwierdzone podpisami przez przekazujgcego przedstawiciela przewoznika i
przyjmujgcego przedstawiciela uzytkownika bocznicy.

12.0 wagonach gotowych do zabrania, uzytkownik bocznicy zawiadamia telefonicznie
przewoznika lub na druku zawiadomienie o wagonach gotowych do zabrania lub
wykazie pojazdow sktadzie pociggu na jedng godzing przed ukonczeniem czynno&ci
tadunkowych. Zawiadomienie to jest doreczane pracownikowi przewoznika
W wyznaczonym umowg na obstuge bocznicy miejscu jezeli taka umowa
z przewoznikiem jest zawarta.

13.Zawiadomienie o wagonach gotowych do zabrania sporzadza sie dla wagonéw
podlegajgcych jednorazowemu przekazaniu przewoznikowi w danej obstudze,
a kolejnos¢ spisania wagonéw powinna odpowiada¢ zestawieniu, w jakim wagony te
znajduja sie na torach zdawczo - odbiorczych.

14.Wszelkie nieprawidtowo$ci ujawnione przy odbiorze wagonow przygotowanych przez
uzytkownika bocznicy do zabrania, przedstawiciel przewoznika odnotowuje w
zawiadomieniu o wagonach gotowych do zabrania lub wykazie pojazdéw w skfadzie

pociggu.

15.Ekspedytor uzytkownika bocznicy i przedstawiciel przewoznika potwierdzajg
przekazanie i przyjecie wagonow, a takze ich stan techniczny w zawiadomieniu
o wagonach gotowych do zabrania lub wykazie pojazdéw w sktadzie pociggu, swoim
podpisem.

§ 59
Postepowanie po stwierdzeniu uszkodzen lub innych nieprawidtowosci.

1. Jezeli w wagonach, po zakorczeniu czynnosci fadunkowych nie pozamykano drzwi lub
nie pozaktadano czeéci wagonowych na swoje miejsce i nie zabezpieczono tadunku
przed kradziezg, wypadnigciem, wysypem, przedstawiciel przewoznika moze odmowic
przyjecia i zabrania z bocznicy takich wagonow.

2. Jezeli nieprawidtowosci ujawnionych przy przekazywaniu wagonow nie mozna usung¢
natychmiast, przewoznik zabiera grupe wagonéw poprzedzajgcy kwestionowany
wagon. Uzytkownik bocznicy zobowigzany jest doprowadzi¢ usterkowane wagony lub
przesytke do nalezytego stanu.

3. Uzytkownik bocznicy obowigzany jest zdawa¢ przewoznikowi wagony po wytadunku
w stanie czystym, z pozaktadanymi na wlasciwe miejsca luznymi czesciami, zdatne do
ponownego zatadunku. W szczegélnosci wagon powinien:

a) byé doktadnie i catkowicie oczyszczony z wszelkich pozostatosci po przesytce
ostatnio przewozonej i posiada¢ prawidtowo zamknigte drzwi oraz
pozdejmowanie nalepki kierunkowe /stare/ oraz nalepki ostrzegawcze;

b) mieé ciggniete zabezpieczenia do mocowania tadunku, plomby i odrutowania,

c) przy wagonach platformach winny by¢ podniesione burty boczne, podniesione
kionice, zapiete tfancuchy i usuniete odrutowanie, oklinowanie i inne
zabezpieczenia przesytki.

4. Jezeli przy zabieraniu wagonéw z punktu zdawczo-odbiorczego przewoznik zauwazy
uszkodzenie wagonu, ktére przy jego podstawieniu na bocznice nie byto stwierdzone,
wtedy pracownik przewoznika zgda usunigcia tego uszkodzenia lub wprowadza sie
postepowanie wg przepisow wewnetrznych przewoznika i umow na obstuge bocznicy.

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzer lub innych nieprawidtowosci podczas
przyjmowania wagonoéw od przewoznika nalezy:
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a) przy zanieczyszczeniach wagonow préznych zamoéwionych pod zatadunek, lub
uszkodzeniach uniemozliwiajgcych zatadunek tych wagonéw nalezy zazgdac
od przedstawiciela przewoznika usuniecia tych nieprawidtowosci lub tez przyjgé
tylko te wagony, ktére nie majg usterek lub nieprawidtowoéci a znajdujg sie
przed wagonami nieprzyjetymi,

b) przy czesciowym braku lub uszkodzeniu przesytki, braku lub uszkodzeniu
plomb, wagony z tymi przesytkami mogg by¢ przyjete tylko po sprawdzeniu
zawartosci i sporzadzeniu protokotu. W tym przypadku odbiorca moze
przystgpi¢ do otwarcia iroztadunku wagonéw tylko w obecnosci
przedstawiciela przewoznika, ktéry ustala protokolarnie stan przesyiki;

c) przy uszkodzeniach czesci jezdnych, ciegtowo zderzakowych, ramy oraz pudta
wagonu, nie przyjmowa¢ wagonu i zazgda¢ komisyjnego sprawdzenia stanu
technicznego wagonu przez uprawnionego pracownika przewoznika.

ROZDZIAL VIII
ZAGADNIENIA DOTYCZACE PRZEWOZU KOLEJA TOWAROW
NIEBEZPIECZNYCH

§ 60
Charakterystyka towarow niebezpiecznych

1. Towary niebezpieczne stanowig materiaty i przedmioty, ktére ze wzgledu na wtasciwosci
fizyczne, chemiczne lub biologiczne, stwarzajg potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa w
przypadku niewtasciwego obchodzenia sie z nimi w czasie przewozu lub w przypadkach
zaistnienia zdarzenia, moggce powodowaé $mieré, zagrozenie zdrowia, zniszczenie
srodowiska naturalnego lub débr materialnych.

2. Bocznica Kopalni Melafiru Ttumaczéw nie spetnia warunkéw do postoju wagonow z
towarami niebezpiecznymi w zwigzku z czym postéj wagondw, zatadunek i wytadunek
wagonow z tymi towarami jest zabroniony.
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ROZDZIAL IX
NADZOR NAD STANEM TECHNICZNYM | UTRZYMANIEM OBIEKTOW |
URZADZEN INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ BOCZNICY PRZEZNACZONYCH DO
PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§ 61

Nadzér techniczny nad eksploatacja bocznicy oraz bezpieczenstwem ruchu
kolejowego

1. Centralnym organem administracji rzagdowej wtasciwym w sprawach nadzoru technicznego
nad eksploatacjg bocznicy, pojazdéw szynowych i bezpieczenstwem ruchu kolejowego jest
Prezes Urzedu Transportu Kolejowego. Urzad Transportu Kolejowego wykonuje rowniez
zadania specjalistycznego nadzoru budowlanego obejmujgce obiekty i roboty budowlane
na obszarach kolejowych.

2. Nad catoscig bocznicy nadzér sprawuje Zarzad Regnars Sp. z 0.0. w Zielonej Gorze (65-
211), ul. Ceglana 7. Staty nadzér nad utrzymaniem w sprawnoéci technicznej torow,
rozjazdéw, obiektéw inzynieryjnych, wskaznikéw nalezy do obowigzkéw toromistrza
uzytkownika bocznicy o odpowiednich kwalifikacjach.

§ 62

Utrzymanie stanu technicznego toréw, rozjazdéw, przepustéw oraz prowadzenie robét
torowych oraz okresowe sprawdzanie stanu technicznego obiektéw budowlanych
zwigzanych z transportem kolejowym

Utrzymanie bocznicy kolejowej w stanie zapewniajacym bezpieczny ruch kolejowy naleiy
do obowigzkéw uzytkownika bocznicy.

1. Przeprowadzanie ogledzin toréw, rozjazdéw oraz urzgdzen infrastruktury kolejowej na
bocznicy nalezy do obowigzku uzytkownika bocznicy.
2. Utrzymanie biezgce tordw, rozjazdéw i urzadzen torowych na torze dojazdowym, torach
zdawczo — odbiorczych oraz torach tadunkowych nalezy do uzytkownika bocznicy i polega
na:
a) odchwaszczaniu toréw bocznicowych i od$niezanie w okresie zimowym,
b) powiadamianie wyznaczonego przedstawiciela wiasciciela infrastruktury kolejowej
Regnars o stwierdzonych usterkach z zgdaniem ich usunigcia i odnotowanie tego faktu
w Dzienniku ogledzin rozjazddéw i urzadzen s r k.
c) konserwacja, smarowanie rozjazdow,
d) biezace utrzymanie przejazdéw polegajgce na czyszczeniu rowkow,
3. Czynnosci czyszczenia i konserwacji, o ktorych mowa powyzej, wykonuje si¢ w czasie
przerwy w wykonywaniu pracy manewrowej,
4. Ogledziny toréw - przeprowadza sie wzrokowo celem stwierdzenia, czy w torach nie
wystepujg pekniete, wykruszone lub uszkodzone czeéci albo inne usterki (odksztatcenia)
grozace naruszeniem prawidtowego dziatania torow, Ogledziny dokonuje ustawiacz
bocznicy posiadajgcy odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Wyniki ogledzin
skrzyzowan torow nalezy wpisywa¢é do zafozonej ksigzki - ,Ksigzka ogledzin toréw,
rozjazdow i urzadzen srk” a ewentualne nieprawidtowoéci nalezy zgtosi¢ kierownikowi
transportu na bocznicy.
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10.

11.

12.

13.

14.

. Badanie techniczne torow - sktada sie z ogledzin i pomiaréw toréw oraz ustalenia stopnia

zuzycia lub uszkodzenia poszczegdlnych elementéw nawierzchni (szyn, podktadow,
ztgczek), stanu podtorza, zanieczyszczenia lub braku podsypki, stanu przytwierdzenia szyn
do podktadéw, stanu zachwaszczenia i stanu odwodnienia podtorza. Fakt wykonania
pomiaréw i pozostate ustalenia wraz z wynikami powinny by¢ odnotowane w ,Ksigzce
kontroli stanu torow”.(zatgcznik X do Instrukcji MKT-2), ponadto na potwierdzenie
wykonanego badania powinien by¢ sporzadzony protokét zgodnie z zatgcznikiem nr 14 do
Instrukcji MKT - 2).

. Ogledziny rozjazdéw i urzadzen srk przeprowadza si¢ wzrokowo celem stwierdzenia, czy

w rozjazdach i skrzyzowaniach toréw nie wystepujg pekniete, wykruszone lub uszkodzone
czesci albo inne usterki (odksztatcenia) grozace naruszeniem prawidtowego dziatania
toréw, Ogledziny dokonuje ustawiacz uzytkownika bocznicy posiadajgcy odpowiednie
przeszkolenie w tym zakresie. Wyniki ogledzin skrzyzowan toréw nalezy wpisywaé do
zatozonej ksigzki - ,Ksigzka ogledzin toréw, rozjazdéw i urzadzen srk’, a ewentualne
nieprawidtowos$ci nalezy zgtosié kierownikowi transportu na bocznicy.

Badanie techniczne i pomiar rozjazdéw skiada sie z ogledzin i pomiaréw rozjazdéw oraz
ustalenia stopnia zuzycia lub uszkodzenia poszczegolnych elementéw nawierzchni.
Odbywajg sie 1 raz do roku wiosng i przeprowadzane sg przez toromistrza bocznicy
posiadajgcego stosowne kwalifikacje. Badanie techniczne i pomiar rozjazdéw moze by¢
potgczone z okresowym przegladem budowlanym bocznicy. Wynik pomiaru i badania
nalezy odnotowac¢ w ksigzce ogledzin rozjazdow i urzadzen srk (zatgcznik 1 do instrukgji
MKT-2), oraz w arkuszach rozjazdéw (zatgcznik 16 do instrukcji MKT-2), ponadto na
potwierdzenie wykonanego badania powinien by¢ sporzgdzony protokét zgodnie z
zatgcznikiem nr 14 do Instrukcji MKT - 2).

Ogledziny toréw, rozjazdéow na bocznicy dokonuje ustawiacz uzytkownika bocznicy,
posiadajgcy odpowiednie przeszkolenie, na biezaco, nie rzadziej jednak niz raz w tygodniu
we wtorek. Gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, lub gdy bocznica nie byta
eksploatowana przez okres dtuzszy niz 7 dni, ogledziny nalezy wykona¢ w dniu wznowienia
eksploatacji bocznicy. Wynik ogledzin nalezy odnotowac¢ w ksigzce ogledzin rozjazdow i
urzgdzen srk (zatgcznik 1 do instrukcji MKT-2), a ewentualne nieprawidtowos$ci nalezy
zgtosi¢ kierownikowi transportu na bocznicy.

. Zakres i czas, w ktorym powinny by¢ wykonane konieczne prace konserwacyjne i remonty

nalezy stwierdzi¢ na podstawie wyniku ogledzin toréw i rozjazdéw w czasie przegladu
bocznicy i kontroli okresowej stanu uzytkowego bocznicy na podstawie wpiséw do ksigzki
ogledzin rozjazdow i urzgdzen srk (zatgcznik 1 do instrukcji MKT-2) i zapisow zawartych w
sporzgdzonym protokoét zgodnie z zatgcznikiem nr 14 do Instrukcji MKT — 2).

Wykonanie napraw biezgce i okresowe nalezy do obowigzkéw wiasciciela bocznicy
kolejowej,

Ustawiacz bocznicy powinien by¢ powiadomiony o wykonywanych robotach torowych. W
przypadku awaryjnych roboét na torze dojazdowym oraz torach zdawczo — odbiorczych ktére
ograniczaty by przyjecie wagonow z sieci PKP PLK S.A. kierownik transportu na bocznicy
powinien powiadomi¢ o powyzszym dyzurnego ruchu PKP PLK S.A. Scinawka,
Utrzymanie o$wietlenia zewnetrznego na torach bocznicowych zgodnie z wymaganymi
przepisami nalezy do wtasciciela bocznicy.

O wszelkich planowych robotach zwigzanych z utrzymaniem elementéw infrastruktury
kolejowej na bocznicowym torze dojazdowym, mogace naruszy¢ ustalony porzadek pracy
manewrowej lub wigzgce sie z bezpieczenstwem pracy ludzi i/lub taboru kolejowego,
muszg by¢ poinformowani:

a) Przewoznicy kolejowi planujgcy podstawianie wagonéw na bocznice,
b) Naczelnik PKP PLK SA, Sekcji Eksploatacji Klodzko reprezentujgcy zarzgdce

infrastruktury kolejowej do ktérej bocznica jest podtgczona.
Przed przystgpieniem do wykonania robét utrzymania nalezy sporzgdzi¢ harmonogram,
okreslajgey:
a) zakres i termin wykonania poszczegélnych prac,
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15.
16.

b) niezbedne Srodki ostroznosci (osygnalizowanie) i sposob ostoniecia miejsca robot,

c) osobe nadzorujgcg wykonanie robot.

d) usuniecie sygnatéw ostaniajgcych miejsce robét moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym
zakonczeniu prac oraz sprawdzeniu stanu toréw i urzgdzen.

Utrzymanie wykolejnicy WK-3 i Tm1 ktore sg wtasnoscig PKP PLK S.A., znajdujgcych sie

na terenie bocznicy, nalezy do wtasciciela przedmiotowych urzgdzen,

Utrzymanie biezgce toru dojazdowego 200 (dokrecanie $rub, odsniezanie, usuwanie

roslinnoéci itp.) od poczatku bocznicy do km 0,240,42 znajdujgcego sie w granicach PKP

PLK S.A. nalezy do uzytkownika bocznicy.

§63
Utrzymanie stanu technicznego toréw, rozjazdow, przepustow oraz prowadzenie robét
torowych

. Na wykonanie napraw gtéwnych i srednich wtasciciel bocznicy musi uzyskaé¢ pozwolenie od

Specjalistycznego Kolejowego Nadzoru Budowlanego.

. Biezgcej naprawy toréw i rozjazdéw dokonujg pracownicy Grupy Robot Torowych pod

kierownictwem pracownika majgcego odpowiednie kwalifikacje zatrudnionego przez
uzytkownika bocznicy na state lub doraznie /w formie zlecenia/ dziatajgcych na zlecenie
wiasciciela bocznicy,

. Do wykonania robét ograniczajgcych lub wstrzymujgcych ruch na bocznicy mozna

przystgpi¢ dopiero po otrzymaniu zgody kierownictwa Kopalni Melafiru w Ttumaczowie .
Miejsce prowadzenia robot, uszkodzenie toru lub rozjazdu, osygnalizowuje kierujgcy
robotami poprzez ustawienie tarcz zatrzymania ,D1" , zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie ogoélnych warunkéw prowadzenia
ruchu kolejowego i sygnalizacji /Dz. U. nr 172 poz. 1444 z roku 2005/, z p6zniejszymi
zmianami - tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 23 stycznia
2015 r. oraz Instrukcji okreslajgcej warunki techniczne oraz zasady i wymagania dotyczgce
utrzymania infrastruktury kolejowej na bocznicach kolejowych obstugiwanych przez
Majkoltrans Sp. z 0.0." MKT - 2.

. Robotnicy brygady remontowej jak i nadzorujgcy ich prace, powinni pracowaé w

kamizelkach ostrzegawczych. O prowadzonych robotach torowych i zwigzanych z nimi
ograniczeniach ruchu, kierujgcy robotami informuje pracownikéw uzytkownika bocznicy
poprzez dokonania wpisu w dzienniku ogledzin rozjazdoéw i urzadzen srk. Kapitalny i sredni
remont uktadu torowego lub jego naprawa awaryjna zlecana jest przez wiasciciela bocznicy
specjalistycznej firmie zajmujgcej sie budowg i utrzymaniem toréw.

. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek robét na torze dojazdowym, bez wczesniejszego

powiadamiania o tym: dyzurnego ruchu stacji Scinawka Srednia i przewoznika
obstugujgcego bocznice. Przed przystgpieniem do pracy, kierujgcy robotami zobowigzany
jest zapoznaé wykonujgcych roboty z zakresem prac, przypomnie¢ podstawowe zasady

przestrzegania BHP oraz sprawdzi¢ czy przydzieleni mu pracownicy mogg by¢ dopuszczeni
do wykonywania pracy.
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ROZDZIAL X
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA PRACOWNIKOW ZWIAZANYCH Z
TRANSPORTEM KOLEJOWYM NA BOCZNICY (tACZNIE Z PRACAMI
ZWIAZANYMI Z UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY KOLEJOWE)J
ZLOKALIZOWANEJ NA BOCZNICY

§ 64
Wymagania kwalifikacyjne dla pracownikéw zwigzanych z transportem
kolejowym na bocznicy i utrzymaniem infrastruktury

. Pracownicy wykonujgcy bezposrednio prace manewrowg na bocznicy, tacy jak:

ustawiacz uzytkownika bocznicy,

maszynista lokomotywy (prowadzacy pojazdy szynowe w obrebie bocznicy), uzytkownika
bocznicy,

ustawiacz przewoznika,

maszynista lokomotywy przewoznika,

muszg odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom:

posiadaé kategorie zdrowia przewidziang w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
30 grudnia 2014r w sprawie wykazu pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego i
warunkow, jakie powinny spetnia¢é osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz
prowadzeniem okreslonych rodzajow pojazdow kolejowych, ogtoszone w Dz.U. z 2015 roku
poz. 46.

posiada¢ wazne zaswiadczenie lekarskie badan okresowych dokonywanych przez
upowaznionego lekarza,

posiada¢ egzaminy: kwalifikacyjne, okresowe, autoryzacyjne okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie wykazu pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach bezpoérednio zwigzanych z prowadzeniem i
bezpieczenstwem ruchu kolejowego i warunkéw, jakie powinny spetnia¢ osoby zatrudnione
na tych stanowiskach oraz prowadzeniem okreélonych rodzajow pojazdow kolejowych,
ogtoszone w Dz.U. z 2015 roku poz. 46.
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§ 65
Podstawy prawne dla obowigzujacych wymagan kwalifikacyjnych w stosunku
do pracownikéw bocznicy

1. Na stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczefistwem ruchu
kolejowego, prowadzeniem okreslonych rodzajow pojazdow kolejowych zatrudnieni
muszg by¢ pracownicy spetniajgcych warunki okreslone w:

o Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym z poézniejszymi
zmianami,

o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie wykazu
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach bezpo$rednio zwigzanych z
prowadzeniem i bezpieczenistwem ruchu kolejowego i warunkéw, jakie powinny
spetniaé osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzeniem okreslonych
rodzajow pojazdéw kolejowych, ogtoszone w Dz.U. z 2015 roku poz. 46.

o Instrukcji o przygotowaniu zawodowym, egzaminach i szkoleniach pracownikow
Majkoltrans Sp. z 0.0. - MKT-11
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ROZDZIAL XI

OBOWIAZKI PRACOWNIKOW ZWIAZANYCH Z PRACA TRANSPORTU
KOLEJOWEGO BOCZNICY (DLA POSZCZEGOLNYCH STANOWISK ZWIAZANYCH
BEZPOSREDNIO Z REALIZOWANYM NA BOCZNICY RUCHEM KOLEJOWYM

ORAZ Z PRACA tADUNKOWA WAGONOW
KOLEJOWYCH

§ 66
Obowiazki pracownikéw nadzoru nad pracg bocznicy kolejowej

- Kierownik transportu na bocznicy

Kierownik transportu na bocznicy podlega bezposrednio Dyrektorowi ds. technicznych.
Kierownik transportu na bocznicy odpowiedzialny jest za:

1.
2,

3.

8
8. Terminowe sporzadzenia miesiecznych harmonogramow pracy i ich wiasciwa

9.

Nadzér nad pracg podlegtych mu pracownikéw na bocznicy.

Zawiadamianie Dyrektora ds. eksploatacyjnych o sytuacji w zakresie eksploatacyjnym
na terenie bocznicy jak réwniez o wszystkich stwierdzonych nieprawidtowosciach.
Udziat w komisjach na temat bocznicy i przygotowanie na polecenie zwierzchnikow w
imieniu Spotki MAJKOLTRANS stosownej dokumentacji.

Zaznajamianie zatrudnionych pracownikéw na bocznicach z zakresem ich obowigzkow
na wyznaczonych stanowiskach pracy, dokonywanie szkolen praktycznych i
stanowiskowych.

Podejmowanie niezbednych dziatan w celu usuniecia nieprawidtowo$ci w pracy
stwierdzonych na bocznicy.

Wspdtpraca z Regnars Sp. z o0.0. i kopalnig Melafiru Ttumaczéw w zakresie
terminowoéci realizacji wykonywania zatadunkéw i innych spraw zwigzanych umowa.
W przypadku braku ekspedytora, przejmuje jego obowigzki.

realizacja.
Szkolenie wstepne i stanowiskowe BHP dla podlegtych pracownikéw bocznicy.

Nadzorowanie:

wyposazenia posterunkéw pracy w niezbgdne przepisy, instrukcje stuzbowe i ich
aktualizacja,

wyposazenia posterunkow pracy w niezbedny sprzet, dzienniki i ksigzki,

prawidtowej eksploatacji urzadzen i powierzonego mienia obstugiwanych przez
pracownikéw bocznicy,

porzagdku na podlegtych bocznicach,

ochrony mienia kolejowego i powierzonego Spotce do przewozu,

ochrony BHP, przeciwpozarowej i ekologicznej wynikajgcej z przepisow
wewnetrznych MAJKOLTRANS oraz REGNARS Sp. z o.0. Kopalnia Melafiru
Tlumaczow,

terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczosci z
powierzonego zakresu,

wykonywanie biezacej kontroli w zakresie dyscypliny pracy na podlegtej bocznicy.

Kierownik transportu odpowiedzialny jest za:

jakos¢ pracy pracownikéw na podlegtych bocznicach,
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realizacje zadan natozonych przez zwierzchnikéw,
gospodarke paliwami na bocznicy,
wydawane polecenia i decyzje na bocznicy

Kierownik transportu posiada uprawnienie:

Whioskowanie do Dyrektora ds. eksploatacyjnych w sprawie:

karanie i nagradzanie pracownikéw bocznicy,
poprawy warunkéw BHP,

usprawnienia pracy bocznicy,

wyposazenia podlegtej bocznicy w srodki techniczne.

Kierownikowi transportu na bocznicy, przy czynno$ciach przewidzianych niniejszym
regulaminem, ktére nie wypetniajg mu catkowicie ustalonego czasu pracy, dyrektor ds.
eksploatacyjnych MAJKOLTRANS moze przydzieli¢ inne czynnosci, jezeli nie bedzie to
wplywaé ujemnie na terminowos¢ i doktadno$¢ wykonania czynnosci zasadniczych.

§ 67

Obowiazki pracownikéw zwigzanych bezposrednio z pracg manewrowa oraz

praca fadunkowg

Ekspedytor bocznicy:

1. Ekspedytor bocznicy podlega bezposrednio kierownikowi transportu na bocznicy.
2. W rejonie catej bocznicy kierujgcym manewrami jest ekspedytor uzytkownika

bocznicy. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiada¢ co najmniej
egzamin kwalifikacyjny na stanowisko ustawiacza lub dyzurnego ruchu.

3. Wszystkie druzyny manewrowe licencjonowanych przewoznikéw oraz druzyna

manewrowa uzytkownika bocznicy podlegajg i wykonujg polecenia kierujgcego
manewrami ekspedytora bocznicy.

4. Do obowigzkow ekspedytora wynikajacych z warunkow miejscowych nalezy:

a) ustalanie i decydowanie o kolejnoéci jazd manewrowych zwigzanych z wjazdem
lub wyjazdem na punkt zdawczo — odbiorczy, zaréwno od strony PKP PLK S.A.
stacji Scinawka Srednia po torze dojazdowym 200 jak i jazdy na i z toréw
tadunkowych po torze komunikacyjnym 300.

b) uzgadnianie z ustawiaczem przewoznika kolejowego obstugujgcego bocznicg
wjazdu na bocznice i jazde w kierunku punkt zdawczo - odbiorczego
licencjonowanym przewoznikom i odnotowywanie tych uzgodnien w dzienniku
rozmoéw telefonicznych,

c) Sledzenie odjazdu sktadu manewrowego z punktu zdawczo odbiorczego do
stacji Scinawka Srednia i odnotowanie tego faktu w zatozonej do tego celu
kontrolce.

d) dawanie dyspozycji druzynie manewrowej obstugujacej tory tadunkowe na
wyjazd z rejonu zatadunkowego w kierunku punktu zdawczo — odbiorczego,

e) odbieranie dokumentacji na wagony zdane od licencjonowanych przewoznikow i
przekazywanie druzynie manewrowej pracujgcej w rejonie zatadunkowym.

f) odbieranie dokumentacji na wagony tadowne gotowe do zabrania od druzyny
manewrowe] rejonu zatadunkowego i przekazywanie druzynie manewrowej
przewoznika do ktérego nalezg wagony,

g) prowadzenie dokumentacji dotyczacej jazd manewrowych dla potrzeb bocznicy
wg wzoru zatwierdzonego przez kierownictwo bocznicy,

h) nadzorowanie wykorzystania ptozéw hamulcowych przydzielonych do
pomieszczenia ekspedytora,
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i) obstugiwanie urzadzen tgcznosci telefonicznej i  radiotelefonicznej
przydzielonych do pomieszczenia ekspedytora,

j) wydawanie zgdd i polecen i informacji zwigzanych z wykonywaniem pracy
manewrowej druzynom manewrowym bedacym w rejonie zdawczo odbiorczym i
rejonie torow tadunkowych,

k) przygotowuje dokumentacje handlowg zatgcznikéw do listow przewozowych i
listy przewozowe,

Il. Ustawiacz:

1.
2.

3.

Ustawiacz uzytkownika bocznicy podlega bezposrednio ekspedytorowi bocznicy.
Ustawiacz obstuguje na polecenie i w uzgodnieniu z ekspedytorem na bocznicy
wszystkie rejony manewrowe,

Ruchy manewrowe w poszczegélnych rejonach manewrowych moga by¢ wykonywane

tylko przez pracownika posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje ustawiacza.

Ustawiacz jest odpowiedzialny za celowe i terminowe wykonywanie pracy

manewrowej. Stosowane sposoby pracy powinny umozliwiaé sprawne wykonanie

zadan i nie mogag narusza¢ zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, pracy
manewrowej oraz bezpieczenstwa pracownikow i osob postronnych.

Ustawiacz moze jednoosobowo z wigczonym hamulcem zespolonym przestawia¢ z

toru na tor (ze zmiang kierunku jazdy) sktady towarowe o dtugoséci nie przekraczajacej

30 wagonéw lub 2 wagony bez czynnego hamulca zespolonego.

Ustawiacz wykonuje manewry jedng lokomotywa, zabrania sie do wykonywania pracy

manewrowej uzywac wiecej jak jedng lokomotywe.

Przed przystgpieniem do pracy, ustawiacz powinien:

a. zglosié swojg obecnos¢ ekspedytorowi w biurze ekspedytora na bocznicy,

b. przyja¢ informacje od poprzednika o pracach nie wykonanych przez zmiang
poprzednig,

c. zapoznaé sie z poleceniami ekspedytora na bocznicy i operatywnym planem pracy
manewrowej,

d. sprawdzi¢ sktad druzyny lokomotywowej, przepisowe ubranie, wyposazenie W
przybory sygnatowe, stan psychofizyczny maszynisty, prowadzacego pojazdy
szynowe w obrebie bocznicy,

e. sprawdzi¢ sygnalizowanie, wyposazenie lokomotywy oraz stan i dziatanie urzadzen
tacznosci stosowanej przy manewrach,

f. zapoznaé sie ze stanem toréw w swoim rejonie manewrowym odnosnie ich
zajetosci, ewentualnie zamkniecia, zabezpieczenie taboru przed zbiegnigciem,
usytuowanie taboru w granicach ukresow,

g. ustali¢ miejsca postoju wagonow wymagajgcych zachowania szczegolnej
ostroznosci (z przekroczong skrajnig, tadunkiem przesunietym, wykolejonych,
uszkodzonych itp.), przetrzymanych, z pilnym tadunkiem;

h. sprawdzi¢ stan i ilos¢ ptozéw hamulcowych, stan o$wietlenia i facznosci,

i. bezposrednio przed rozpoczeciem manewréw ustalié plan w pracy manewrowej i
zapoznaé z nim maszyniste (prowadzgcego pojazdy szynowe w obrebie bocznicy),

W czasie wykonywania pracy, do obowigzkéw ustawiacza nalezy:

a. wykonywanie pracy manewrowej zgodnie z dyspozycjg ekspedytora bocznicy,

b. obstuga punktéw fadunkowych na bocznicy oraz przyjmowanie i zdawanie
wagonoéw od i dla przewoznika oraz na i z poszczegolnych punktow tadunkowych

c. obstuga zwrotnic podczas przygotowania drog przebiegu dla jazd manewrowych
na bocznicy,

d. sprzeganie i sprzeganie taboru,

e. zabezpieczenia taboru przed zbiegnigciem,

f. powtarzanie w razie potrzeby sygnatow manewrowych,

g. hamowanie taboru manewrujgcego hamulcem rgcznym,

h. w razie wypadku podczas manewréw zgtosi¢ o tym natychmiast kierownikowi

transportu na bocznicy, podajac zwigztg informacje o rozmiarach wypadku, jego
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

przyczynach itp., a do czasu przybycia kierownika transportu na bocznicy,
wstrzymaé prace i zabezpieczy¢ $lady wypadku przed zatarciem;
prace manewrowg mozna wznowi¢ na polecenie kierownika transportu na bocznicy

i. ustawiaczowi na bocznicy, przy czynno$ciach przewidzianych niniejszym
regulaminem, ktére nie wypetniajg mu catkowicie ustalonego czasu pracy,
kierownik transportu na bocznicy moze przydzieli¢ inne czynnosci, jezeli nie bedzie
to wplywaé¢ ujemnie na terminowo$¢ i dokladnosé wykonania czynnosci
zasadniczych.

Po zakonczeniu manewrdéw ustawiacz powinien sprawdzi¢ czy wagony znajdujg sig¢ w

granicach ukresow czy sg nalezycie zabezpieczone przed zbiegnigciem.

Podczas pracy w warunkach zimowych, do obowigzkéw ustawiacza nalezy:

a. posypanie miejsc $liskich piaskiem lub innymi materiatami oraz usuniecie innych
przeszkod dla bezpiecznego poruszania si¢ w czasie pracy,

b. oczyszczenie ptozéw hamulcowych ze $niegu i lodu,

c. do obstugi toréw zdawczo - odbiorczych i punktéw tadunkowych bocznicy nalezy
zabierac przybory do usuwania $niegu i lodu.

d. przed odbyciem jazdy przez przejazd nalezy sprawdzi¢ stan czystoéci ztobkow
(oblodzenie, zamulenie).

Zakres ogledzin rozjazdéw dokonywanych przez ustawiacza, okreslony jest w

Instrukcji MKT - 2 i obejmuje wzrokowe sprawdzenie:

a. ogodlnego stanu rozjazdu pod wzgledem utrzymania go w czysto$ci, szczegolnie

ztobkow oraz przestrzeni miedzy iglicg i opornica,

stanu przylegania iglic do opornic w obu potozeniach,

stanu wlasciwego dziatania zamknie¢ nastawczych,

stanu zamocowania $ciggdw iglicowych, sworzni, nitéw i zawleczek,

stanu dokrecenia $rub i wkretow,

stanu nasmarowania zwrotnic,

Wynik ogledzin rozjazdéw nalezy odnotowaé w ksigzce ogledzin rozjazdow i

urzgdzen srk (zatacznik 1 do instrukcji MKT-2).

Zakres prac konserwacyjnych w rozjazdach wykonywanych przez ustawiacza

obejmuje: :

a. czyszczenie i smarowanie odpowiednimi smarami poduszek $lizgowych w
zwrotnicach oraz czeéci trgcych zwrotnic i zamknie¢ nastawczych,

b. czyszczenie ztobkéw w krzyzownicach,

c. dokrecanie $rub i wkretow.

d. rozjazd podlega oczyszczaniu od ztgcza przed iglicami do pierwszego zigcza za
krzyzownicg - w rozjazdach pojedynczych, za$ w rozjazdach krzyzowych pomigdzy
stykami korcowymi rozjazdu. Z rozjazdu nalezy usuwa¢ wszelkiego rodzaju
zanieczyszczenia i stary smar na poduszkach slizgowych oraz na zamknigciach
nastawczych: szczegélnie starannie powinny by¢ utrzymywane zamknigcia
nastawcze i dokrecane sruby przy krzyzownicy i prowadnicach.

e. O wszelkich stwierdzonych usterkach ustawiacz powinien niezwiocznie, przed
rozpoczeciem manewréw powiadomi¢ ekspedytora na bocznicy.

Przy przekazywaniu dyzuru podaé informacje o aktualnej sytuaciji (trudnosciach i

najblizszych zadaniach) ekspedytorowi na bocznicy oraz przejmujgcemu prace

ustawiaczowi.

Ustawiacz ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonywanie pracy przez druzyng manewrowg

zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

W czasie nauki praktycznego wykonywania pracy manewrowej wykonywanie

czynnoéci przez szkolonego moze odbywaé sie tylko pod bezposrednim, statym

nadzorem ustawiacza. Praktykanta nie wolno wyznaczaé do samodzielnego

wykonywania pracy. Wszystkie czynnosci powinny mu byé uprzednio pokazane z

naswietleniem grozgcego niebezpieczenstwa.

@"poo0yT
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16. Do obowigzkow ustawiacza nalezy takze na polecenie ekspedytora na bocznicy
czyszczenie | uszczelnianie wagonow przystosowanych do wchodzenia na podtogi
wagonéw. Zabrania sig wchodzenia do wagonéw bez drzwi w scianie boczne;j.

17. O przerwie w pracy manewrowej majgcej trwac powyzej 30 minut, ustawiacz powinien
powiadomic o tym maszyniste lokomotywy (prowadzacego pojazdy szynowe W obrebie
bocznicy).

18. Ustawiaczowi, przy czynnosciach przewidzianych niniejszym regulaminem, ktore nie
wypetniajg mu catkowicie ustalonego czasu pracy, kierownik transportu na bocznicy
moze przydzieli¢ inne czynnoéci, jezeli nie bedzie to wplywac ujemnie na terminowo$¢
i doktadno$é wykonania czynnosci zasadniczych.

19. Ustawiacz powinien spetniac warunki okreslone w Instrukeji o przygotowaniu
zawodowym, egzaminach i szkoleniach pracownikéw Majkoltrans sp. z 0.0. MKT-11.

I1l. Maszynista lokomotywy - prowadzacy pojazdy szynowe W obrebie bocznicy:

1. Maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe W obrebie bocznicy) podlega bezposrednio
ustawiaczowi,

2. Maszynista (prowadzgcy pojazdy szynowe W obrebie bocznicy) wykonujgcy manewry
powinien obserwowac:

a. sygnaty i wskazniki, scisle sie do nich stosowac,

b. prawidtowe nastawienie zwrotnic, wykolejnic, itp.,

c. czy na drodze przebiegu nie ma przeszkéd do jazdy (ludzie na torze, pojazdy
drogowe w skrajni, itp.),

d. czy tabor znajduje sig¢ w granicach ukreséw oraz jego ruch po sgsiednich
torach, w miare mozliwosci, jezeli sktad manewrowy jest ciggniety, albo w
zasiegu widocznosci, jezeli jest pchany.

3. Maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe W obrebie bocznicy) powinien znac
ustawiacza i wykonywaé ruchy manewrowe na jego polecenie, jezeli nie sg sprzeczne
z postanowieniami niniejszego regulaminu, Instrukcji 0 wykonywaniu pracy
manewrowej na bocznicach MAJKOLTRANS MKT-1 i nie zagrazajg bezpieczenstwu
ludzi i taboru.

4. Maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe W obrebie bocznicy) powinien odmowié
wykonania polecenia, jezeli przedtem nie byt omowiony plan pracy manewrowej,
podany sygnat, albo polecenia zostaty wydane w sposéb niezgodny z przepisami.

5 Podczas manewrowania maszynista (prowadzgcy pojazdy szynowe W obrebie
bocznicy) powinien znajdowac sie na pojezdzie trakcyjnym, aw czasie przerwy w pracy-
pojazd trakcyjny powinien by¢ przez niego dozorowany. ( /)>

N

6. Maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe W obrebie bocznicy) moze podczas przerwy
w pracy opusci¢ lokomotywg po uprzednim zatrzymaniu silnika w lokomotywie,
zahamowaniu i zabezpieczeniu jej przed samo uruchomieniem lub uruchomieniem
przez osoby niepowotane. Na opuszczenie lokomotywy przez maszyniste
(prowadzgcego pojazdy szynowe w obrebie bocznicy) musi wyrazi¢ zgode ustawiacz.

7 Polecenie zatrzymania lub zmniejszenia predkosci jazdy powinno by¢ niezwlocznie
wykonane bez wzgledu na to, kto je wydat.

8. Podczas jazd manewrowych przez przejscia, przejazdy kolejowo drogowe, miejsca
gdzie pracujg ludzie itp. maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe W obrebie
bocznicy) powinien podawac sygnat "Baczno$c". Sygnat ten powinien by¢ podany na
diugosci drogi hamowania w zaleznosci od predkosci jadgcego pojazdu trakcyjnego,
przy czym predkos¢ ta nie moze by¢ wieksza niz 15 km/h.

9. Maszyniscie (prowadzacemu pojazdy szynowe W obrebie bocznicy), przy
czynnoséciach przewidzianych niniejszym regulaminem, ktore nie wypetniajg mu
catkowicie ustalonego czasu pracy, kierownik transportu na bocznicy moze przydzieli¢
inne czynnosci, jezeli nie bedzie to wptywaé ujemnie na terminowo$é i doktadnosé
wykonania czynno$ci zasadniczych.
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10. Maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe W obrebie bocznicy) na polecenie
ustawiacza uczestniczy w procesie czyszczenia i uszczelniania wagonow
przystosowanych do wchodzenia na podiogi wagonow. Zabrania sie wchodzenia do
wagondéw bez drzwi w Scianie bocznej.

11. Maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe W obrebie bocznicy)a, powinien spetniac
warunki okreslone w Instrukcji o przygotowaniu zawodowym, egzaminach i szkoleniach
pracownikow Majkoltrans Sp. z 0.0. MKT-11.

§ 68
Obowiazki pracownikéw zwigzanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej

Toromistrz

1.

Wykonuje wszystkie obowigzki wynikajace z Instrukcji MKT-2 okreslajacej warunki
techniczne oraz zasady i wymagania dotyczgce utrzymania infrastruktury kolejowej na

bocznicach kolejowych obstugiwanych przez Majkoltrans Sp. z 0.0.” w zakresie utrzymania,

0

toréw, rozjazdéw, wykolejnic, wskaznikow i tarcz zaporowych.

Dokonuje przegladu okresowego bocznicy jeden raz do roku (w drugim kwartale). Wyniki
przegladu zapisuje w oddzielnym protokole zgodnie z zatgcznikiem 13 do instrukgji MKT-
2.

Badanie techniczne i pomiar wszystkich torow bocznicy odbywa sig raz na rok. Badanie to
moze by¢ potaczone z okresowym przegladem bocznicy o ktorym mowa w punkcie 2.
Wynik pomiaru i badania nalezy odnotowaé w ksigzce kontroli stanu toru (zatgcznik 2 do
instrukcji MKT-2),

Zakres i czas, w ktorym powinny by¢é wykonane konieczne prace konserwacyjne i remonty
nalezy stwierdzi¢ na podstawie wyniku obchodéw toru i ogledzin rozjazdéw w czasie
przegladu bocznicy i kontroli okresowej stanu uzytkowego bocznicy na podstawie wpisow
do ksigzki ogledzin rozjazdow i urzadzen srk (zatgcznik 1 do instrukcji MKT-2).

Czynnoéci toromistrza mogq by¢ wykonane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynnosci a dodatkowo powinni oni
posiadaé uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie.

§ 69
Wspolny zakres obowigzkow pracownikéw bocznicy

. Wszyscy pracownicy zwigzani z eksploatacjg bocznicy zobowigzani sg do przestrzegania

postanowien niniejszego regulaminu. Pracownikow tych obowigzuje wiasciwy dla danego
stanowiska zakres znajomoéci regulacji wewnetrznych MAJKOLTRANS Sp. z o.0. dla
wykonywania pracy na danym stanowisku.

Pracownicy bocznicy winni chroni¢ mienie Kopalni i powierzony przez przewoznika tabor
przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradziezg. Za straty poniesione przez uzytkownika lub
wiasciciela bocznicy z winy pracownika , ponosi on odpowiedzialnos¢ stuzbowg i finansowa.
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ROZDZIAL XIi
POSTEPOWANIE W RAZIE WYPADKU Z LUDZMI LUB WYPADKU Z
TABOREM KOLEJOWYM

§70
Postepowanie w razie wypadku z ludzmi

. W razie zaistnienia wypadku i zranienia osoby na terenie bocznicy pracownik, ktory to
spostrzegt lub zostat o tym poinformowany obowigzany jest udzieli¢ jej pierwszej pomocy
przedmedycznej wzglednie zapewni¢ jej udzielenie pomocy przez inng osobe. Sposob
udzielania pierwszej pomocy przez pracownika zawiera zarzadzenie wewnatrzzaktadowe
Kopalni Melafiru w Tlumaczowie {j. ,Instrukcja o udzieleniu pierwszej pomocy".

. O zaistnialym zdarzeniu nalezy powiadomi¢ ekspedytora i kierownika transportu na
bocznicy.

. W razie potrzeby nalezy wezwaé karetke pogotowia ratunkowego lub w miare mozliwosci
przewiez¢ rannego do najblizszego szpitala.

. W razie wypadku émiertelnego na torach bocznicy, nalezy zatrzymac tabor kolejowy,
powiadomi¢ kierownika transportu na bocznicy, ktéry powiadamia Komisariat Policji i
Prokurature. Do czasu przybycia Policji i przedstawiciela organéw Prokuratury nie wolno
nic dotykaé oraz zmienia¢, a wszelkie $lady znajdujgce si¢ w poblizu nalezy zabezpieczy¢
przed naruszeniem i zatarciem.

. Kierownik transportu na bocznicy, ktéremu zgtoszono wypadek z ludzmi jest zobowigzany:

a) zglosi¢ zdarzenie niezwtocznie swojemu bezposredniemu przetozonemu,

b) zglosié zdarzenie niezwiocznie dyspozytorom innych jednostek organizacyjnych,
ktérych pojazdy kolejowe, infrastruktura lub pracownicy uczestniczyli w wypadku,

c) powiadomi¢ jednostke macierzystg pracownika, ktory zostat poszkodowany w
zdarzeniu,

d) powiadomi¢ o zdarzeniu inne komérki organizacyjne, ktérych powiadamianie nakazujg

zarzadzenia wewnetrzne Zarzadu Kopalni Melafiru w Tlumaczowie.

Zwloki mozna odsuna¢ z toru po uzyskaniu zgody organu sledczego.
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§71
Postepowanie w przypadku powstania wypadku lub powaznego wypadku na
torach bocznicy

. Pod pojeciem wypadku kolejowego nalezy rozumie¢ wszystkie wydarzenia, ktére zaszty
w zwigzku z eksploatacjg bocznicy i  majgce wplyw na ciggtosé
funkcjonowania bocznicy, bezpieczenstwo ruchu i pracy tj. zderzenie taboru z
taborem, wykolejenie lokomotywy lub wagonu, uszkodzenie  taboru spowodowanego
zderzeniem, starciem, najechaniem lub wykolejeniem, uszkodzenie rozjazdéw, torow,
kozléw oporowych, urzgdzen na przejezdzie drogowym, pozar taboru kolejowego, ofiar
w ludziach tj. pracownikéw zwigzanych z obstugg bocznicy, przewoznika lub oséb
postronnych w zwigzku z ruchem taboru na bocznicy.

. Pracownik bocznicy, ktéremu zgtoszono zdarzenie lub jest swiadkiem — uczestnikiem
zdarzenia jest obowigzany, w zaleznoéci od skutkéw i okolicznosci zdarzenia:

a) natychmiast zamkna¢ tory, na ktérym powstata przeszkoda dla ruchu; zatrzymac
zblizajgcy sie po sasiednim torze pocigg, sktad manewrowy lub pojazd trakcyjny w
przypadku zagrozenia spowodowanego zaistniatym zdarzeniem, wigcznie z
ewentualnym nadaniem sygnatu ,Alarm”;

b) niezwtocznie zawiadomi¢ kierownika transportu na bocznicy

c) Kierownik transportu na bocznicy na podstawie otrzymanych informacji powiadamia
centrum powiadamiania ratunkowego, podajgc w miare mozliwosci informacje o:

— rodzaju zdarzenia i przyblizonej liczbie poszkodowanych,

— uwiezieniu ludzi w uszkodzonym pojezdzie lub braku do nich dostepu,

— pozarze lub wybuchu bgdz zagrozenia nimi,

— zawaleniu sie lub zalaniu wodg obiektu budowlanego,

—  zgtosi¢ zdarzenie innym podmiotom, ktérych pojazdy kolejowe lub pracownicy

uczestniczyli w zdarzeniu;

. Kierownik transportu na bocznicy kolejowej, ktoremu zgtoszono zdarzenie, jest obowigzany
niezwtocznie powiadomié o nim dyzurujgcego dyrektora MAJKOLTRANS,
. Dyrektor MAJKOLTRANS, ktéremu zgtoszono zdarzenie, jest obowigzany powiadomi¢ o

nim stosownym zawiadomieniem zgodnym z § 7 i zatgcznikiem 1 instrukcji MKT - 10:

Przewodniczacego PKBWK oraz Oddziat Terenowy Urzedu Transportu Kolejowego we

Wroctawiu oraz inne podmioty, ktérych pojazdy kolejowe, infrastruktura lub pracownicy

~ uczestniczyli w zdarzeniu,
. Dalsze postepowanie w sprawie wypadku czy tez incydentu ( dochodzenie, protokot
ustalen koficowych) prowadzi wyznaczony przez Prezesa Zarzadu MAJKOLTRANS sp.

7 0.0. cztonek komisji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa

z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie powaznych wypadkéw, wypadkow i incydentow w

transporcie kolejowym /Dz.U. poz. 369 z dnia 18 marca 2016 roku/.

. Sprawy dotyczace:

a) dziatan podejmowanych w sytuacjach wyjatkowych i w trudnych warunkach,

b) trybu wyjasniania przyczyn powaznych wypadkéw, wypadkéw i incydentéw oraz ich
skutkéw finansowych a takze sposobu prowadzenia zwigzanej z tym dokumentagiji,

c) zasad wzajemnych rozliczen,

d) trybu rozstrzygania sporow

zostaly ujete w oddzielnej umowie miedzy PKP PLK S.A. a MAJKOLTRANS Sp.zo.0. w

nr 60/012/094/00/27000072/17 z dnia 07-11-2017 r.

. Szczegotowy tok postepowania w sprawie wypadku czy tez incydentu okresla

INSTRUKCJA MKT-10 o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkow, wypadkow i

incydentéw w transporcie kolejowym MAJKOLTRANS Sp. z o.0.
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§ 72

Zasady wspotpracy zarzadcow linii kolejowych

Jednostki organizacyjne wyznaczone do wspétpracy:

1) po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
a) Sekcja Eksploatacji w Ktodzku:
- Naczelnik Sekcji tel. (+48) .........00. ACY/ S

2) po stronie uzytkownika bocznicy Kopalni Melaflru TLUMACZOW
a) Kierownik Transportu na bocznicy tel. (+48) 785 188 757,

Dziatania podejmowane w sytuacjach wyjatkowych i w trudnych warunkach:

1) W przypadku wystagpienia sytuacji wyjgtkowej i trudnych warunkéw w obrebie czesci
drog kolejowych przylegajgcych do punktu styku Strona, ktéra powzieta informacje,
powiadamia o tym niezwtocznie drugg Strone.

2) Strony ustalajg, Zze dla zdarzen majacych znaczenie dla zachowania bezpieczenstwa
i ciggtosci prowadzenia ruchu kolejowego, a takze bezpieczenstwa ludzi i mienia,
powiadamia sie odpowiednio:

a) po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu:
- Dyspozytor Zaktadowy — tel. (+48) 600 084 724;

b) po stronie uzytkownika bocznicy Kopalni Melafiru TLUMACZOW:
- Ekspedytor bocznicy tel. (+48) 785 188 756;

3) Podjecie i prowadzenie akcji ratunkowej zarzgdza uprawniony pracownik Strony
wiasciwej dla miejsca zdarzenia (powaznego wypadku, wypadku lub incydentu).

4) Akcje ratunkowag prowadzi sie wedtug zasad okreslonych w przepisach obowigzujgcych
Strone.

5) Strony zobowigzujg sie do udzielania pomocy w zakresie usuwania skutkow
powaznych wypadkéw, wypadkéw i incydentéw oraz sytuacji nadzwyczajnych
wystepujgcych
w obrgbie drog kolejowych przylegajagcych do punktu styku w miare posiadanych
mozliwoéci technicznych. Koszty zwigzane z uzyciem personelu, sprzetu i innych
srodkow technicznych pokrywane sg wg odrebnych ustalen Stron.

6) Za bezpieczenstwo pozarowe i ochrone $rodowiska Strony odpowiadajg w granicach
swoich zarzgdow.

7) Dziatania zwigzane z zapewnieniem sprawnosci kolei w zimie prowadzi sie w oparciu
o Instrukcje o zapewnieniu sprawnoéci kolei w zimie Ir-17, obowigzujgcg na drogach
kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., oraz Regulamin
pracy bocznicy obowigzujgcy na drogach kolejowych zarzgdzanych przez
MAJKOLTRANS Sp. z 0.0., a ponadto na podstawie szczego6towych zasad okreslonych
w opracowanych przez Strony planéw prowadzenia robét zimowych.

8) Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ za zapewnienie sprawnosci techniczno -
eksploatacyjnej w warunkach zimowych w granicach swojego dziatania.

9) Koordynacje dziata w zakresie prowadzonej akcji zimowej sprawu;jg:

a) ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu:
- Naczelnik Sekgji Eksploatacji Ktodzko, tel. (+48) ....iiiiviviviveeniiesn ’
- Z-ca Naczelnika Sekcu Eksploataql Ktodzko ds. inzynierii ruchu,
Tel (+48) .07 408.. 015 .....
b) ze strony uzytkownika bocznlcy Kierownik Transportu na bocznicy tel. (+48)

785 188 757

10) W przypadku wystgpienia utrudnien eksploatacyjnych spowodowanych warunkami
atmosferycznymi Strony moga zarzadzi¢ wprowadzenie niezbednych zmian
organizacji ruchu i ograniczen w korzystaniu z infrastruktury kolejowej. Strona, ktéra
zarzgdzita zmiany powiadamia o tym niezwtocznie drugg Strone.
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11) W przypadkach niezbednych dla usuwania skutkéw zimy w obrebie drég kolejowych
przylegajacych do punktu styku Strony, po wzajemnym uzgodnieniu, mogg udzieli¢
sobie odpfatnej pomocy w miare posiadanych mozliwosci technicznych. Koszty
zwigzane z uzyciem personelu, sprzetu i innych $rodkéw technicznych pokrywane
sg wg odrebnych ustalen Stron.

Tryb wyjasniania przyczyn powaznych wypadkéw, wypadkéw i incydentéw w

transporcie Kolejowym:

1) Dla ustalenia przyczyn powaznego wypadku, wypadku i incydentu na drogach
kolejowych przylegajgcych do punktu styku, komisje kolejowa powotuje Strona
witasciwa dla miejsca zdarzenia.

2) Komisja kolejowa dziata i prowadzi dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powaznych wypadkow,
wypadkoéw i incydentéw w transporcie kolejowym (Dz. U. z dnia 18 marca 2016 r. poz.
369).

Zasady wzajemnych rozliczer:

1) Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za stan i sprawno$é
zarzadzanych przez siebie odcinkéw drog kolejowych przylegajacych do punktéw
styku.

2) Koszty usuwania skutkéw i przyczyn wszystkich zdarzen oraz uszkodzen odcinkéw
drég kolejowych przylegajacych do punktéw styku ponosi strona, ktéra spowodowata
zdarzenie, lub proporcjonalnie do orzeczonego stopnia przyczynienia sie.

Tryb rozstrzygania sporéw:

1) Spory dotyczgce zagadnien ujetych w pkt. 2, 3 i 4 Strony zobowigzujg sie rozstrzygaé
w drodze negocjaciji.

2) Przy braku porozumienia w sprawach spornych, po wyczerpaniu mozliwoéci negocjacii,
sprawa moze by¢ skierowana na droge postepowania przed Sgdem wiasciwosci
ogdlnej.
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ROZDZIAL Xill
WYKAZ ADRESOW | NUMEROW TELEFONOW ZARZADCY INFRASTRUKTURY
KOLEJOWEJ Z TORAMI KTOREGO BOCZNICA KOLEJOWA JEST POLACZONA
ORAZ PRZEWOZNIKOW KOLEJOWYCH OBStUGUJACYCH BOCZNICE

§73
Spis adresow i telefonéw

1. Urzad Transportu Kolejowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 134

- telefon nr - (22) 749 14 00,

2. Urzad Transportu Kolejowego Oddziat Terenowy we Wroctawiu ul. Sw. Antoniego 7

- telefon nr - (71) 720 76 30,
3. Dyspozytor PKP PLK S. A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu ul. Parkowa 1

- telefon nr (74) 637 46 21, telefon komaérkowy nr — 600 084 724,
4. PKP PLK S. A. Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Ktodzku - QY. MaL. A ;
5. PKP PLK S. A. Dyzurny ruchu stacji Scinawka Srednia nr — 784 458 897,
6. Kierownik Transportu na bocznicy MAJKOLTRANS Sp. z 0.0. — 785 188 757,
7. Dyspozytor zaktadowy MAJKOLTRANS Sp. z 0.0. — 691 815 999,
8. Dyrektor Kopalni Melafiru Tlumaczow — 727 550 542,
9. Sztygar Kopalni Melafiru Thumaczow — 608 041 790,
10. Dyzurny ruchu PKP CARGO S.A. Watbrzych — 663 292 988,
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ROZDZIAL XIV POSTANOWIENIA KONCOWE

§74
Rozdzielnik regulaminu,

. Niniejszy regulamin opracowano w 8 jednobrzmigcych egzemplarzach, ktore przydzielono
nastepujgcym jednostkom i komérkom organizacyjnym, wg. nastgpujacego rozdzielnika:

egz. Nr 1 — MAJKOLTRANS Sp. z o.0. dyrektor ds. technicznych,

egz. Nr 2 - MAJKOLTRANS Sp. z 0.0. - dyrektor ds. eksploatacyjnych,
egz. Nr 3 - MAJKOLTRANS Sp. z 0.0. - kierownik transportu,
egz. Nr 4 — MAJKOLTRANS Sp. z 0.0. - ustawiacz,

egz. Nr 5 - PKP PLK S. A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu,
egz. Nr 6 - PKP PLK S. A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu,

egz. Nr 7 — REGNARS Sp. z o.0. - dyrektor Kopalni Melafiru Ttumaczéw,
egz. Nr 8 — UTK Warszawa - Whiosek o przedtuzenie
Swiadectwa Bezpieczenstwa,
egz. Nr 9 — MAJKOLTRANS Sp. z 0.0. - Archiwum,
§ 75

Obowiazek wprowadzania zmian i uzupetnienn w tresci regulaminu

. Wszystkie zmiany i poprawki dotyczace obstugi bocznicy, ukfadu torowego oraz inne
zmiany zarzadzone przez uzytkownika bocznicy winny by¢ na biezgco wnoszone przez
odpowiedzialnego za utrzymanie w stanie aktualnym regulaminu kierownika transportu na
bocznicy.

. W przypadku wiekszych zmian dopuszcza si¢ opracowanie nowych kart regulaminu i
wymiane poszczegdlnych kart regulaminu lub jego zatgcznikow.

. W przypadku poprawek nieaktualng tre$¢ regulaminu nalezy skresli¢ kolorem czerwonym
w taki sposob aby uniewazniony zapis mozna bylo odczyta¢; poprawki nalezy nanosic¢
czytelnie w sposoéb trwaty; kazdg zmiane w tekscie oznaczy¢ na marginesie strony kolejnym
numerem w kolorze czerwonym w kétku zgodnie z numerem biezacym wpisanym w
skorowidzu zmian i uzupetnien.

. Zmiany i uzupetnienia w zakresie techniczno - ruchowym w regulaminie powinny byc¢
uzgodnione z Zaktadem Linii Kolejowych w Watbrzychu.

. Tre$¢ wprowadzonej zmiany lub uzupetnienia nalezy poda¢ do wiadomosci
zainteresowanym pracownikom za pokwitowaniem.

. Odpowiedzialnym za utrzymanie regulaminu w statej aktualnosci i za powiadomienie
pracownikéw o tresci wprowadzonych zmian jest kierownik transportu na bocznicy.
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§76
Obowigzek przyjecia tresci regulaminu do wiadomosci i stosowania

1. Znajomos$é regulaminu obowigzuje wszystkich pracownikéw bezposrednio zwigzanych z
pracg transportu kolejowego na bocznicy.

2. Wyznaczeni oddzielnie pracownicy nadzoru bocznicy Kopalni obowigzani sg dopilnowac,
by pracownicy stykajgcy sie bezposrednio z pracg transportu kolejowego zapoznali sig¢ z
postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ze wszystkimi zmianami i uzupetnieniami
whiesionymi do niego. Przyjecie do wiadomosci postanowien niniejszego regulaminu winno
by¢ udokumentowane wtasnorecznym podpisem pracownika z odnotowaniem daty.

0 . |
Q'Qf/\//éﬁdzwz,/ oobiOf cQ /Qd/p[ceol\c/ Dy ‘49[,3/ AT 4
WNwocaen  oia Saf 10.17.
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§77

Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu

Nr Nr Zmiana Przyczyna Data Data Podpis
poz. str. dotyczy | wprowadzenia| waznosci wprowadzenia | wprowadzajacego

1 2 3 4 5 6

16, 25, 26,

27, 32, 44, Wezwanie UTK nr
1 53,6, | S4 193237 | \Wewn43.56.2019.2.|  2010-03-26 2019-03-2

»Wykaz T AD
rozjazdow”. e

2 |9,44,45,i46 |5 %86, 36215 Zmianaw nstrukell | 2020.03.26 2020-03-2< ‘
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§78
Zalgczniki

1. Do regulaminu dotgczono nastepujgce zatgczniki:

nr 1 - Wykaz pracownikow, ktérzy przyjeli do wiadomosci i stosowania postanowienia
Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej
nr 2 - Plan schematyczny bocznicy,
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POTWIERDZENIE PRZYJECIA DO WIADOMOSCI

Zatgcznik Nr 1
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Zatqcznik Nr 2
Plan schematyczny bocznicy
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and

PLAN
SYTUACYJNY

BOCZNICY KOLEJOWEJ
NORMALNOTOROWEJ

SKALA 1: 1000

KOPALNIA MELAFIRU w TLUMACZOWIE
odgateziajacej sie od

PKP PLK S.A. STACJI SCINAWKA SREDNIA

Lipiec 2018 r.
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