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ROZDZIAL |
POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Podstawy prawne i cel opracowania regulaminu

1. Podstawy prawne opracowania Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowe;j :

1)
2)

3)

4)

5)

7)

8)

9)

Przy opracowywaniu Regulaminu uwzgledniono i zastosowano:

Ustawe z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym /Dz.U. z 2003 r. Nr 86 poz. 789/
z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1043),

Ustawe z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020
r. poz. 8)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie ogélnych
warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji /Dz. U. nr 172 poz. 1444 z roku
2005/, z pdzniejszymi zmianami - tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z 23 stycznia 2015 .

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 wrzesnia 1998r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 151 poz. 987), z pozniejszymi zmianami - Rozporzgdzenie MIiR
z dnia 15 czerwca 2014 r Dz. U. z 2014 roku poz. 967.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie wykazu
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach bezpoérednio zwigzanych z
prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego i warunkéw, jakie powinny
spetnia¢ osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzeniem okreslonych
rodzajow pojazdéw kolejowych, ogtoszone w Dz.U. z 2015 roku poz. 46.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie budowli i
budynkéw, drzew lub krzewdw, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sagsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania
zaston $nieznych oraz pasow przeciwpozarowych. /Dz. U. nr 249 poz. 2500 z roku
2004/, z po6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 roku w
sprawie powaznych wypadkéw, wypadkow i incydentéw w transporcie kolejowym
/Dz.U. poz. 369 z dnia 18 marca 2016 rokul/.

Obwieszczenie Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w
sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej,
sporzadzanego przez jej uzytkownika (Dz. Urz. Ml z 2010 r. Nr 3 poz. 8).

Ustawa ,PRAWO BUDOWLANE” z dnia 07 lipca 1994 roku, ogtoszony w Dz.U. z 1994
roku nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.
1250.

10) Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych@

(Regulamin RID) (Dz. U. z 2019 r. poz. 2281)
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. Cel opracowania regulaminu:

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej KOPALNI MIETKOW zwany w dalszej czesci
niniejszego opracowania ,,regulaminem" opracowano w celu:

okreslenia zasad i wymagan dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego ze stacji
obstugujgcej na bocznice i odwrotnie,

okreslenia wymogdéw w zakresie obstugi urzadzen srk oraz wskazania sposobu
bezpiecznego wykonywania pracy manewrowej na bocznicy, biorgc pod uwage obostrzenia
techniczno - ruchowe wynikajgce z warunkéw miejscowych na bocznicy,

podstawowych zasad eksploatacji i technologii pracy taboru kolejowego a takze
wspotpracujgcych z nim urzadzen tadunkowych,

okreslenia metod pracy gwarantujgcych bezpieczenstwo ruchu taboru oraz bezpieczenstwo
zatrudnionych przy nim pracownikéw i przetaczanego taboru przy maksymalnym pokryciu
potrzeb przewozowych bocznicy.

. llekro¢ w Regulaminie Pracy Bocznicy Kolejowej uzywa sie okreslenia ,Kopalnia" nalezy
przez to rozumie¢, ze oznacza ono EUROVIA KRUSZYWA S.A., Bielany Wroctawskie, 55
- 008 Wroctaw, Kopalnia w Mietkowie ul. Ogrodowa 27 a takze podmiot bedacy jej
ewentualnym, nastepcg prawnym.

. llekro¢ w Regulaminie Pracy Bocznicy Kolejowe] uzywa sie okreslenia dotyczgcego
obowigzkéw ustawiacza przewoznika lub druzyny manewrowej przewoznika w zakresie
wykonywania czynnoéci zwigzanych z obstuga bocznicy nalezy przez to rozumie¢ rowniez
druzyne pociggowsg innego przewoznika z ktérym wiasciciel kopalni podpisat lub podpisze
w przysztosci stosowng umowe przewozowg w tym na obstuge bocznicy.

. llekroé w Regulaminie Pracy Bocznicy Kolejowej uzywa sig okreslenia dotyczgcego
uzytkownika bocznicy, nalezy przez to rozumie¢ Spétke z 0.0. MAJKOLTRANS 50-503
Wroctaw ul. Paczkowska 26, tel. 717 174 533.

. Szczegotowy zakres obowigzkow i odpowiedzialnoéci pracownikow uzytkownika bocznicy
szczegotowo zostat okreslony w zawartej umowie z EUROVIA KRUSZYWA S.A., Bielany
Wroctawskie, 55 - 008 Wroctaw nr 2/MIETKOW/2014 z dnia 2014-02-20.
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§2

Podstawa prawna eksploatacji bocznicy kolejowej

Podstawg eksploatacji bocznicy jest:

15

Swiadectwo Bezpieczenstwa wydane przez Urzgd Transportu Kolejowego, ktére
potwierdza bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na bocznicy.
Regulamin pracy bocznicy kolejowej ,Kopalni MIETKOW” w Mietkowie.

§3

Zakres obowigzywania regulaminu

Postanowienia niniejszego regulaminu obowigzuja:

wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu pracy manewrowej na terenie
bocznicy,

pracownikow zaktadow skierowanych do doraznych prac, w tym przy pracach tadunkowych
na terenie bocznicy,

w zakresie bezpieczenstwa osobistego i taboru: wszystkich pracownikéw Kopalni i oséb
znajdujacych sie na terenie zaktadu, poruszajacych sie lub pracujacych w bezposrednim
sgsiedztwie bocznicy,

w zakresie bezpieczenstwa ruchu kotowego: wszystkich kierowcéw Kopalni, kierowcow
uzytkownika bocznicy oraz pojazddw obcych przejezdzajgcych przez teren bocznicy.

§4

Uzytkownik bocznicy kolejowej

Wiascicielem bocznicy jest EUROVIA KRUSZYWA S.A., ul. Szwedzka 5, 55 — 040 Bielany
Wroctawskie, bocznica jest bocznicg stacyjng odgateziajgca sig od PKP PLK S.A.
posterunku odgateznego Mietkéw, okre$lana bedzie w dalszej tresci regulaminu jako
,bocznica".

. Zarzadcg i uzytkownikiem bocznicy jest MAJKOLTRANS sp. z 0.0. ul. Paczkowska 26 we

Wroctawiu, ktéra uzytkuje bocznice zgodnie z umowa nr 2/MIETKOW/2014 z dnia 20-05-
2014 z EUROVIA Kruszywa S.A. ul. Powstancow Sl. 5 we Wroctawiu na wykonanie prac
zwigzanych z kompleksowg obstugg bocznicy kolejowej.
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SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ TRANSPORTU
KOLEJOWEGO NA BOCZNICY

[Zarzqd Spélki]

Dyréktor
ds. technicznych

Kierownik
transportu

|

Ustawiacz J ( Ekspedytor ]

|

pojazdy szynowe

Maszynista - prowadzacy
w obrebie bocznicy

§5

Wspoétuzytkownik bocznicy kolejowej

Wspoétuzytkownikdéw bocznicy kolejowej nie ma.
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§6

Przeznaczenia bocznicy kolejowej

1. Bocznica przeznaczona i przystosowana jest do :
a) przyjmowania wagondw tadownych przybytych pod adresem posiadacza bocznicy (wegiel,

miat, zboze, koks, czesci maszyn itp.), @

b) przyjmowania wagonéw z przesytkami intermodalnymi,

c) przyjmowania i podstawiania wagonow préznych pod zatadunek,

d) zatadunku i przekazywania wagonéw dla licencjonowanego przewoznika celem wysytania
przesytek wagonowych zawierajgcych kruszywo, ttuczen, ztom metalowy itp.

§7

Zakres stosowania wlasnych przepiséw wewnetrznych.

Na terenie bocznicy Kopalni Mietkéw w odniesieniu do pracownikéw MAJKOLTRANS Sp. z
0.0. majg zastosowanie regulacje wewnetrzne wtasne, okre$lajgce warunki techniczne oraz
zasady i wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu kolejowego na bocznicy i utrzymania
infrastruktury kolejowej, zatwierdzone przez Zarzad MAJKOLTRANS Sp. z 0.0. Postanowienia
nw. regulacji wewnetrznych obowigzujg wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu pracy manewrowej na terenie bocznicy, pracownikéw zaktadow skierowanych
do doraznych prac, w tym przy pracach tadunkowych na terenie bocznicy, natomiast w
zakresie bezpieczenstwa osobistego i taboru: wszystkich pracownikéw Kopalni i osob
znajdujacych sie na terenie zaktadu, poruszajacych sie lub pracujgcych w bezposrednim
sgsiedztwie bocznicy, natomiast w zakresie bezpieczenstwa ruchu kotowego wszystkich
kierowcow Kopalni i kierowcow obcych pojazdow przejezdzajgcych przez teren bocznicy.
Uzytkownik bocznicy MAJKOLTRANS Sp. z o.0. posiada i stosuje przepisy wewnetrzne,
obejmujgce swym za kresem catg bocznice kolejowa:

1. Zarzadzenie Zarzadu MAJKOLTRANS sp. z 0.0. z dnia 25 stycznia 2018 roku w
sprawie ustalenia instrukcji MKT-1 pod nazwg ,Instrukcji o wykonywaniu pracy
manewrowej na bocznicach MAJKOLTRANS Sp. z 0.0.".

2. Zarzadzenie Zarzgdu MAJKOLTRANS sp. z 0.0. z dnia 25 stycznia 2018 roku w
sprawie ustalenia instrukcji MKT-2 pod nazwg ,Instrukcja okreslajgca warunki
techniczne oraz zasady i wymagania dotyczace utrzymania infrastruktury kolejowej na
bocznicach kolejowych obstugiwanych przez Majkoltrans Sp. z 0.0."

3. Zarzadzenie Zarzgdu MAJKOLTRANS sp. z o0.0. z dnia 18 stycznia 2018 roku w
sprawie ustalenia instrukcji MKT-3 pod nazwg ,Instrukcja okreslajgca zasady i
wymagania dotyczace utrzymania pojazdéw trakcyjnych i wagonéw na bocznicach
kolejowych obstugiwanych przez Majkoltrans sp. z 0.0."

4. Zarzgdzenie Zarzadu MAJKOLTRANS sp. z 0.0. z dnia 23 stycznia 2018 roku w
sprawie ustalenia instrukcji MKT-5 pod nazwg ,Instrukcja dla maszynisty pojazdu
trakcyjnego” Majkoltrans sp. z 0.0."

5. Zarzadzenie Zarzadu MAJKOLTRANS sp. z 0.0. z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie
ustalenia instrukcji MKT-8 pod nazwg ,Instrukcja o postepowaniu przy przewozie
transportem kolejowym towaréw niebezpiecznych”

6. Zarzadzenie Zarzgdu MAJKOLTRANS sp. z 0.0 z 29 stycznia 2018 roku w sprawie
ustalenia instrukcji MKT-10 pod nazwg ,Instrukcja o postepowaniu w sprawach
powaznych wypadkéw, wypadkéw i incydentow w transporcie kolejowym Majkoltrans
sp. zo.0."

7. Zarzadzenie Zarzadu MAJKOLTRANS sp. z 0.0. z dnia 29 stycznia 2018 roku w
sprawie ustalenia instrukcji MKT-11 pod nazwa ,Instrukcja o przygotowaniu
zawodowym, egzaminach i szkoleniach pracownikéw Majkoltrans sp. z 0.0."
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§8

Zakres stosowania przepisow wewnetrznych PKP PLK S.A..

Uzytkownik bocznicy, na podstawie udzielonej licencji przez PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A., stosuje i korzysta na potrzeby prowadzenia ruchu kolejowego pomigdzy bocznicg a

torami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A nizej wymienione wewnetrzne instrukcje PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A.:

1) Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggow.

2) le-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem
kolejowym,

3) le-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robot w urzadzeniach
sterowania ruchem kolejowym.
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ROZDZIAL 1l
OPIS TECHNICZNY BOCZNICY KOLEJOWEJ

§9
Polozenie bocznicy kolejowej ze wskazaniem miejsca odgatezienia od linii
kolejowej z ktorg bocznica jest polaczona

. Bocznica Kopalni Mietkéw odgatezia sie od PKP PLK S.A. posterunku odgatgeznego @
Mietkow, rozjazdem 101 potozonym w torze nr 2 w km 28,733,38 linii kolejowej nr 274
Wroctaw Swiebodzki — Zgorzelec — Granica Panstwa.

. Bocznica Kopalni Mietkéw potozona jest na linii jednotorowej znaczenia miejscowego nr

970 Mietkéw — Mietkow bocznica Majkoltrans, odgateziajacej sie od linii 274 Wroctaw
Swiebodzki — Zgorzelec z poczatkiem bocznicy w km 0,082 linii 970.

. Pochylenia podtuzne toru dojazdowego oraz toréw bocznicy oznaczone sg na planie
stanowigcym zatgcznik do niniejszego regulaminu oraz wskazane zostaty w §11 niniejszego
regulaminu.

§ 10
Okregi nastawcze i posterunki ruchu oraz ich obsada

. Bocznica stanowi jeden okreg nastawczy, od km. 0,342 toru 1M lokalizacji semafora =
obejmujgcy wszystkie tory bocznicowe wymienione w § 11 i rozjazdy wymienione w § 12.

. Na bocznicy w km 0,164,00 toru 102 zlokalizowany jest posterunek ustawiacza bocznicy
_KOPALNIA MIETKOW’ obstugiwany przez ustawiacza uzytkownika bocznicy,

. W pomieszczeniu posterunku ustawiacza uzytkownika bocznicy, zabudowany jest aparat
blokowy z blokiem dania zgody Dz. A? B? obstugiwanym przez ustawiacza uzytkownika
bocznicy, w ktérym unieruchamiany jest klucz od natozonej na tor 1M wykolejnicy WK-101,
podczas wjazdu pociggu z PKP PLK S.A. podg. Mietkéw na tor dojazdowy 1M.

§11
Lokalizacja punktu zdawczo-odbiorczego

. Tory zdawczo - odbiorcze bocznicy znajdujg sie na terenie bocznicy i sg to tory nr 102, 104
i 1086.

. Podstawianie wagonéw z sieci PKP PLK S.A. na bocznice Kopalni Mietkéw odbywa sig na
zasadzie jazd pociggowych z podg. Mietkéw na tor 1M do wskaznika W-4 zlokalizowanym
po prawej stronie toru nr 1M w jego 1,053.30 km. i dalej jazdg manewrowg na tor zdawczo
odbiorczy bocznicy Kopalni Mietkow.
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§ 12

Tory bocznicowe - ich uktad, numeracja, przeznaczenie, diugosci ogdlne i
uzyteczne pojemnosc¢ oraz ich pochylenia podiuzne

1. Tory bocznicowe - ich ukiad, numeracja, przeznaczenie, dlugo$¢ ogélna i uzyteczna,
pojemnosé.

@
_ Dlugosé ogolna Diugosé uzytkowa S
Nr toru| Nazwa torui E
przeznaczenie ®
=
od | nrrozj.| do nr m. od nroldo | M m.
rozj. rozj. rozj.
Od km
. 0,00d
Tor dojazdowy do o
1M torow zdawczo PR 101 PR 104 1213,30 - - - - - 0,158 na
. terenie
odbiorczych HicP
PLK S.A
PKP
101a Tor ochronny PR| 102 | kKO | - - - ; |- ) PLK
SA.
Torzai Km
1 PR| 104 | PR | 114 | 117210 | U U | 114 | 102710 1
10 roztadunkowy 0,100

Tor zdawczo - PR | 104 PR | 105 | 169,50

102 ; PR | 105 SR | 113 | 5140 | U | 105 | u | 113 | 87060
odbiorczy PR | 104 | SR | 113 | 112060
— PR | 105 | PR _| 106 | 40,90
or zdawczo - PR | 106 | PR | 112 | 747.20

104 odbiorczy SR T PR i | zass | U | ™| U | m2 | GrEa0
PR | 105 | PR | 114 | 102,90
PR | 106 | PR | 107 | 6350
} PR | 107 | PR _| 108 38,50

106 Tor zdawczo PR | 108 | PR | 111 | 37620 | U | 108 | U | 112 | 288,10

odbiorczy PR 111 PR 12 270,20
PR| 106 | PR | 111 | 748,50
PR| 108 | PR | 109 | 17041
108 Torfadunkowy [PR| 108 | PR | 111 [ 1508 | PR | 108 | U | 111 | 29280
PR| 108 | PR | 111 | 376,80

114 Tor odstawczy | PR| 107 |KO. | - 5940 | U | 107 |PPP| - | 1480
116 Tor odstgwczy PR 109 K.O. % 95,60 U 109 |KO.| - 51,20
trakcyjny
SR 113 K.P. B 12,00
120 Tor zatadunkowy | K-P. = Z-1 e 58050 | KpP. | - |zt | - | 58050
SR 113 K.O. - 652,60
PR 114 K.P. - 12,00
122 Tor zatadunkowy | K.P. - Z-1 - 58050 | KP. | - |PPP| - | 580,50
PR | 113 [ Ko 601,50
Razem metrow 7107,10 4 383,70
Legenda do skrétow: PR — poczatek rozjazdu, U — ukres rozjazdu;
SR - Srodek rozjazduy, K.O. — koziot oporowy;
PPP — poczatek poduszki piaskoweyj; Z-1 — tarcza zaporowa.

—_

Diugoséé uzytkowa torow zdawczo odbiorczych wynosi 1 836,80 mb,

2. Jednorazowo na bocznice mozna podstawi¢ sktady pociggéw o diugosci nie wigkszej niz
630 mb. tj. dlugos¢ okreslona w dodatku 1 do wewnetrznego rozktadu jazdy PKP PLK S.A.
zawierajgcego warunki techniczno - ruchowe linii 274 dla odcinka Wroctaw Swiebodzki —
Imbramowice.
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2

Co~NO O

. Pochylenia podtuzne torow.
. TOR - 1M -/dojazdowy do toréw zdawczo - odbiorczych, przyjeciowy/ - Od odgatezienia

rozjazdu 101 wzniesienie 2,0%o na diugosci 150.00 m, spadek 4,5%0 na dtugosci 100 m,
spadek 0,7%o na dtugosci 100 m, wzniesienie 2,66%o na dtugosci 150m, wzniesienie 1,8%o
na dtugosci 713,30 m,

TOR - 101 - Od rozjazdu 104 na dtugosci 306,70 m wzniesienie 2.1%o, nastgpnie réwnia na
dtugosci 47,80m, wzniesienie 1,8%. na dtugosci 817,60m,

TOR - 102 - Od rozjazdu 104 na diugosci 169,50 wzniesienie 2,1%o, na diugosci 951,10
m wzniesienie 1,8 %o,

TOR - 104 - Od rozjazdu 105 wzniesienie 1,7%o na dtugosci 788,20 m, na dtugosci 214,70
m wzniesienie 2,0%o,

TOR -106 - Od rozjazdu 106 wzniesienie 1,7%o na diugosci 748,50 m,

TOR -108 - Od rozjazdu 108 wzniesienie 1,8%o na diugoéci 376,80 m,

TOR - 114 - Od rozjazdu 107 spadek 1,5%0 na catej dtugosci toru,

TOR -116 - Od rozjazdu 107 spadek 2,0%o na catej diugosci toru,

TOR - 120 - Od rozjazdu 113 na dtugosci 250 m wzniesienie 0,8%o, na diugosci 100 m
spadek 0,5%o, do korica toru /koziot uporowy/ wzniesienie 1,0%o.

10.TOR - 122 -Od rozjazdu 114 na dtugosci 250 m wzniesienie 0,8%o, na dtugosci 100 m

spadek 0,5%o, do konca toru /koziot uporowy/ wzniesienie 1,0%o.

UWAGA:

W przypadku gdy tor zakoriczony jest koztem uporowym, oznaczenie poczatku tego toru
rozpoczyna sie od rozjazdu, natomiast w przypadku gdy tor ograniczony jest rozjazdami,
W powyzszym zestawieniu wymienia sie numer rozjazdu od ktdrego liczona jest
kilometracja toru.
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§13

Rodzaje i typy rozjazdéw oraz skrzyzowan toréw, potozenie zasadnicze
zwrotnic rozjazdéw w torach, sposéb przestawiania zwrotnic rozjazdéw

= -
25'5'.9 'gﬁﬁ>. zg
= MNTO a8 0L |Ex
2L So i . ozEsl |88 Uwagi
52 g Zasadnicze potozenie SEES50 |NoE g
SC o E 29297 | 8
8% 2% PRTEC |28
iz s | I >115
p o & = 9
1 2 3 4 6
104 ; . .
& 40 ciNiERGTE W kierunku rozjazdu 105 Reczny Nie
105 .
&4 smaicowe Na tor 102 Reczny Nie
106
S-49 Na tor 104 Reczny Nie
suwakowe
107
S-49 Na tor 114 Reczny Nie
suwakowe
108
S-49 Na tor 106 Reczny Nie
suwakowe
109
S-49 Na tor 116 Reczny Nie
suwakowe
111
S-49 Na tor 106 Reczny Nie
suwakowe
112
S-49 Na tor 104 Reczny Nie
suwakowe
113 ab
S-49 Na tor 120 Reczny Nie
suwakowe
113 cd
S-49 Na tor 102 Reczny Nie
suwakowe
114
S-49 Na tor 101 Reczny Nie
suwakowe '
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§14
Wykolejnice, ich potozenie zasadnicze i sposéb ich nastawiania

1. W uktadzie torowym na terenie bocznicy na torze 1M w km 1,153 tego toru zabudowana
jest przestawiana recznie wykolejnica Wk101, z jej potozeniem zasadniczym, zdjeta z toru.

2. Wk101 zabezpiecza tor 1M przed ewentualnym zbiegnigciem wagonéw z bocznicowych
toréw nr 101, 102, 104, 106, 108 na tor nr 1M, podczas wjazdu pociggu na tor 1M z
kierunku posterunku ruchu PKP PLK S.A. podg Mietkow.

3. Wk101 jest zamykana na zamek 101+ w potozeniu zasadniczym zdjeta z toru, z kluczem
Wk101+od w/w zamka na tablicy kontrolnej na bocznicowym posterunku ustawiacza.

4. Klucz Wk101+ przy natozonej na tor wykolejnicy Wk101, zamknigtej na zamek
wykolejnicowy Wk101-, podczas wjazdu pociggu na tor 1M z kierunku posterunku ruchu
PKP PLK S.A. podg Mietkow, znajduje sie unieruchomiony w zamku zaleznosciowym, w
aparacie blokowym pod blokiem dania zgody Dz A’B?, znajdujacym sig na bocznicowym
posterunku ustawiacza.

§15
Uzaleznienia zwrotnic rozjazdéw i wykolejnic

1. Na terenie bocznicy zwrotnice rozjazdéw przektadane sg recznie i nie posiadajg zadnych
uzaleznien pomiedzy soba.

2. W torze 1M w jego 1,153.60 km. zabudowana jest wykolejnica Wk101 uzalezniona jest w
stanie natozonym na tor i zamknietym na zamek wykolejnicowy od ktérego klucz zamykany
jest w zablokowanym w aparacie blokowym bloku dania zgody Dz A’B?, znajdujgcym sie w
pomieszczeniu posterunku ustawiacza uzytkownika bocznicy.

3. Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym i ich zalezno$¢ przedstawiono na planie
schematycznym urzgdzen sterowania ruchem kolejowym na bocznicy, stanowigcym
Zatgcznik Nr 3 do niniejszego regulaminu

§ 16
Przyporzadkowanie zwrotnic rozjazdow i wykolejnic do okregow nastawczych

1. Wszystkie rozjazdy i wykolejnica przyporzadkowane sg do okregu nastawczego posterunku
ustawiacza.

2. Zwrotnice wszystkich rozjazdéw na bocznicy oraz wykolejnica WK101 przektadane sa
recznie przez ustawiacza uzytkownika bocznicy.
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§ 17
Urzadzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

1. Na terenie bocznicy zabudowane s3 kluczowe urzadzenia sterowania ruchem kolejowym
z sygnalizacja $wietlna.

2. Na posterunku ustawiacza zabudowany jest aparat blokowy z blokiem dania zgody Dz A?B?,
uzaleznionym z blokiem otrzymania zgody zabudowanym w blokadzie na posterunku ruchu
PKP PLK S.A podg. Mietkow.

3. Wtorze 1M w jego 1,153.60 km. zabudowana jest wykolejnica Wk101 uzalezniona jest w
stanie natozonym na tor i zamknigtym na zamek wykolejnicowy od ktérego klucz zamykany
jest w zablokowanym w aparacie blokowym bloku dania zgody Dz A?B?, znajdujacym sie
w pomieszczeniu posterunku ustawiacza uzytkownika bocznicy.

4. Przy torze 1M w jego 0,342 km. po prawej jego stronie zabudowany jest Swietlny semafor
E2 dla wyjazdow pociggéw z bocznicy, uzalezniony w systemie zaleznosci na posterunku
PKP PLK S.A. podg. Mietkéw, obstugiwany przez personel obstugi tego posterunku.

5. Przejazd kolejowy kategorii A w km 0,084,10 krzyzujacy sie¢ w poziomie szyn z torami nr
101 i 102, zabezpieczony jest elektrycznym urzadzeniem przejazdowym z napedem typu
JEG-10, wyposazonym w dragi zapory ze $wiattami odblaskowymi, sygnalizatory drogowe
typu EHZ-1 i sygnalizacjg dzwigkowa typu KBB. Rogatki obstugiwane sg przez ustawiacza
uzytkownika bocznicy zgodnie z instrukcjg obstugi.

§18
Kolejowe obiekty inzynieryjne

W torze 1M w km 0,171 zabudowany jest przepust. Na pozostatej czesci bocznicy, kolejowych
obiektéw inzynieryjnych nie ma.
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§19

Przejazdy kolejowo drogowe i przejscia dla pieszych w poziomie szyn

LP Przejazd w Umiejscowienie Kategoria Osygnalizowanie Ussiagi
) torze nr przejazdu /km/ przejazdu przejazdu

1 2 3 4 5 6

Regulamin
2 obslugi
1 1M km 0,200,90 toru 1M F Krzyze Sw. Andrzeja, za?éf:iﬁ%is
2 | 101,102 |km 0,084,10 toru 101 Sygnalizatory $wietine, | “uig"
’ e A krzyze Sw.Andrzeja, [ freoied
Krzyze Sw. Andrzeja,
3 120, 122 | km 0,008,80 toru 122 D snaki STOP -

Wszystkie niestrzezone skrzyzowania toréw z drogami kotowymi (przejazdy kolejowo
drogowe) osygnalizowane sg zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. Podczas zblizania sie do
przejazdow, druzyna lokomotywowa podaje sygnat Rp1 ,Baczno$c¢" i przejazd skfadu
manewrowego odbywa sie z predkoscig do 20 km/h dla czota sktadu manewrowego.

w

§ 20

Oswietlenie bocznicy kolejowej

. Tory i punkty tadunkowe bocznicy kolejowej kopalni Mietkéw sa o$wietlane elektrycznie.

Przy punktach tych ustawione sg stupy na ktérych znajduja sie lampy, ktére zapewniaja
dostateczne oswietlenie terenu w porze nocnej.
Oswietlenie pomieszczen, punktéw tadunkowych, terenu toréw, placéow oraz terenu
bocznicy powinno by¢é zgodne z obowigzujgcymi normami w tym zakresie w celu
zapewnienia optymalnych warunkoéw pracy oraz bezpieczenstwa ludzi i pracy manewrowe;.
Oswietlenie wiaczane jest bezobstugowe, sterowane wigcznikami ,zmierzchowymi”.
W przypadku wygasniecia punktu oswietleniowego kierujgcy manewrami winien zachowac
ostroznosé i natychmiast powiadomic przedstawiciela bocznicy. Aktualny wykaz telefondw
umieszczony jest w pomieszczeniu ochrony kopalni.
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§ 21

Punkty fadunkowe
o 22
‘w8 § &< G -
o 5 . = 0o 5 o
= Przeznaczenie o 2 {80 ©
T > w = 2
> o N
‘w N Scgo >
N 25 =
09
1 2 3 4
MAGAZYNY
- Nie ma 19
PLACE
Plac skladowy kruszywa przygotowanego Pl
pod zatadunek tasmociggiem nr 1 do g
120 wagonow na tor 120 i tasmociggiem nr 2 utwardzozny
do wagonow na tor 122 oraz skladowania 3000 m @
roztadowanych konteneréw.
RAMPY
116 Dla tadunkéw ciezkich i na wiasnych 30m Czolowo-boczna
kotach /nacisk do 8 ton na os/
§ 22
Urzadzenia fadunkowe
Rodzaj Znajduje . Rodzaj Norma
sie przy Przeznaczenie d tadunk
urzadzenia torze napRay AEuITowe
1 2 3 4 5
Tasmociag 120,122 Zaiguunek kuszywa elektryczny | 2200 ton / dobg
na wagony
Zsyp 101 Roztadunek zboza | grawitacyjny | 1 wag/0,5 godz.
Samojezdny manipulator Roztadunek i SpAlEHY
kontenerowy typu :
ey AL 120 zatadunek ey 1 kontener/pojazd @
wozki jezdniowe kontenerow
§ 23

Wagi wagonowe

Przeno$nik tasmowy do przenoszenia kruszywa z silosu do wagonéw wyposazony jest w

elektroniczng wage przeznaczong do wazenia tadowanego kruszywa.

Obstuga wagi zgodnie z instrukcjg obstugi, obstugiwana jest przez pracownikéw wiasciciela

Kopalni Mietkow.
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§ 24

Bramy kolejowe

Na terenie bocznicy nad torem 101 w km 0,306,70 i 0,354,50 przy wjezdzie do hali z
nieczynnymi urzadzeniami zsypowymi zainstalowane sa bramy kolejowe. Obstuga bram
nalezy do pracownikéw wiasciciela hali.

§ 25

Skrajnie budowli i taboru oraz skrajniki

1. Na torach bocznicowych obowigzuje i jest zachowana skrajnia budowli A PN-69/K-02057
za wyjatkiem rampy bocznej wymienionej w § 25.
2. Na terenie bocznicy kolejowej nie ma skrajnika do pomiaru skrajni tadunkowe;j.

§ 26
Lokalizacja budowli lub urzadzen, dla ktérych nie jest zachowana skrajnia

budowli

Przy torze 116 wybudowana zostata rampa czotowo-boczna, gdzie nie zachowana jest
skrajnia budowli. Podczas obstugi tego toru, przebywanie druzyny manewrowej po stronie
rampy jest zabronione. Pozostate budowle sgsiadujgce z infrastrukturg torowa, znajdujg sige w
wymaganej odlegtosci.

§ 27

Sygnaly, wskazniki i tablice

1. Przy torze 1M w jego 0,342 km. po prawej jego stronie zabudowany jest swietiny
semafor E?, dla wyjazdéw pociggdw z bocznicy.

2. Wskaznik W-4 usytuowany w km 1,053,30 po prawej stronie toru 1M (patrzac w kierunku
toréw zdawczo odbiorczych), wyznaczajgcy miejsce zatrzymania pociggu na torze 1M
po wjezdzie z kierunku posterunku ruchu PKP PLK S.A. podg. Mietkow.

3. Wskazniki W 17 ustawione sg przy zbiegajgcych sie torach wyznaczajg miejsce, do
ktérego mozna zajg¢ tor taborem.

4. Krzyze Sw. Andrzeja" ustawione przed skrzyzowaniami z drogg kotowg w poziomie
szyn z obu stron toru z prawej strony drogi.

5. Dla zapewnienia bezpieczenstwa jazd manewrowych na bocznicy ustawiono tarcze
zaporowe przy tawach piaskowych, z prawej strony torow 114, 116, 120 i 122.

6. Oprocz wiw sygnatow i wskaznikow przy prowadzeniu pracy manewrowej obowigzujg
sygnaly stuchowe i wzrokowe podawane przez druzyng manewrowa zgodnie z Instrukcja
MKT-1.
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§ 28

Urzadzenia i srodki trakcyjne

1. Praca manewrowa na bocznicy zwigzana z podstawianiem wagonow z sieci PKP PLK S.A.
na bocznice moze byé wykonywana przy uzyciu wszystkich rodzajow lokomotyw
spalinowych przewoznikow.

2. Praca manewrowa nha bocznicy (podstawianie i podcigganie wagonéw na punktach
tadunkowych, zdawczo - odbiorczych, przestawianie z toru na tor grupy wagonéw,
grupowanie wagonoéw wykonywana moze byc tylko lokomotywami  spalinowymi
uzytkownika bocznicy, na ktére zostaty wydane $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typu pojazdéw szynowych, przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego. Sg to
lokomotywy z ustalong sita pociggowa przy wykonywaniu pracy manewrowej
nastepujgcych typow:

a) lokomotywa spalinowa typu 6D (Ls 800) oznaczenie PKP SM-42 - 2400,00 ton,
b) lokomotywa spalinowa typu 401Da (Ls-350E) - 600,00 ton,
c) lokomotywa spalinowa typu Ls 300 (oznaczenie PKP SM-30) - 600,00 ton,
d) lokomotywa spalinowa typu Ls 150, 409Da (oznaczenie PKP SM03) - 300,00 ton.
3. Podczas wykonywania pracy manewrowej wagony winny by¢ pofgczone z lokomotywa na

hamulec zespolony. Ustala sie dla wszystkich jazd manewrowych 20% wymaganego
ciezaru hamujgcego.

4. Wyznaczone miejsce postoju lokomotyw znajduje sie na torze 116.

5. Zatadowanie piaskiem lokomotyw bocznicowych, tankowanie i dorazne naprawy lokomotyw
dokonywane sa na torze 116.

§ 29

Tabor kolejowy wiasny lub dzierzawiony oraz tabor kolejowy specjalny,
urzadzenia i $rodki jego utrzymania

1. Bocznica nie posiada wiasnego lub wydzierzawionego taboru wagonowego ani tez
urzgdzen i srodkéw do jego utrzymania.

§ 30

Srodki facznosci

1. Bocznicowy posterunek ustawiacza wpiety jest w eksploatacyjng tacznos¢ z
posterunkiem ruchu PKP PLK S.A. podg. Mietkéw stuzgca do porozumiewania si¢ W
zakresie prowadzenia ruchu kolejowego pomiedzy bocznicg kolejowg a wiw
posterunkiem ruchu.

2. Bocznica posiada fgcznos¢ ogolnie dostepng z dyzurnym ruchu PKP PLK S.A. stacji
Katy Wroctawskie nr telefonu 571 314 631.

3. Na lokomotywach bocznicowych zainstalowana jest radiotgczno$¢ manewrowa
stuzgca do porozumiewania sig ustawiacza z maszynistg lub prowadzgcym pojazdy
szynowe w obrebie bocznicy. Obstuga radiotelefondéw winna sie odbywaé zgodnie z
instrukcja obstugi.

4. Wykaz telefonéw podany jest w § 71 regulaminu pracy bocznicy kolejowej.
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ROZDZIAL 1l
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO MIEDZY BOCZNICA KOLEJOWA
A PKP PLK S.A. podg MIETKOW , Z KTORYM BOCZNICA KOLEJOWA JEST
POLACZONA W OPARCIU O PRZEPISY OBOWIAZUJACE
W PKP PLK S. A.

§ 31

Zasady prowadzenia ruchu kolejowego pomiedzy bocznica kolejowa Kopalni
Mietkow a posterunkiem ruchu podg Mietkow".

1. Jazdy na bocznice z posterunku ruchu PKP PLK S.A. podg. Mietkow na bocznicg
odbywajg sie na zasadach jazdy pociggowej po nr 1M do wskaznika W-4
zlokalizowanego w km 1,053,30 tego toru po prawej jego stronie.

2. Prowadzenie ruchu pociagéw jak w pkt. 1 odbywa sie na podstawie zaméwienia drogi
przebiegu przez dyzurnego ruchu posterunku ruchu PKP PLK S.A. podg. Mietkow
ustawiaczowi bocznicowego posterunku ustawiacza, poprzez telefoniczne przekazanie
informacji o numerze pociggu, oraz dania zgody przez ustawiacza bocznicowego
posterunku, blokiem dania zgody Dz A?B? aparatu blokowego.

3. Jazdy pociagéw jak w pkt. 1 odbywajg sie¢ na syghaly zezwalajace wyswietlane na
odpowiednich semaforach na posterunku ruchu PKP PLK S.A. podg. Mietkow.

4. Jazdy z pod wskaznika W-4 na tory zdawczoodbiorcze odbywajg sig na zasadach jazdy
manewrowe.

5. Wyjazdy z bocznicy z toréw zdawczo odbiorczych odbywajg sig torem nr 1M do
semafora E2 na zasadach jazdy manewrowej, a nastepnie na tory PKP PLK S.A. w
okreg nastawczy posterunku ruchu podg. Mietkow na zasadach jazdy pociggowej, na
sygnaty zezwalajgce wyswietlane na semaforze g

6. Wyjazdy z bocznicy z toréw zdawczo odbiorczych torem nr 1M do semafora E?
odbywajg sie po telefonicznym uzgodnieniu takiej jazdy przez ustawiacza bocznicowego
posterunku z dyzurnym ruchu posterunku ruchu PKP PLK S.A. podg. Mietkow, a
nastepnie przekazania informacji o realizacji takiej jazdy przez ustawiacza
bocznicowego posterunku w/w dyzurnemu ruchu.

7. Jazdy jak w pkt. 1 i 3 rejestrowane sg w prowadzonej przez ustawiacza bocznicowego
posterunku w ksigzce przebiegow R142.

8. W przypadku niedziatania aparatu blokowego, bloku dania zgody Dz A?B?, podstawa
prowadzenia ruchu kolejowego pomigdzy bocznicowym posterunkiem ustawiacza a
posterunkiem ruchu PKP PLK S.A. podg. Mietkéw tj. jazd pociggéw na bocznicg z
posterunku ruchu podg. Mietkéw na tor nr 1M odbywa sie na podstawie telefonicznego
polecania i zgtaszania przygotowania drég przebiegu, bez obstugi bloku dania zgody Dz
A?B?
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ROZDZIAL IV
WARUNKI TECHNICZNE OBStUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ

§ 32
Podstawianie wagondéw na bocznice

Postepowanie ustawiacza uzytkownika bocznicy przy przyjmowaniu pociggu na tor
1M i przestawianiu sktadu manewrowego z toru 1M na tor zdawczo — odbiorczy:

po otrzymaniu telefonicznej informacji o jezdzie pociggu na bocznicg i jego numerze
od dyzurnego ruchu posterunku ruchu PKP PLK S.A. podg. Mitkow,

przerywa prace manewrowg na bocznicy, a lokomotywe manewrowg poleca
maszyniscie odstawi¢ na tor 116,
sprawdza osobiécie zajetos¢ toru zdawczo - odbiorczego na ktéry ma zostac przyjgty
sktad manewrowy z toru 1M,

uktada droge przebiegu na wyznaczony tor zdawczo — odbiorczy,

sprawdza wzrokowo zajetos¢ toru dojazdowego 1M,
zabiera z tablicy kontrolnej z bocznicowego posterunku ustawiacza klucz Wk101+,
udaje sie do wykolejnicy Wk101, wktada klucz Wk101+ do zamka wykolejnicowego,
otwiera zamek, naktada wykolejnice Wk101 na szyne, zamyka jg przekrecajgc klucz
Wk101-, po wyjeciu w/w klucza udaje sie z nim na bocznicowy posterunek
ustawiacza,
zamyka rogatki przejazdowe na przejezdzie kolejowo drogowym kat. A w km
0,084.10,

na bocznicowym posterunku ustawiacza wktada klucz Wk101- do zamka
zalezno$ciowego w aparacie blokowym pod blokiem dania zgody Dz A’B? i blokuje
blok dania zgody,

obserwuje wjazd pociggu na tor 1M,

po wjezdzie pociggu na tor nr 1M, po zatrzymaniu sie pociggu przed wskaznikiem
W-4 w km 1.053,30, po odblokowaniu przez dyzurnego ruchu posterunku ruchu PKP
PLK S.A. podg. Mietkéw bloku dania zgody Dz A?B? wyjmuje klucz Wk101- z do
wykolejnicy Wk101, otwiera zamek wykolejnicowy wykolejnicy Wk101 i zdejmuje ja
z szyny, wyjmuje z zamka wykolejnicowego klucz Wk101+ zamykajac wykolejnice
Wk101 w potozeniu zdjeta z szyny,

podaje reczny sygnat ,jazda manewrowa dozwolona” dla jazdy sktadu z toru nr 1M,
na wyznaczony tor zdawczo odbiorczy,

obserwuje wjazd pociggu,

po wjezdzie pociggu na odpowiedni tor zdawczo odbiorczy i minigciu ostaniej 0si
ostatniego wagonu w sktadzie manewrowym miejsca przebiegowego, potwierdza
telefonicznie dyzuru ruchu posterunku ruchu PKP PLK S.A. podg Mietkow jego
przyjazd.

rozwiazuje droge przebiegu, otwiera rogatki na przejezdzie kolejowo drogowym kat.
A w km. 0,084,10,

odbiera od maszynisty lub kierownika pociggu dokumenty pociggowe i przewozowe.
zabezpiecza przybyly sktad wagonow przed zbiegnieciem zgodnie z § 51 niniejszego
regulaminu.
odczepia lokomotywe od sktadu wagonéw i przepilotowuje jg po wolnym torze
zdawczo odbiorczym w kierunku posterunku ustawiacza uzytkownika bocznicy.
przyjmuje przybyte wagony pod wzgledem handlowym i technicznym.

Uwaga: podczas przyjmowania pociagu z toru 1M na tor zdawczo - odbiorczy

zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek ruchéw manewrowych, a lokomotywa

manewrowa uzytkownika bocznicy musi bezwzglednie znajdowa¢ sie na torze

116.
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2. Postepowanie ustawiacza uzytkownika bocznicy przy przestawianiu skfadu
manewrowego z toru zdawczo — odbiorczego na tor 1M:

a)

b)

dorecza druzynie pociggowej przewoznika przygotowane wczesnie] dokumenty
przewozowe,

po otrzymaniu zgtoszenia gotowosci do wyjazdu z bocznicy od przedstawiciela
przewoznika kolejowego, uzgadnia telefonicznie jazdg manewrows z toru zdawczo
odbiorczego na tor 1 M z dyzurnym ruchu posterunku ruchu PKP PLK S.A. podg.
Mietkow,

przerywa prace manewrowa na bocznicy a bocznicowg lokomotywe manewrowg
poleca maszyniscie odstawi¢ na tor 116,

usuwa zabezpieczenia wagonow przed zbiegnieciem, uktada droge przebiegu dla
jazdy manewrowej z toru zdawczo odbiorczego na tor nr 1M, poprzez wtasciwe
nastawienie zwrotnic, zamyka rogatki przejazdowe na przejezdzie kolejowo
drogowym kat. A w km. 0,084.10,

udziela sygnatem recznym ,jazda manewrowa dozwolona”, zezwolenie na jazde
manewrowg z toru zdawczo odbiorczego na tor nr 1M,

obserwuje wyjezdzajacy pocigg,

zgtasza godzine wyjazdu sktadu na tor 1M pod semafor E? dyzurnemu ruchu
posterunku ruchu PKP PLK S.A. podg Mietkow,

po wyjezdzie skladu na tor nr 1M, zwrotnice rozjazdow przestawia do potozen
zasadniczych, otwiera rogatki przejazdowe na przejezdzie kolejowo drogowym kat.
A w km. 0,084.10.

Uwaga: podczas przejazdu pociagu z toru zdawczo - odbiorczego na tor dojazdowy

1M zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek prac_manewrowych na drodze

zwrothicowej od 104 do 106.

3. Miejsca przebiegowe dla rozwigzywania drog przebiegu po wijezdzie sktadow
przyjmowanych z toréw PKP PLK S.A. na bocznice:

a)
b)
c)

dla toru zdawczo odbiorczego nr 102, ukres rozjazdu nr 105,
dla toru zdawczo odbiorczego nr 104, ukres rozjazdu nr 106,
dla toru zdawczo odbiorczego nr 106, ukres rozjazdu nr 108.

4. Prowadzenie ksigzki przebiegow R142:

a)

b)

rejestracja wjazdéw pociggébw na bocznice na tor nr 1M, odbywa sig przez
wypetnienie rubryk 1, 2, 3, 7, na lewej stronie ksigzki,

rejestracja wyjazdéw z torow zdawczo odbiorczych na tor nr 1M odbywa sig przez
wypetnienie rubryk 1, 2, 3, 5, 7 na prawej stronie ksigzki,

rejestracja wyjazdéw z toru nr 1M na tory PKP PLK S.A. 1M, odbywa sig przez zapis
w rubryce 8 ,do podg. Mietkéw godz...", na podstawie zgtoszenia od dyzurnego ruchu
posterunku ruchu PKP PLK S.A. posterunku odgateZnego Mietkow,

rejestracja wjazdéw pociggdéw na bocznice na tor nr 1M podczas obowigzywania
telefonicznego polecania i zgtaszania odbywa sig przez wypetnienie rubryk 1, 2, 3,
5, 7, na lewej stronie ksigzki.
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§ 33

Liczba obstug i czas ich wykonywania

. Plan obstugi bocznicy opracowuje przewoznik kolejowy uwzgledniajac wnioski wiasciciela i
uzytkownika bocznicy. Opracowany plan obstugi bocznicy nie moze spowodowaé
wydtuzenia postoju wagonéw na torach PKP PLK S A. a zwtaszcza stacji Katy Wroctawskie
i zaktoci¢ organizacji przewozow.

. Poza planem obstugi bocznicy, wagony moga by¢ podstawione lub zabrane po wzajemnym
uzgodnieniu w tzw. obstudze dodatkowe;j.

§34

Masa hamujgca sktadow manewrowych

. Masa hamujgca sktadéw pociggéw kursujgcych pomigdzy PKP PLK S. A. i bocznica jak i w
odwrotnym powinna by¢ zgodna z rozktadem jazdy pociggu opracowanym przez PKP PLK
S.A. Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym.

. Masa hamujgca sktadéw manewrowych przestawianych w obrebie bocznicy powinna by¢
nie mniejsza niz 20 % .

§ 35

Dopuszczalny nacisk osi na szyne

. Dopuszczalny nacisk osi na szyne wynosi 221 kN.

§ 36

Ograniczenia w kursowaniu pojazdéw kolejowych

. Na bocznicy dozwolone jest kursowanie wszystkich typow wagondw towarowych i
lokomotyw spalinowych.

. Wagonéw, ktérych stan i sposob zatadowania zagraza bezpieczenstwu ruchu, ludzi i taboru
nie wolno zabiera¢ z bocznicy.

. Maksymalna predko$é jazd sktadéw manewrowych kursujgcych po torze 1M jak i catej
bocznicy ustala sie na 20 km/h.

. Podstawowa masa sktadow manewrowych brutto nie powinna przekracza¢ ustalonego
obcigzenia lokomotywy.
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§ 37

Ruch lokomotyw przewoznikéw kolejowego po torach bocznicy kolejowej

. Jazdy manewrowe sktadéw prowadzone lokomotywa przewoznika odbywajg sie po torze
dojazdowym 1M, na tor zdawczo odbiorczy 102, 104 lub 106. Dalsza jazda lokomotyw
przewoznika kolejowego odbywa sig na polecenie ustawiacza uzytkownika bocznicy ktory
uktad droge przebiegu dla jazdy tych lokomotyw i pilotuje ich jazde po bocznicy.

. W czasie jednej obstugi po torach bocznicowych moze poruszac sig tylko jedna lokomotywa
przewoznika kolejowego.

. Zapoznanie druzyny manewrowe;j i trakcyjnej przewoznika z postanowieniami Regulaminu
Pracy Bocznicy Kolejowej nalezy do obowigzkéw przewoznika.

. W przypadku braku znajomosci postanowien Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej przez
pracownikéw przewoznika, wjazd na teren bocznicy jest zabroniony.

§ 38

Ruch lokomotyw uzytkownika bocznicy po torach zarzadcy infrastruktury
kolejowej, z ktérym bocznica kolejowa jest potaczona

1. Wyjazd lokomotywy uzytkownika bocznicy na tory zarzadcy PKP PLK S.A. jest
zabroniony,
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ROZDZIAtL V
WARUNKI PROWADZENIA PRACY MANEWROWEJ NA BOCZNICY
KOLEJOWE)

§ 39

Podzial bocznicy kolejowej na rejony manewrowe

1. Uktad torowy bocznicy stanowi jeden rejon manewrowy i obejmuje on wszystkie tory
bocznicy z rozjazdami oraz tor 1M od km 0.342,30 miejsca usytuowania semafora E?.

2. Na bocznicy prace manewrowg wykonuje sie jedng lokomotywg manewrowg. Podczas
obstugi bocznicy przez przewoznika, lokomotywa uzytkownika bocznicy musi byc
odstawiona na tor nr 116 poza rozjazdem 109.

§ 40

Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdéw kolejowych po torach
bocznicy kolejowej

Szybko$éé jazd manewrowych powinna byé dostosowana do warunkéw technicznych
bocznicy, diugosci sktadu manewrowego, warunkéw atmosferycznych i widocznosci tak, aby
manewry wykonywane byly z zachowaniem ostroznoéci zapewniajgcej bezpieczenstwo
ludzi, taboru, tadunku.

Dopuszczalna predko$¢ jazd manewrowych po torach bocznicy wynosi 20 km/h.

Predkos¢ jazdy obok rampy przy torze 116 nalezy ograniczy¢ do 5 km/h.

Przy dojezdzaniu lokomotywy lub taboru do stojgcych wagonéw oraz podczas podstawiania
i zabierania wagonéw na punkty fadunkowe predko$é nalezy ograniczy¢ do 3 km/h.

Przy podstawianiu wagonéw pod zsyp na torach 120 i 122 (podpychanie i podcigganie
wagonow podczas zatadunku z tasmociggu) predko$c¢ taboru nie moze przekraczac 3 km/h.
Przy jezdzie sktadu manewrowego po torach bocznicy wagonami naprzdd, poprzedzanego
przez pracownika predkos¢ nalezy ograniczy¢ do 5 km/h.

Jazda taborem pociggéw torem dojazdowym 1M z toréw zarzadcy PKP PLK S.A. podg
Mietkéw na bocznice i odwrotnie, odbywa sie z predkoscig wynikajaca z wskazan sygnatow
wyswietlanych na semaforach.

W razie wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych, pogorszenia widocznosci, szybkosci
te nalezy odpowiednio zmniejszyc.
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§ 41

Dozwolone sposoby wykonywania pracy manewrowej

. Odrzucanie wagondw na terenie catej bocznicy jest zabronione.

. Zabrania sie wykonywania pracy manewrowej sitg ludzkg i przy pomocy ciggnikow
drogowych.

. Na bocznicy nie ma zainstalowanych podciagarek wagonowych..

. Praca manewrowa moze odbywac sie tylko systemem odstawczym.

. W czasie podstawiania wagonéw na punkty fadunkowe bocznicy, ustawiacz uzytkownika
bocznicy musi jechaé na pierwszym pchanym wagonie lub poprzedzaé pieszo pchany sktad
manewrowy.

. Zabrania sie wskakiwania i zeskakiwania z manewrujgcego taboru bedgcego w ruchu.

§ 42

Usytuowanie pojazdow trakcyjnych (lokomotyw) w sktadzie manewrowym

. Lokomotywa manewrowa nie moze si¢ znajdowac w srodku sktadu manewrowego.
. Lokomotywa manewrowa powinna znajdowaé sie na poczatku lub na koncu skiadu
manewrowego w zaleznosci od wykonywanej pracy manewrowej.
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§43

Sprzeganie i rozprzeganie wagonow i lokomotyw

Przetaczany tabor powinien by¢ zawsze sprzegniety ze sobg i z lokomotywg manewrowa.

. Zabrania sie recznego sprzegania i rozprzegania pojazdow kolejowych bedacych w ruchu.

Dozwolone jest natomiast dociéniecie taboru pojazdem trakcyjnym celem jego sprzegniecia
lub rozprzegniecia. Wejécie pomiedzy pojazdy kolejowe lub wyjscie spomigdzy pojazdow
kolejowych moze nastapié, gdy pojazdy kolejowe nie sg w ruchu.

Przy wchodzeniu pomigdzy pojazdy kolejowe dla dokonania sprzegniecia lub
rozprzegniecia pojazdéw kolejowych nalezy zachowac szczegolng ostroznos$¢. Wchodzac
nalezy schyli¢ sie ponizej zderzaka, chwytajac rekg za uchwyt umocowany pod zderzakiem
do czotownicy pojazdu kolejowego.

Sktad manewrowy powinien by¢ sprzegniety mozliwie krotko (dla uniknigcia nadmiernych
szarpnieé w czasie manewréw). Lokomotywg manewrowg nalezy sprzegnac¢ z pierwszym
wagonem w ten sposob, aby zderzaki stykaty sie ze soba.

Przy taczeniu taboru w sktadzie pociagu nalezy wykonywac kolejno nastepujace Czynnosci:

1) zatozyé na hak sprzeg ciegtowy i odpowiednio go skrecic,
2) potgczy¢ sprzegi hamulcowe,
3) otworzy¢ kurki powietrzne.

Przy roztaczaniu taboru czynnosci odbywajg si¢ w odwrotnym porzadku, przy czym
najpierw nalezy zamyka¢ kurek przewodu hamulcowego od strony pojazdu trakcyjnego.
Roztaczone sprzegi hamulcowe nalezy zatozy¢ na wsporniki. Zamykanie kurkéw przewodu
gtéwnego, roztaczanie sprzegéw hamulcowych, zaktadanie tych sprzegéw na wsporniki
moze byé dokonywane tylko po catkowitym zatrzymaniu pojazdow kolejowych.

Sprzeganie i rozprzeganie czynnego pojazdu trakcyjnego ze skiadem manewrowym
dokonuje ustawiacz.

Maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe w obrebie bocznicy) w kazdym przypadku
odpowiedzialny jest za nalezyte sprzggnigcie obstugiwanego pojazdu trakcyjnego ze
sktadem oraz za otwarcie kurkéw przewodu hamulcowego.

Przy sprzeganiu pojazdéw kolejowych nalezy zwracaé uwage na wiasciwe trzymanie
sprzegu. Patak sprzegu nalezy trzymaé w dolnej jego czesci przy nakretce, przestrzegajac
przy tym, aby palce rak znajdowaly si¢ po zewngtrznej stronie patgka. Zarzucanie patgka
sprzegu na hak tgczonego pojazdu kolejowego powinno byé dokonywane szybko, a rece
natychmiast usuniete. Zdejmowanie pataka sprzegu z haka nalezy dokonywac w kolejnosci
odwrotnej, zwracajac przy tym uwage, aby opuszczony sprzeg nie zranit nég pracownika
rozprzegajgcego pojazdy kolejowy.

Pracownik nie powinien znajdowac¢ sie diuzej pomigdzy pojazdami kolejowymi, niz wymaga
tego wykonanie koniecznych czynnosci zwigzanych z potgczeniem lub roztgczeniem
pojazdow kolejowych.

10.Sprzegi pojazdéw kolejowych nie uzyte do sprzggania nie powinny zwisaé nizej niz 140 mm

ponad gtéwke szyny (wediug oszacowania wzrokowego). Po zakonczeniu manewrow,
sprzegi nie uzyte do potgczenia pojazdéw kolejowych nalezy zatozy¢ na wsporniki.

30
Regulamin pracy bocznicy kolejowej Kopalni MIETKOW w Mietkowie




§ 44
Obsada druzyn trakcyjnych i ich wyposazenie

. Obsade lokomotywy manewrowej przewoznika stanowi maszynista.
. Maszynista przewoznika podczas wykonywania manewrdw powinien posiadac:
- prawo kierowania pojazdem kolejowym,
- karte znajomosci szlaku,
- przybory sygnatowe.
. Obsade lokomotywy manewrowej uzytkownika bocznicy stanowi maszynista Iub
prowadzacy pojazdy szynowe w obrebie bocznicy.
. Maszynista lub prowadzgcy pojazdy szynowe w obrebie bocznicy podczas wykonywania
manewrow powinien posiadac:
- prawo kierowania pojazdem kolejowym,
- przybory sygnatowe,
- przewidziane przepisami ubranie.
. Wyposazenie maszynisty /prowadzgcego pojazdy szynowe w obrgbie bocznicy/ zostato
szczegbtowo opisane w ,Instrukeji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego” Majkoltrans sp. z
0.0." MKT - 5.

§ 45

Obsada druzyn manewrowych i ich wyposazenie

. Nie dopuszcza sie wykonywanie pracy manewrowej przy obstudze punktéw tadunkowych

przez druzyny manewrowe innych podmiotéw niz uzytkownik bocznicy kolejowej.

. Podczas wykonywania pracy manewrowej ustawiacz moze sam wykonywac nastepujgce
prace manewrowe:

a) z wtgczonym hamulcem zespolonym:

- wyciggaé¢ bez zmiany kierunku jazdy skiady pociagédw towarowych z toréw zawczo -
odbiorczych na tory wyciagowe, z toréw wyciagowych na tory odjazdowe, zdawczo -
odbiorcze itp.,

- przestawi¢ z toru na tor (ze zmiang kierunku jazdy) sktady towarowe nie przekraczajace
60 osi, uwzgledniajgc ustalone obcigzenie lokomotywy,

b) bez wigczonego hamulca zespolonego przestawi¢ z toru na tor grupy maksymalnie 2
wagonow,

. Pracownicy zatrudnieni przy manewrach powinni uzywa¢ podczas pracy przydzielonych im
srodkéw ochrony osobistej oraz odziezy i obuwia roboczego, zapewniajgcych swobode
ruchow oraz bezpieczernstwo osobiste.

. Pracownicy zatrudnieni przy manewrach powinni w czasie wykonywania pracy posiadac:
a) chorggiewke sygnatowa, a w porze ciemnej sprawng latarke sygnatowa,

b) gwizdek,

c) krede do znaczenia wagonow,

d) kaskirekawice ochronne,

e) kamizelke ostrzegawczag.

. Ustawiacz powinien mie¢ przy sobie notatnik i otdwek do zapisywania danych dotyczacych

wykonywania pracy, zauwazonych nieprawidtowo$ci, spostrzezen i uwag.
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5. Kierownik manewréw jest ponadto wyposazony w radiotelefon przenosny Zzapewniajacy
tacznosé z maszynista pojazdu trakcyjnego lub prowadzacy pojazdy szynowe w obrebie
bocznicy, nadzorujgcym manewry oraz druzyng manewrowa.

6. Wyposazenie ustawiacza zostato szczegotowo opisane w ,Instrukeji o wykonywaniu pracy
manewrowej na bocznicach MAJKOLTRANS Sp. z 0.0.” MKT —1.

§ 46

Jazdy manewrowe przez przejazdy kolejowo drogowe i przejécia dla pieszych
W poziomie szyn

1. Podczas zblizania sie do przejazdu kolejowego lub przejécia w poziomie szyn maszynista
obowigzany jest podac sygnat ,Bacznosc¢"”.

2. Podczas spychania wagonéw przez przejazd kat D w km 0,008,80 toru 122, kierujacy praca
manewrowa ustawiacz uzytkownika bocznicy winien zatrzyma¢ manewrujacy tabor przed
przejazdem, wstrzymaé ruch kotowy na przejezdzie a nastgpnie zezwoli¢ stosownym
sygnatem manewrowym maszyniscie na spychanie skiadu manewrowego. Zasada ta nie
dotyczy wagonéw ciggnionych przez lokomotywe nie zwalnia to jednak maszynisty z
zachowania szczegdlnej ostroznosci, aby w razie zauwazenia przeszkody do jazdy mogt
zatrzymac tabor.

3. Aby umozliwié¢ korzystanie z przejazdu pojazdom drogowym i pieszym nalezy prace
manewrowa wykonywaé w ten sposob, aby nie zajmowac taborem skrzyzowan toréw z
drogami kotowymi przez pozostawienie na nim wagonow lub diuzsze zatrzymanie sie na
nim z manewrujgcym taborem.

4. W razie diuzszego manewrowania przez przejazd drogowy, nalezy umozliwié

przepuszczenie oczekujacych pieszych i pojazdéw drogowych w odstepach nie wiekszych

niz 10 minut. Nalezy niezwiocznie przerwaé manewry na przejezdzie drogowym dla
przepuszczenia pojazdéw uprzywilejowanych bedacych w akgji i dajacych odpowiednie
sygnaly oraz pojazdéw z naczelnymi organami panstwowymi RP.

Czyszczenie ztobkow na przejazdach nalezy do ustawiacza uzytkownika bocznicy.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen rogatkowych w sposob uniemozliwiajgcy zamkniecie
rogatek, ustawiacz osygnalizowuje przejazd sygnatami ,Rogatka uszkodzona” i na czas
przejazdu taboru kolejowego przez przejazd, przejmuje strzezenie przejazdu na miejscu,
wstrzymujac ruch kotowy i pieszy przez przejazd.

o
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§ 47
Dozwolona liczba wagonéw przetaczanych w jednej grupie manewrowej bez

obsadzania hamulcéw recznych lub wigczania hamulcéw zespolonych

1. Masa hamujgca sktadéw manewrowych kursujacych na bocznicy wynosi 20 % .
2. Po torach bocznicowych w jednej grupie bez obsadzenia hamulcoéw recznych lub wigczenia
hamulcow zespolonych mozna przetaczac 2 wagony.
§ 48
Przetaczanie taboru kolejowego przy uzyciu ciaggnikéw drogowych lub
podciggarek wagonow

1. Na terenie bocznicy nie wolno wykonywaé pracy manewrowej przy uzyciu ciggnikow
drogowych i podciagarek oraz metodg odrzutow.

§ 49

Ukfadanie drég przebiegu dla manewréw oraz przekladanie zwrotnic rozjazdéw

1. Uktadanie drég przebiegu tj. przektadanie zwrotnice wszystkich rozjazdéw i wykolejnicy
Wk101 na bocznicy dokonuje wytgcznie ustawiacz uzytkownika bocznicy.

§ 50

Gospodarka ptozami hamulcowymi i ich uzytkowanie

Plozy hamulcowe stuzace do zabezpieczenia wagonoéw przed zbiegnigciem powinny
znajdowaé sie na stojakach. Stojaki na ptozy hamulcowe ustawione sg w nastgpujgcych

miejscach:
. Pomieszczenie ustawiacza — 4 ptozy hamulcowe — oznaczone ,M" od nr 1 do 4,
. Stojak przy zwrotnicy nr 108 — 4 ptozy hamulcowe — oznaczone ,M” od nr 5 do 8,

. Czynna lokomotywa uzytkownika bocznicy — 2 ptozy hamulcowe,
Za stan techniczny ptoz i ich nalezyte oznakowanie odpowiedzialny jest kierownik transportu
na bocznicy.
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§ 51

Zabezpieczenie taboru kolejowego przed zbiegnigciem

Pojazdy kolejowe, nie bedgce w ruchu nalezy zabezpiecza¢ przed zbiegnigciem w
nastepujacych przypadkach:
a) w czasie wykonywania pracy manewrowej, jezeli zachodzi mozliwos¢ zbiegnigcia
pojazdow kolejowych,
b) po zakonczeniu pracy manewrowej,
Pozostawiajac pojazdy kolejowe w poblizu ukresu, przejazdu (przejscia) lub innego
miejsca, ktére powinno by¢ wolne od pojazdéw kolejowych, nalezy uwzglednic¢ odpowiedni
odstep na ewentualne przesuniecia sie odstawionych pojazdéw kolejowych, wskutek
rozprezenia sie sprezyn zderzakowych lub uderzenia przez inne pojazdy kolejowe.
Zabezpieczania pojazdéw kolejowych przed zbiegnigciem dokonuje sie przez
zahamowanie wagonu hamulcem recznym od strony toru 1M lub wytozenie ptozéw
hamulcowych zabezpieczajgc skrajne kota grupy pojazdéw lub pojedynczo stojgcego
wagonu od strony toru 1M.
Do zabezpieczenia wagonow przed zbiegnieciem nalezy uzywac wytgcznie ptozéw w dobrym
stanie technicznym. Nalezy zwro6ci¢ uwage, aby ptoza nie byta skrzywiona, wyszczerbiona,
aby powierzchnia cierna przylegata do gtéwki szyny.
Zabrania sie podkiadania pod kota wagonéw dla zabezpieczenia kawatkéw metalu, kamieni
lub innych przedmiotow.
Zabezpieczenia wagondw przed zbiegnieciem dokonuje ustawiacz uzytkownika bocznicy.
Do zabezpieczenia wagonéw przed zbiegnieciem na bocznicy uzywac nalezy wytgcznie
ptozéw bedgcych wlasnoscig bocznicy. Ptozy hamulcowe bocznicy winny by¢ pomalowane
na kolor czerwony i posiada¢ ceche bocznicy ,,M" wraz z numerem ewidencyjnym.
Stojaki na ptozy winny by¢ pomalowane kolorem zottym dla zwrocenia uwagi na miejsce ich
ustawienia.
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ROZDZIAL VI
ORGANIZACIA WYKONYWANIA PRACY MANEWROWEJ NA BOCZNICY
KOLEJOWE)

§ 52

Planowanie i organizowanie pracy manewrowej

Grupa toréw zdawczo-odbiorczych dla bocznicy znajduje sig na bocznicy. Tory te
oznaczone sg numerami 102, 104 i 106.

Przekazywanie wagonéw z bocznicy lub na bocznice dokonywane jest przedstawicielowi
bocznicy przez pracownika przewoznika na torach zdawczo-odbiorczych,

Jednorazowo mozna podstawi¢ na tor zdawczo-odbiorczy nr 102 i 104 sktad wagonow o
maksymalnej dtugo$ci do 630 metréw a na tor 106 sktad wagonow o maksymalnej dtugosci
do 288 metrow,

Plan obstugi bocznicy opracowujg przewoznicy na zasadach i zgodnie z zapisami § 32 ust.
1 niniejszego regulaminu, uwzgledniajac wnioski posiadacza i uzytkownika bocznicy o ile
nie spowoduje to wydtuzenia postoju wagonéw na terenie PKP PLK S.A. i nie zakoci
organizacji przewozow.

Podstawg sprawnego wykonania pracy manewrowej na bocznicy jest plan pracy
manewrowe;.

Planowanie pracy manewrowej powinno odbywaé sig: zawczasu, przed rozpoczeciem
pracy, biorgc pod uwage ilos¢ wagonéw do podstawienia pod zatadunek i zabrania z
bocznicy.

Podstawa sporzadzania planu pracy manewrowej jest potrzeba zatadowania odpowiedniej
ilosci wagonéw celem realizacji ztozonych zamowien przez wiasciciela kopalni.

§ 53

Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej

1. Praca manewrowa obejmuje nastepujace zadania:

a) rozrzadzanie wagonéw préznych systemem odstawczym na poszczegolne tory
bocznicy,

b) przygotowanie wagondw pod zatadunek,

c) podstawienie wagonéw proznych na punkt tadunkowy i podpychanie ich pod
zatadunek,

d) przekazanie wagonéw z punktu tadunkowego na bocznicy, zestawianie skfadu
wagonéw tadownych: ogledziny wstepne techniczne, dokonanie préby hamulca
zespolonego,

2. W przypadku podstawiania wagonéw fadownych na bocznice, praca manewrowa bedzie
wykonywana w identycznej kolejnosci.
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§ 54

Czynnosci ladunkowe oraz zasady obstugi punktéw tadunkowych bocznicy

Praca manewrowa przy obstudze punktéw wykonywana jest przez uzytkownika bocznicy i
odbywa sie na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie pracy bocznicy kolejowe;j.
Czynnoéci te wykonuje uzytkownik bocznicy w ramach wykonywania pracy manewrowej na
bocznicy,

Dokonywanie obstugi punktéw tadunkowych przez inng druzyne manewrowa niz uzytkownika

bocznicy jest zabronione.

Zabrania sie przy obstudze punktéw tadunkowych prowadzenia manewréw z zastosowaniem

odrzucania.

Przed dojechaniem lokomotywy lub sktadu manewrowego do taboru, przy ktorym odbywajg

sie czynnosci tadunkowe, ustawiacz powinien:

a) zazada¢ od zatrudnionych tam pracownikéw przerwania czynnosci tadunkowych oraz
zabezpieczenia znajdujgcego sie w wagonach tadunku przed mozliwo$cig uszkodzenia w
czasie manewrow,

b) zazada¢ odsuniecia od taboru na bezpieczng odlegtos¢ wszelkich pojazdoéw drogowych,

c) zazada¢ pozamykania drzwi wagonéw i opuszczenia wagonéw przez pracownikow
zajetych przy czynnosciach fadunkowych,

d) sprawdzi¢ czy pomiedzy rampa, a wagonami lub pomigdzy wagonami nie znajdujg sie
ludzie,

e) sprawdzi¢ czy na torze nie ma czesci wagonowych, przyborow tadunkowych, usypow
tadunku lub innych przedmiotéw mogacych spowodowaé uszkodzenie taboru lub jego
wykolejenie,

f) sprawdzié czy sktadowany na rampach i placach tadunek znajduje si¢ poza skrajnig
budowli oraz nie grozi obsunieciem sie w czasie ruchu taboru,

g) upewnié sie, ze wagony stojace na torach fadunkowych sg odpowiednio zabezpieczone,
aby nie nastgpito zbiegniecie ich w momencie dojezdzania lokomotywy Iub skladu
manewrowego,

h) sprawdzi¢ czy wszystkie zestawy kotowe wagonéw stojg prawidiowo na torze i maja
bezposredni kontakt z powierzchniami tocznymi gtéwek szyn ( czy nie sg wykolejone lub
pomiedzy powierzchnig toczng szyny a kotem nie znajduje sig ttuczen, wegiel, kamienie,
piasek itp.).

. Sprawdzenia wymienione w ust. 4 pkt d do h powinny by¢ dokonane niezaleznie od tego,

czy bezposrednio przed obstuga odbywajg sie czynnosci tadunkowe czy tez nie.

. W czasie obstugi punktéw tadunkowych zabrania si¢ druzynie manewrowej chodzenia i
przebywania na sktadowanym tam tadunku.

. Wykonywanie manewréw na punktach tadunkowych powinno odbywac sie sprawnie, aby
przerwa w czynnosciach fadunkowych byta jak najkrotsza.

. W czasie trwania czynnoéci tadunkowych mozna dostawia¢ wagony na punkty tadunkowe
bez przerywania tych czynnosci pod warunkiem, ze dostawiany tabor zostanie zatrzymany
przed pierwszym wagonem (od strony dostawianego taboru) znajdujgcym sig na tym
punkcie i nie zetknie sig z nim.

. Wagony, ktére dla wykonania manewréw zostaty zabrane z miejsca tadunkowego pomimo
nieukonczenia czynnoéci tadunkowych, nalezy po wykonaniu manewréw z powrotem
podstawi¢ na miejsce z ktdrego zostaly zabrane. O zakoriczeniu manewréw nalezy
powiadomié pracownikéw zatrudnionych przy czynnosciach tadunkowych.
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10.

11.

Nie wolno dojezdza¢ taborem do wagonow stojacych na torach bez uprzedniego
stwierdzenia czy pomiedzy taborem, pod taborem lub na taborze nie pracujg ludzie, oraz
nie ma innych przeszkod do uruchomienia taboru.

O wszelkich przyczynach, ktére uniemozliwity obstuge punktu tadunkowego (brak skrajni,
uszkodzenia wagondw, niewlasciwy zatadunek itp.) ustawiacz uzytkownika bocznicy
powinien niezwtocznie powiadomi¢ kierownika kopalni i kierownika transportu na bocznicy.

§ 55

Wazenie wagonow

. Na bocznicy Kopalni Mietkéw dokonuje sie¢ wazenia wagonow poprzez elektroniczng wage

zainstalowang przy podnosniku tasmowym przenoszgcym kruszywo z zasobnika na
wagon.

Wazenie tadowanej masy odbywa sie moze takze systemem elektronicznym
zainstalowanym w kotowej tadowarce samojezdne;.

Wynik wazenia zamieszcza sig¢ w odpowiedniej rubryce listu przewozowego.
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§ 56

Praca manewrowa w zlych warunkach atmosferycznych i zimowych

W czasie ztych warunkéw atmosferycznych, w razie braku nalezytej widocznosci oraz
podczas przejazdu przez przejazdy kolejowo drogowe i przej$cia lub miejsc gdzie pracujg
robotnicy nalezy zmniejszyé predkos¢ jazdy tak, aby sktad manewrowy mogt byc
zatrzymany natychmiast w przypadku pojawienia si¢ przeszkody dojazdy. Za stan
przygotowania bocznicy do pracy w warunkach zimowych i zabezpieczenie sprzetu i
materiatéw do akcji zimowej odpowiedzialny jest posiadacz bocznicy. W przypadkach
zwiekszonych opadéw $niegu i niskich temperatur akcja od$niezna powinna mie¢ na celu
utrzymanie ciggtosci eksploatacyjnej bocznicy i niedopuszczenie do przerw w pracy
manewrowej i tadunkowe;.

Gdyby trudnosci w pracy wywotane warunkami zimowymi wystapity bez uprzednie]
zapowiedzi zmian warunkéw atmosferycznych, nalezy samorzutnie przystgpi¢ do akcji
usuwania skutkéw w celu umozliwienia normalnego toku pracy manewrowe;.

Podczas pracy w warunkach zimowych ustawiacz powinien sprawdzac:

a) posypanie miejsc sliskich piaskiem lub innymi materiatami oraz usunigcie innych

przeszkod dla bezpiecznego poruszania si¢ w czasie pracy,

b) prawidiowe dziatanie zwrotnic,

c) oczyszczenie ptozow hamulcowych ze Sniegu i lodu,

d) widocznoéé sygnatéw na urzgdzeniach statych i wskaznikach.

Sktady manewrowe nalezy pozostawia¢ w stanie $cisnigtych sprezyn zderzakowych. Wtym
celu przed odjazdem pojazdu trakcyjnego nalezy zahamowac¢ hamulec reczny w ostatnim
pojezdzie kolejowym, §cisnaé skiad oraz zahamowaé hamulcem regcznym najblizszy pojazd
kolejowy od pojazdu trakcyjnego.

Do obstugi toréw ze zwrotnicami przestawianymi przez druzyng manewrowg nalezy
zabiera¢ sprzet do usuwania $niegu i lodu.
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9.

§ 57

Warunki zachowania bezpieczeristwa pracownikéw i taboru kolejowego w
czasie wykonywania pracy manewrowej i obstugi punktéw tadunkowych

. W czasie wykonywania pracy, wszyscy pracownicy zatrudnieni przy manewrach powinni

zwracaé uwage na zachowanie osobistego bezpieczenstwa.

Przed przejéciem przez tory nalezy sprawdzi¢, czy nie ma przeszkdd do przejscia i
przechodzi¢ przez tory prostopadle do ich osi. Nie wolno przechodzi¢ po gtowkach szyn.
Przy przechodzeniu przez tory zastawione pojazdami kolejowymi nalezy korzysta¢ z
pomostéw hamulcowych, przerw miedzy stojacymi pojazdami, o ile odlegto$¢ migdzy nimi
wynosi co najmniej 20 m lub obej$¢ stojace pojazdy kolejowe przechodzac przez tor w
odlegtosci co najmniej 10 m od ostatniego pojazdu.

. Nie wolno przechodzié przez tory przed nadjezdzajgcym pociggiem lub pojazdami

kolejowymi, jak rowniez bezposrednio za przejezdzajgcym pociggiem lub pojazdami
kolejowymi.

Nie wolno przechodzi¢ pod pojazdami kolejowymi oraz po ich zderzakach i sprzegach.
Nalezy unika¢ chodzenia po rozjazdach. W przypadku koniecznej potrzeby przejscia przez
rozjazd nie stawia¢ stopy na gtéwkach szyn, pomiedzy iglicg i opornica, ani na innych
ruchomych czesciach rozjazdu,

Nie wolno przechodzi¢ miedzy torem kolejowym, z ktérym dokonywane sg manewry, a
rampami, magazynami, wagami itp. obiektami przylegajgcymi do tego toru.

Nie wolno staé lub chodzié po materiatach zgromadzonych na migdzytorzach do wymiany
nawierzchni wzglednie budowy urzadzen oraz po materiatach i przedmiotach pozostatych
po dokonywanych robotach, jak réwniez po kopcach $niegu, lodu, piasku, zwiru, kamieni
itp.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w miejscach robot z uwagi na mozliwosc
wystepowania nie zabezpieczonych wykopow ziemnych.

10. W razie potrzeby przeniesienia materiatéw, przedmiotow, cigzar przypadajacy na jedna

osobe oraz odleglo$¢ przemieszczania nie moga przekracza¢ norm okreslonych odrebnymi
przepisami BHP.

11. Pracownik jadacy na stopniu przetaczanego pojazdu kolejowego powinien by¢ zwrocony

twarzg w kierunku jazdy oraz trzymac sie reka za uchwyt pojazdu kolejowego.

12. W czasie, gdy pojazd kolejowy znajduje sie w ruchu, zabrania sie:

a) wychyla¢ sie poza skrajnig taboru,

b) przebywaé na pochwach zderzakowych, sprzegach, stopniach strzemigczkowych,
drabinkach, na stopniach bez uchwytu, z uchwytem uszkodzonym lub umocowanym
wytgcznie do drzwi rozsuwanych,

c) przebywaé na stopniach uszkodzonych lub tak umieszczonych, ze uniemozliwiajg one
znajdowanie sie pracownika w skrajni taboru,

d) przebywaé na stopniach pojazdéw kolejowych od strony wysokich ramp, peronéw i
innych urzadzen, gdy stopnie znajdujg sig ponizej krawedzi tych urzgdzen,

e) przebywaé na stopniach pojazdéw kolejowych w czasie przejazdu obok bram,
ogrodzen, estakad itp. gdy zagraza to bezpieczefstwu pracownika,

f) przebywaé na stopniach wejsciowych do pojazdow trakcyjnych,

g) zajmowaé miejsca w wagonie zatadowanym towarami niebezpiecznymi,

h) przebywaé na zderzakach, sprzegach, fadunkach i dachach pojazdow kolejowych.

13. Zabrania sie zeskakiwania lub wskakiwania do pojazdéw kolejowych bedgcych w ruchu.
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14.
15.

16.
i

18.

19.

20.
21.

22,

23.

Sprzeganie taboru z taborem dozwolone jest tylko podczas jego postoju.

Nie wolno chwytaé sprzegu wagonowego na jego korcu, lecz przy nakretce. Przed

roztgczeniem lub tgczeniem sprzegédw hamulcowych nalezy uprzednio zamkng¢ obydwa

kurki przewodow powietrznych. Prace w/wym. nalezy wykonywac w rekawicach ochronnych.

Zabrania sie wskakiwania lub zeskakiwania ze stopni taboru bedgcego w ruchu.

W czasie obstugi frontéw tadunkowych na bocznicy z uwagi na zlokalizowane przy nich

obiekty budowlane (rampy) i urzadzenia tadunkowe, zabrania sig jazdy na stopniach wagonu

i przebywania pomiedzy taborem a obiektami budowlanymi.

Kazdy pracownik druzyny manewrowej winien zna¢ miejsca niebezpieczne obok toréw, na

ktorych jest prowadzona praca manewrowa i zapoznac sig z Regulaminem Pracy Bocznicy

Kolejowe;.

Jazda na zderzakach , sprzegach, dachach lub stopniach przy drzwiach wagondéw jest

niedozwolona.

Zabrania sie przewozenia ludzi w wagonach przetaczanych na bocznicy.

Zabrania sie chodzenia bez potrzeby wszystkim osobom znajdujgcym sie na bocznicy po
torach i rozjazdach bocznicy nawet wtedy , gdy nie jest prowadzona praca manewrowa.
Przejécie przez tory prostopadle do osi toru odbywac sig winno po upewnieniu sie czy z
prawej lub z lewej strony nie nadjezdza tabor.

Pracownicy zatrudnieni w pracy manewrowej sg zobowigzani znac i przestrzegac wszystkie
postanowienia o pracy manewrowej ujete w: przepisach wewnetrznych okreslajacych
warunki techniczne oraz zasady i wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu kolejowego
zatwierdzonych przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, Regulaminie Pracy
Bocznicy Kolejowej a takze w zarzadzeniach porzadkowych wydanych przez Zarzad
Kopalni i Zarzad uzytkownika bocznicy.

Zabrania sie wydawania polecer maszyniscie lokomotywy manewrowej na wykonanie
jakichkolwiek ruchéw manewrowych z pominigciem ustawiacza uzytkownika bocznicy
kolejowej.
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ROZDZIAL VII
ORGANIZACJA OBStUGI PUNKTU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO

§ 58

Przyjmowanie wagondow na punkcie zdawczo-odbiorczym

. Punktem taryfowym bocznicy jest punkt zdawczo - odbiorczy. Umownym punktem zdawczo

odbiorczym usytuowanym jest tor 102, 104 i 106 bocznicy Kopalni Mietkow,

. Na wagony zdawane przez przewoznika dla bocznicy - zdajacym jest ustawiacz lub

kierownik pociaggu przewoznika. Sporzgdzajg oni stosowny dokument przyjety u danego

przewoznika (wykaz zdawczy) na wagony podstawiane na bocznice.

. Przyjecie wagonéw i przesytek od przewoznika przez ustawiacza uzytkownika bocznicy,

odbywa sie na podstawie ,\Wykazow zdawczych", dokumentow przewozowych i nalepek

kierunkowych na wagonach poprzez sprawdzenia na gruncie wszystkich podstawionych
wagonow i przesylek w obecnosci przedstawiciela przewoznika.

. Dokumenty przewozowe pobiera ustawiacz uzytkownika bocznicy, ktory o przybyciu

przesytek powinien byé powiadomiony przez pracownika przewoznika.

. Sprawdzenie wagonéw i przesytek na gruncie przez przedstawiciela bocznicy w obecnosci

przedstawiciela przewoznika polega na stwierdzeniu:

a) ilosci wagonow podstawionych na boczniceg i zgodnosci numerow wagonéw podanych
w wykazach zdawczych ze stanem na gruncie,

b) stanu technicznego podstawianych wagonow, zwracajac uwage na ewentualne
uszkodzenia oraz braki wyposazenia (potamane deski, uszkodzenia otuliny, pogigte
stupki, stopnie, brak dekli, kfonic itp.),

c) stanu przesytek na wagonach otwartych oraz stanu plomb w wagonach zamykanych
(np. na wagonach krytych), a takze $ladow, usypéw lub innych uszkodzen lub brakéw
w przesytkach,

d) przydatnosci podstawionych wagonéw do zatadunku towaréw, dla ktérych wagony te
byly zamawiane.

. Wszystkie nieprawidtowosci stwierdzone podczas ogledzin przyjmowanych wagonow

winny byé zgtoszone przedstawicielowi przewoznika zdajacego wagony oraz odnotowane

przez przyjmujgcego w dokumentaciji zdawczej przy odpowiednich numerach wagonéw, we
wszystkich egzemplarzach, podajac przy odpowiednim wagonie rodzaj nieprawidfowosci

np: uszkodzona 1 deska, ztamany stupek narozny, brak 4 ktonic, oberwany stopien, brak 1

weza hamulcowego itp.

. Po sprawdzeniu i przyjeciu wagonow na gruncie, przedstawiciel bocznicy kwituje ich odbior

odnotowujac ewentualne uwagi o wagonach i przesytkach oraz faktyczng godzine przyjecia

wagonow.

. Z chwilg przyjecia wagonow, wszelka odpowiedzialnos¢ za ujawnione pozniej braki i

uszkodzenia przesytek w wagonach przechodzi na uzytkownika bocznicy. Te same skutki

powoduje nieobecno$é uzytkownika bocznicy na punkcie zdawczo-odbiorczym, jezeli
obstuga dokonywana jest w godzinach obstug planowanych lub w nieplanowanej obstudze,

o ile obstuga ta byta uzgodniona z uzytkownikiem bocznicy.

W razie stwierdzenia czesciowego braku lub uszkodzenia przesytki lub braku plomb

wagony moga byé przyjete od przewoznika na teren bocznicy pod warunkiem:
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a) komisyjnego sprawdzenia zawarto$ci wagonu na punkcie zdawczo-odbiorczym i
sporzgdzenia protokotu kolejowego na zadanie przedstawiciela bocznicy,

b) zatozenia przez przewoznika na  punkcie zdawczo-odbiorczym  plomb
zabezpieczajgcych tadunek; w tym przypadku pracownicy uzytkownika bocznicy moga
przystapi¢ do komisyjnego otwarcia i roztadunku wagonu tylko w obecnosci
upowaznionego pracownika przewoznika, o czym informacja powinna by¢ wpisana do
wykazu zdawczego przez uzytkownika bocznicy przed jego podpisaniem. W obu tych
przypadkach, po sprawdzeniu zawarto$ci wagonu, przedstawiciel przewoznika przy
wspotudziale uzytkownika bocznicy, sporzgdza protokét kolejowy na wiasciwym druku.
W przypadku hie spetnienia w/w wymogow przez przewoznika, uzytkownik bocznicy
wykresla z wykazu zdawczego numer podstawionego i zakwestionowanego wagonu
(na wszystkich egzemplarzach), a przesytke pozostawia do dyspozycji przewoznika.

10.W zakresie nieuregulowanym niniejszymi postanowieniami, uzytkownika bocznicy
obowiagzuja kolejowe przepisy przewozowe i taryfowe majgce zwigzek z odprawg i
przewozem przesytek towarowych.

§ 59

Przekazywanie wagonéw po wykonaniu czynnosci fadunkowych na Punkt
Zdawczo — Odbiorczy przewoznikowi

1. Przed zgtoszeniem przewoznikowi gotowo$ci wagonéw do zabrania z torow zdawczo-
odbiorczych, uzytkownik bocznicy powinien upewnic sig o prawidtowos$ci spisania wagonow
na stosownym zawiadomieniu obowigzujgcym u danego przewoznika, zwracajac
szczegoblng uwage na:

a) wiasciwy zatadunek wagonéw tadownych i zabezpieczenie przesytek przed ich
ewentualnym przesunieciem si¢ podczas przewozu do odbiorcy,

b) czystosé wagondéw préznych po roztadunku,

c) pozamykanie drzwi i innych otworéw oraz znajdowanie sie czesci wagonowych na
witasciwym miejscach,

d) zgodnoé¢ adresatow dla wagonow tadownych z uprzednio ustalonymi z przewoznikiem
dyspozycjami wysytkowymi,

e) odpisanie usterek z przybycia.

2. O gotowosci wagondw tadownych i préznych do zabrania z bocznicy uzytkownik bocznicy
zawiadamia przedstawiciela przewoznika w ustalony z przewoznikiem sposob
(telefonicznie, SMS, fax, email),

3. Przekazywanie wagonéw przedstawicielowi przewoznika odbywa si¢ na torach zdawczo-
odbiorczych, na podstawie zawiadomienia podpisanego przez obydwie strony, tj. przez
przedstawiciela przewoznika oraz przez uzytkownika bocznicy, po uprzednim sprawdzeniu
na gruncie.

4. \Wpisywanie stwierdzonych usterek w zawiadomieniu oraz wykreslanie numeroéw wagonow,
ktorych nie ma na punkcie zdawczo-odbiorczym we wszystkich egzemplarzach
zawiadomienia, a takze podpisywanie z wstawieniem daty i godziny przyjecia wagonow
nalezy do przedstawiciela przewoznika, a uzytkownik bocznicy fakty te potwierdza wiasnym
podpisem. Z chwilg potwierdzenia przyjgcia wagonow przez przedstawiciela przewoznika,
odpowiedzialnos¢ za stan wagonow i przesytek przechodzi na przewoznika.
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5. Przy wagonach przeznaczonych do zabrania nalezy sprawdzic:
a) napisy oznaczajgce wagon zgodnie z przepisami kolejowymi, odpowiednio czy wagon
dopuszczony jest do kursowania wewnatrz kraju, czy réwniez za granica,
b) czy posiada cechy wtaczenia do taboru kolejowego,
c) nazwe wigczajgcego,
d) nazwe towaru lub grupy towaréw do ktérych przewozéw wagon jest przeznaczony,
e) czy wagon wyposazony jest w luzne czgsci wagonowe.

ROZDZIAL VI
ZAGADNIENIA DOTYCZACE PRZEWOZU KOLEJA TOWAROW
NIEBEZPIECZNYCH

§ 60
Charakterystyka towaréw niebezpiecznych @

1. Towary niebezpieczne sg to materiaty i przedmioty, ktére ze wzgledu na wiasciwosci
fizyczne, chemiczne lub biologiczne, stwarzajg potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa w
przypadku niewtasciwego obchodzenia sig z nimi w czasie przewozu lub w przypadkach
zaistnienia wydarzenia lub wypadku; mogace powodowac zagrozenie zdrowia, smier¢,
zniszczenie $§rodowiska naturalnego lub dobr materialnych. Towary niebezpieczne
definiuje sie réwniez jako towary, ktérych przewoz transportem kolejowym jest zabroniony,
albo dopuszczony na $cisle okreslonych warunkach, zawartych w prze-pisach
szczegblnych tj. w Regulaminie dla migdzynarodowego przewozu kolejami towarow
niebezpiecznych RID i Zatgczniku 2 do Umowy SMGS — Przepisach o przewozie towaréw
niebezpiecznych.

2. Klasyfikacje towaréw niebezpiecznych wedtug klas niebezpieczenstwa przedstawiono w
Zatgczniku 3 do niniejszego regulaminu.

3. Towary niebezpieczne wysokiego ryzyka (TWR) stanowig towary, ktore wbrew ich
pierwotnemu przeznaczeniu, uzyte dla celéw terrorystycznych, moga spowodowac
powazne skutki, takie jak liczne straty w ludziach i masowe zniszczenia.

4. Do towarow niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR) zalicza sig towary wymienione w
Zataczniku 4 do niniejszego regulaminu, jezeli sg przewozone w ilosciach wiekszych niz
okreslone w tabeli.

5. Postepowanie z towarami niebezpiecznymi oraz kwalifikacje i szkolenia pracownikow
uczestniczacych w procesie przewozu kolejg towaréw niebezpiecznych oraz obstudze
urzadzen do napetniania i oprézniania zbiornikéw transportowych omowione zostaty w
Zataczniku 2 do niniejszego regulaminu.

6. \Wagony przewozace towary niebezpieczne sg oznakowane zgodnie z Regulaminem dla
miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID), tablicami
informacyjnymi oraz nalepkami ostrzegawczymi. Wzory nalepek ostrzegawczych oraz
oznakowanie wagonéw przewozgcych towary niebezpieczne podano w Zatgczniku 51 6
do niniejszego regulaminu.
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ROZDZIAL IX
NADZOR NAD STANEM TECHNICZNYM | UTRZYMANIEM OBIEKTOW |
URZADZEN INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ BOCZNICY PRZEZNACZONYCH DO
PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§ 61

Nadzér techniczny nad eksploatacjg bocznicy oraz bezpieczenstwem ruchu @
kolejowego

1. Centralnym organem administracji rzadowej wtasciwym w sprawach nadzoru technicznego
nad eksploatacjg bocznicy, pojazdéw szynowych i bezpieczernistwem ruchu kolejowego jest
Prezes Urzedu Transportu Kolejowego. Urzad Transportu Kolejowego wykonuje rowniez
zadania specjalistycznego nadzoru budowlanego obejmujgce obiekty i roboty budowlane na
obszarach kolejowych.

2. Nad catoscig bocznicy nadzér sprawuje Zarzad EUROVII KRUSZYWA SA, ul. Szwedzka 5, 55
— 040 Bielany Wroctawskie.

3. Staly nadzér nad utrzymaniem w sprawnosci technicznej toréw, rozjazdéw, wskaznikéw i tarcz
zaporowych nalezy do obowigzkéw toromistrza uzytkownika bocznicy o odpowiednich
kwalifikacjach.

§ 62

Utrzymanie stanu technicznego toréw, rozjazdéw, przepustoéw oraz @
prowadzenie robét torowych oraz okresowe sprawdzanie stanu technicznego
obiektéow budowlanych zwigzanych z transportem kolejowym

Utrzymanie bocznicy kolejowej w stanie zapewniajacym bezpieczny ruch kolejowy
nalezy do obowigzkow uzytkownika bocznicy.

1. Przeprowadzanie ogledzin, badan technicznych toréw, rozjazdoéw oraz urzgdzen infrastruktury
kolejowej na bocznicy nalezy do obowigzku uzytkownika bocznicy.

2. Utrzymanie toréw, rozjazdoéw i urzadzen torowych na torze dojazdowym, torach zdawczo —
odbiorczych oraz torach tadunkowych, odchwaszczania toréw bocznicowych i od$niezanie w
okresie zimowym nalezy do obowigzkéw druzyny manewrowej bocznicy.

3. Czynnosci czyszczenia i konserwacji, o ktérych mowa powyzej, wykonuje sie w czasie przerwy
w wykonywaniu pracy manewrowej,

4. Ogledziny toréw - przeprowadza sie wzrokowo celem stwierdzenia, czy w torach nie wystepuja
pekniete, wykruszone lub uszkodzone czesci albo inne usterki (odksztatcenia) grozace
naruszeniem prawidtowego dziatania toréw, Ogledziny toréw dokonuje ustawiacz uzytkownika
bocznicy posiadajgce odpowiednie szkolenie w tym zakresie. Ogledziny powinny byé
wykonywane raz na tydzien we wtorek. Gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, lub gdy
bocznica nie byta eksploatowana przez okres dtuzszy niz 7 dni, ogledziny nalezy wykonac¢ w
dniu wznowienia eksploatacji bocznicy. Kazdorazowo podczas badan technicznych rozjazdow.
Wyniki ogledzin skrzyzowan toréw nalezy wpisywac do zatozonej ksigzki - ,Ksiazka ogledzin
toréw, rozjazdow i urzgdzen srk”,

5. Badanie techniczne toréw - sktada sie z ogledzin i pomiaréw toréw oraz ustalenia stopnia
zuzycia lub uszkodzenia poszczegoinych elementéw nawierzchni (szyn, podktadow, ztgczek),
stanu podtorza, zanieczyszczenia lub braku podsypki, stanu przytwierdzenia szyn do
podktadéw, stanu zachwaszczenia i stanu odwodnienia podtorza. Badanie techniczne toru
winno byé przeprowadzone przez toromistrza uzytkownika bocznicy raz w roku wiosng i moze
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

byé potgczone z okresowym przegladem budowlanym bocznicy. Fakt wykonania pomiarow i
pozostate ustalenia wraz z wynikami powinny by¢ odnotowane w ,Ksigzce kontroli stanu
toréw”.(zatgcznik X do Instrukcji MKT-2
Ogledziny rozjazdéw, skrzyzowan toréw i urzadzen srk przeprowadza sie wzrokowo celem
stwierdzenia, czy w rozjazdach i skrzyzowaniach toréw nie wystepujg pgkniete, wykruszone lub
uszkodzone czesci albo inne usterki (odksztatcenia) grozgce naruszeniem prawidtowego
dziatania toréw, , Ogledziny rozjazdéw, skrzyzowan toréw i urzadzen srk dokonuje ustawiacz
uzytkownika bocznicy posiadajgce odpowiednie szkolenie w tym zakresie. Ogledziny powinny
byé wykonywane raz na tydzien we wtorek. Gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, lub gdy
bocznica nie byta eksploatowana przez okres diuzszy niz 7 dni, ogledziny nalezy wykonaé w
dniu wznowienia eksploatacji bocznicy. Kazdorazowo podczas badan technicznych rozjazdow.
Wyniki ogledzin skrzyzowan toréw nalezy wpisywa¢ do zatozonej ksiazki - .Ksigzka ogledzin
torow, rozjazdéw i urzgdzen srk”,
Ogledziny toréw i rozjazdéw na bocznicy dokonuje ustawiacz na biezgco nie rzadziej jednak
niz raz w tygodniu we wtorek. W przypadku gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy nalezy
dokonaé obchodu w pierwszym dniu roboczym. Wynik ogledzin nalezy odnotowac w ksigzce
ogledzin rozjazdéw i urzadzen srk (zatgcznik 1 do instrukcji MKT-2),
Badanie techniczne i pomiar rozjazdéw odbywa sie 1 raz do roku wiosng i moze by¢
potaczone z okresowym przegladem budowlanym bocznicy, powinno by¢ wykonane przez
toromistrza uzytkownika bocznicy. Wynik pomiaru i badania nalezy odnotowac w ksigzce
ogledzin rozjazdéw i urzadzen srk (zatacznik 1 do instrukeji MKT-2), oraz w arkuszach
rozjazdow (zatgcznik 16 do instrukeji MKT-2),
Zakres i czas, w ktérym powinny by¢é wykonane konieczne prace konserwacyjne i remonty
nalezy stwierdzi¢ na podstawie wyniku ogledzin toréw i rozjazdéw w czasie przegladu bocznicy
i kontroli okresowej stanu uzytkowego bocznicy na podstawie wpisow do ksigzki ogledzin
rozjazdéw i urzgdzen srk (zatacznik 1 do instrukcji MKT-2).
Remonty /wymiany toréw i rozjazdéw/ moga by¢ wykonane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac remontowych. W czasie wykonywania robot
torowych na rozjazdach i torach miejsce pracy powinno by¢ osygnalizowane zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie ogolnych
warunkow prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizaciji /Dz. U. nr 172 poz. 1444 z roku 20085/,
z pozniejszymi zmianami - tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 23
stycznia 2015 r. oraz instrukcji MKT-1.
Ustawiacz bocznicy powinien byé powiadomiony o wykonywanych robotach torowych. W
przypadku awaryjnych robét na torze dojazdowym oraz torach zdawczo — odbiorczych ktore
ograniczaly by przyjecie wagonéw z sieci PKP PLK S.A. kierownik transportu na bocznicy
powinien powiadomi¢ o powyzszym dyzurnego ruchu PKP PLK S.A. Katy Wroctawskie,
Utrzymanie oéwietlenia zewnetrznego na torach bocznicowych zgodnie z wymaganymi
przepisami nalezy do wtasciciela bocznicy.
O wszelkich planowych robotach zwigzanych z utrzymaniem elementow infrastruktury kolejowej
na bocznicowym torze dojazdowym nr 1M, moggce naruszy¢ ustalony porzadek pracy
manewrowej lub wigzgce sie z bezpieczefistwem pracy ludzi i/lub taboru kolejowego, muszg
byé poinformowani:
a) Przewoznicy kolejowi planujacy podstawianie wagonéw na bocznice,
b) Naczelnik PKP PLK SA, Sekcji Eksploatacji Watbrzych reprezentujgcy zarzgdce
infrastruktury kolejowej do ktérej bocznica jest podtgczona.
Przed przystapieniem do wykonania robét utrzymania nalezy sporzadzi¢ harmonogram,
okreslajgcy:
a) zakres i termin wykonania poszczegolnych prac,
b) niezbedne $rodki ostroznosci (osygnalizowanie) i spostb ostonigcia miejsca robat,
c) osobe nadzorujgca wykonanie robot.
d) usuniecie sygnatow ostaniajacych miejsce robét moze nastapic dopiero po catkowitym
zakoniczeniu prac oraz sprawdzeniu stanu torow i urzgdzen.
Utrzymanie semafora E? lezgcego na terenie bocznicy, w stanie zapewniajgcym bezpieczny
ruch kolejowy nalezy do zarzgdcy linii kolejowej PKP PLK S.A.
Utrzymanie urzadzen sterowania ruchem kolejowym toréw i rozjazdéw lezgcych w granicach
bocznicy nalezy do uzytkownika bocznicy,
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ROZDZIAL X

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA PRACOWNIKOW ZWIAZANYCH Z
TRANSPORTEM KOLEJOWYM NA BOCZNICY (LACZNIE Z PRACAMI
ZWIAZANYMI Z UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY KOLEJOWEI
ZLOKALIZOWANEJ NA BOCZNICY)

§ 63

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownikéw zwigzanych z transportem
kolejowym na bocznicy i utrzymaniem infrastruktury

Uzytkownik bocznicy zatrudnia pracownikéw przy czynnosciach okreslonych niniejszym
regulaminem tj. ustawiacz, prowadzacy pojazdy kolejowe wylgcznie w obrebie bocznicy
kolejowej, pracownikéw zwigzanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej zlokalizowanej
na bocznicy, spetniajgcy wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczefistwem ruchu kolejowego oraz z
prowadzeniem okreslonych rodzajéw pojazdow kolejowych (Dz.U. z 2015 poz. 46) i
podlega¢ badaniom okresowym przeprowadzanych przez medycyng pracy, W terminach
okreslonych w tym zatgczniku.

Pracownicy zwigzani obstugg bocznicy, jej eksploatacjg, czynnosciami tadunkowymi,
utrzymaniem przed dopuszczeniem do samodzielnego wykonywania obowiazkow powinni
by¢ zapoznani z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepiséw wewnetrznych
w zakresie wtasciwym dla okres$lonego stanowiska pracy.

Ustawiacz powinien byé zapoznany z postanowieniami przepiséw wewngtrznych PKP
PLK S.A. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggow.

Przyjecie do wiadomosci Regulaminu pracy bocznicy pracownicy uzytkownika bocznicy
powinni potwierdzi¢ przez ziozenie podpisu na wykazach przyjécia do wiadomosci
przechowywanych u nadzorujgcego bocznice.
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ROZDZIAL XI
OBOWIAZKI PRACOWNIKOW ZWIAZANYCH Z PRACA TRANSPORTU

KOLEJOWEGO BOCZNICY (DLA POSZCZEGOLNYCH STANOWISK ZWIAZANYCH
BEZPOSREDNIO Z REALIZOWANYM NA BOCZNICY RUCHEM KOLEJOWYM

ORAZ Z PRACA EADUNKOWA WAGONOW
KOLEJOWYCH

§ 64

Obowiazki pracownikéw nadzoru nad praca bocznicy kolejowej

- Kierownik transportu na bocznicy

Kierownik transportu na bocznicy ma swojg siedzibe na bocznicy GRANICZNA w Granicznej,
podlega bezposrednio Dyrektorowi ds. eksploatacyjnych. Kierownik transportu na bocznicy
odpowiedzialny jest za:

1.
Z

3.

© ~

Nadzor nad pracg podlegtych mu pracownikéw na bocznicy.

Zawiadamianie Dyrektora ds. eksploatacyjnych o sytuacji w zakresie eksploatacyjnym
na terenie bocznicy jak réwniez o wszystkich stwierdzonych nieprawidtowosciach.
Udziat w komisjach na temat bocznicy i przygotowanie na polecenie zwierzchnikow w
imieniu Spotki stosownej dokumentacji.

Zaznajamianie zatrudnionych pracownikow na bocznicach z zakresem ich obowigzkow
na wyznaczonych stanowiskach pracy, dokonywanie szkolen praktycznych i
stanowiskowych.

Podejmowanie niezbednych dziatan w celu usunigcia nieprawidtowosci stwierdzonych
na bocznicy.

Wspotpraca z EUROVIA Kruszywa S.A. Kopalnia Mietkéw w zakresie terminowosci
realizacji wykonywania zatadunkoéw i innych spraw zwigzanych umowa.

W przypadku braku ekspedytora, przejmuje jego obowiazki.

Terminowe sporzgdzenia miesiecznych harmonograméw pracy i ich wiasciwa
realizacja.

Szkolenie wstepne i stanowiskowe BHP dla podlegtych pracownikow bocznicy.

Nadzorowanie:

— wyposazenia posterunkéw pracy w niezbedne przepisy, instrukcje stuzbowe i ich
aktualizacja,

— wyposazenia posterunkow pracy w niezbedny sprzet, dzienniki i ksiazki,

— prawidtowej eksploatacji urzadzen i powierzonego mienia obstugiwanych przez
pracownikéw bocznicy,

— porzadku na podlegtych bocznicach,

— ochrony mienia kolejowego i powierzonego Spotce do przewozu,

— ochrony BHP, przeciwpozarowej i ekologicznej wynikajacej z przepiséw
wewnetrznych MAJKOLTRANS oraz EUROVIA Kruszywa S.A. Kopalnia Mietkow,
— terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczosci z

powierzonego zakresu,
— wykonywanie biezgcej kontroli w zakresie dyscypliny pracy na podlegtej bocznicy.

Kierownik transportu odpowiedzialny jest za:

— jako$¢ pracy pracownikéw na podlegtych bocznicach,
— realizacje zadan natozonych przez zwierzchnikow,
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gospodarke paliwami na bocznicy,
wydawane polecenia i decyzje na bocznicy

Kierownik transportu posiada uprawnienie:

Whioskowanie do Dyrektora ds. eksploatacyjnych w sprawie:

|

karanie i nagradzanie pracownikow bocznicy,

poprawy warunkow BHP,

usprawnienia pracy bocznicy,

wyposazenia podlegtej bocznicy w $rodki techniczne.
Kierownik transportu posiada uprawnienie:

Kierownikowi transportu na bocznicy, przy czynnoéciach przewidzianych niniejszym
regulaminem, ktére nie wypetniajg mu catkowicie ustalonego czasu pracy, dyrektor ds.
eksploatacyjnych MAJKOLTRANS moze przydzieli¢ inne czynnoéci, jezeli nie bedzie to
wplywaé ujemnie na terminowosé i doktadno$¢ wykonania czynnosci zasadniczych

§ 65

Obowigzki pracownikéw zwigzanych bezposrednio z pracg manewrows oraz

pracg tadunkowa

I. Ekspedytor bocznicy:

N —

10.
11.
12.

13.
14.

Ekspedytor podlega bezposrednio kierownikowi transportu na bocznicy.
Do obowigzkéw ekspedytora nalezy:

Organizowanie pracy w sposob zapewniajacy ciagtos¢ prac zatadunkowych,
Organizowanie pracy Spedycji Kolejowej w taki sposoéb, aby nie spowodowac
zbednego postoju wagonow,

Zamawianie wagonow przewoznikéw zgodnie z Prawem Przewozowym, pod zatadunki
wedtug dyspozycji EUROVIA Kruszywa S.A. Kopalnia Mietkow,

Sporzadzenie dokumentéw przewozowych na podstawie dostarczonych dokumentow
WZ z magazynu zgodnie z Prawem Przewozowym i regulaminem przewozu
przewoznika.

Dostarczanie dokumentéw przewozowych do przewoznika,

Zdawanie wagondéw przewoznikowi na podstawie ustalonych regulaminem
przewoznika dokumentow,

Utrzyma¢ staty kontakt ze stacjg Katy Wroctawskie w celu uzyskania informacji o
nadchodzagcych wagonach pod adres bocznicy.

Informowa¢ osoby odpowiedzialne za roztadunek wagonéw celem dotrzymania
ustalonego przez przewoznika terminu roztadunku.

Sporzadzenie z udziatem przedstawiciela przewoznika protokofu réznic wagi zgodnie
z Prawem Przewozowym w przypadku stwierdzenia nieprawidtowoéci podczas
przekazywania przesytki wagonowej.

Przekazywanie listow przewozowych do komorki wskazanej przez EUROVIA
Kruszywa S.A. Kopalnia Mietkow,

Rejestrowanie i zgtaszanie przetozonemu postoje wagonow, wynikajace z tego
koszty.

Terminowe przekazywanie wagonoéw przewoznikom,

Prowadzenie dokumentacji zwigzanej z pracami tadunkowymi na bocznicy
Informowa¢ dyzurnego ruchu PKP PLK S.A. stacji Katy Wroctawskie o wszelkich
sytuacjach uniemozliwiajgcych podstawienie lub zabranie wagonow.
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15.
16.
17.
18.

19.
20.

Przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP i p.poz.

Przestrzegaé zasad i postanowien Regulaminu zaktadowego gtdwnie dyscypliny pracy.
Dbaé o dobry stan posiadanego sprzetu i urzadzen.

Zgtaszaé kierownikowi transportu na bocznicy zauwazone nieprawidiowosci i
uchybienia.

Powiadomié natychmiast o kazdym wypadku majgcym miejsce na terenie bocznicy.
Ekspedytorowi na bocznicy, przy czynnosciach przewidzianych ninigjszym
regulaminem, ktére nie wypetniajg mu catkowicie ustalonego czasu pracy, kierownik
transportu na bocznicy moze przydzieli¢ inne czynnosci, jezeli nie bedzie to wptywaé
ujemnie na terminowo$¢ i doktadno$¢ wykonania czynnosci zasadniczych

Il. Kierujacy praca manewrowg na bocznicy ustawiacz:
Ustawiacz podlega bezposrednio kierownikowi transportu na bocznicy.
Do obowigzkow ustawiacza nalezy:

N =

= ©

14

Petnienie obowiazkéw kierujgcego praca manewrowg na bocznicy.

Obstuga urzadzen sterowania ruchem kolejowym na bocznicy to jest wykolejnicy z
zamkami wykolejnicowymi, blok dania zgody Dz A®B? urzadzenia rogatkowe na
przejezdzie kolejowo drogowym kat. A.

Udziat w prowadzeniu ruchu kolejowego z dyzurnym ruchu posterunku ruchu podg
Mietkéw pomiedzy tym posterunkiem a bocznicg kolejowa.

Prowadzenie ksigzki przebiegow R142 (druk PKP PLK S.A.).

Kierujgcy praca manewrowg ustawiacz, odpowiedzialny jest za celowe i terminowe
wykonywanie pracy manewrowej. Stosowane sposoby pracy powinny umozliwiaé
sprawne wykonanie zadan i nie moga naruszaé zasad bezpieczenstwa ruchu
pociggdw, pracy manewrowej oraz bezpieczenstwa pracownikow i oséb postronnych.
Kierujacy pracg manewrowa ustawiacz moze jednoosobowo z wigczonym hamulcem
zespolonym przestawiaé z toru na tor (ze zmiang kierunku jazdy) sktady towarowe o
dtugosci nie przekraczajacej 30 wagonow.

Kierujgcy praca manewrowg ustawiacz moze jednoosobowo przestawia¢ bez
czynnego hamulca zespolonego 2 wagony.

Kierujacy pracg manewrowg ustawiacz wykonuje manewry jedng lokomotyw3.
Zabrania sie do wykonywania pracy manewrowej uzywac wiecej niz jedng lokomotywe.

. Przed przystapieniem do pracy, kierujgcy pracg manewrowg ustawiacz powinien:

a. zglosi¢ swojg obecnoéé kierownikowi transportu na bocznicy,

b. przyjaé informacje od poprzednika o pracach nie wykonanych przez zmiane
poprzednia,

c. zapoznaé sie z poleceniami kierownika transportu na bocznicy i operatywnym
planem pracy manewrowej,

d. sprawdzi¢ sktad druzyny lokomotywowej, przepisowe ubranie, wyposazenie w
przybory sygnatowe, stan psychofizyczny maszynisty, prowadzacego pojazdy
szynowe w obrebie bocznicy,

e. sprawdzié sygnalizowanie, wyposazenie lokomotywy oraz stan i dziatanie urzadzen
tacznosci stosowanej przy manewrach,

f. zapoznaé¢ sie ze stanem toréw w swoim rejonie manewrowym odnosnie ich
zajetosci, ewentualnie zamknigcia, zabezpieczenie taboru przed zbiegnieciem,
usytuowanie taboru w granicach ukreséw,

g. ustalic miejsca postoju wagonéw wymagajgcych zachowania szczegolne]
ostroznosci (z przekroczong skrajnig, tadunkiem przesunigtym, wykolejonych,
uszkodzonych), przetrzymanych, z pilnym tadunkiem;

h. sprawdzi¢ stan i ilos¢ ptozow hamulcowych, oswietlenia i facznosci,

i. bezposrednio przed rozpoczeciem manewrdw ustalic plan w pracy manewrowej i
zapoznaé z nim maszyniste (prowadzacego pojazdy szynowe w obrebie bocznicy),

W czasie wykonywania pracy, do obowigzkow ustawiacza nalezy:
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12.

13.

14.

15.

obstuga urzgdzen sterowania ruchem kolejowym na bocznicy to jest wykolejnicy z
zamkiem wykolejnicowym, bloku dania zgody Dz A2B2 i urzadzen rogatkowych
oraz z zakresu uzgadniania jazd po torze 1M i prowadzenie w tym zakresie ksigzki
przebiegéw (druk PKP PLK S.A. R-142).

kierowanie pracg manewrowa,

obstuga punktéw tadunkowych na bocznicy oraz przyjmowanie i zdawanie
wagonoéw od i dla przewoznika oraz na i z poszczegolnych punktow tadunkowych
obstuga zwrotnic podczas przygotowania drég przebiegu dla jazd manewrowych
na bocznicy,

sprzeganie i sprzeganie taboru,

zabezpieczenia taboru przed zbiegnigciem,

powtarzanie w razie potrzeby sygnatéw manewrowych,

hamowanie taboru manewrujgcego,

w razie wypadku podczas manewrow zgtosi¢ o tym natychmiast kierownikowi
transportu na bocznicy, podajgc zwiezlg informacje o rozmiarach wypadku, jego
przyczynach itp., a do czasu przybycia kierownika transportu na bocznicy,
wstrzymaé prace i zabezpieczy¢ $lady wypadku przed zatarciem;
prace manewrowg mozna wznowi¢ na polecenie kierownika transportu na bocznicy
prowadzenie raportu z wykonanej pracy manewrowej.

ustawiaczowi na bocznicy, przy czynnosciach przewidzianych ninigjszym
regulaminem, ktore nie wypetniaja mu catkowicie ustalonego czasu pracy,
kierownik transportu na bocznicy moze przydzieli¢ inne czynnosci, jezeli nie bedzie
to wplywaé¢ ujemnie na terminowos¢ i doktadno$¢ wykonania czynnosci
zasadniczych.

Po zakonczeniu manewrow kierujgcy pracg manewrowa ustawiacz powinien sprawdzic¢
czy wagony znajdujg sie w granicach ukresow czy sg nalezycie zabezpieczone przed
zbiegnieciem.

Podczas pracy w warunkach zimowych, do obowigzkéw ustawiacza nalezy:

a.

b.
c.

d.

posypanie miejsc sliskich piaskiem lub innymi materiatami oraz usuniecie innych
przeszkod dla bezpiecznego poruszania sie w czasie pracy,

oczyszczenie ptozéw hamulcowych ze sniegu i lodu,

do obstugi toréw zdawczo - odbiorczych i punktéw tadunkowych bocznicy nalezy
zabiera¢ przybory do usuwania $niegu i lodu.

przed odbyciem jazdy przez przejazd nalezy sprawdzi¢ stan czystosci ztobkow
(oblodzenie, zamulenie).

Zakres ogledzin rozjazdow dokonywanych przez ustawiacza, okreslony jest w
Instrukeji MKT - 2 i obejmuje wzrokowe sprawdzenie:

a.

@rooo0UT

ogolnego stanu rozjazdu pod wzgledem utrzymania go w czystosci, szczegdlnie
ztobkow oraz przestrzeni miedzy iglicg i opornicg,

stanu przylegania iglic do opornic w obu potozeniach,

stanu wtasciwego dziatania zamknige¢ nastawczych,

stanu zamocowania $ciggdw iglicowych, sworzni, nitéw i zawleczek,

stanu dokrecenia $rub i wkretow,

stanu nasmarowania zwrotnic,

Wynik ogledzin rozjazdéw nalezy odnotowa¢ w ksigzce ogledzin rozjazdow i
urzadzen srk (zatgcznik 1 do instrukeji MKT-2).

Zakres prac konserwacyjnych w rozjazdach wykonywanych przez ustawiacza
obejmuje: :

a.
b.

c.
d.

czyszczenie i smarowanie odpowiednimi smarami poduszek slizgowych w
zwrotnicach oraz czesci trgcych zwrotnic i zamknieé nastawczych,

czyszczenie ztobkow w krzyzownicach,

dokrecanie $rub i wkretow.

rozjazd podlega oczyszczaniu od ztgcza przed iglicami do pierwszego zigcza za
krzyzownicg - w rozjazdach pojedynczych, zaé w rozjazdach krzyzowych pomigdzy
stykami koncowymi rozjazdu. Z rozjazdu nalezy usuwa¢ wszelkiego rodzaju
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zanieczyszczenia i stary smar na poduszkach $lizgowych oraz na zamknieciach
nastawczych; szczegdlnie starannie powinny by¢ utrzymywane zamkniecia
nastawcze i dokrecane éruby przy krzyzownicy i prowadnicach.

e. O wszelkich stwierdzonych usterkach ustawiacz powinien niezwiocznie, przed
rozpoczeciem manewrdw powiadomi¢ kierownika transportu na bocznicy.

16. Przy przekazywaniu dyzuru poda¢ informacjg o aktualnej sytuacji (trudnosciach i
najblizszych zadaniach) kierownikowi transportu na bocznicy oraz przejmujgcemu
prace ustawiaczowi.

17. Ustawiacz ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonywanie pracy przez druzyng manewrowg
zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

18.W czasie nauki praktycznego wykonywania pracy manewrowej wykonywanie
czynnoéci przez szkolonego moze odbywac sie tylko pod bezposrednim, statym
nadzorem ustawiacza. Praktykanta nie wolno wyznaczaé do samodzielnego
wykonywania pracy. Wszystkie czynnosci powinny mu by¢ uprzednio pokazane z
naswietleniem grozacego niebezpieczenstwa.

19. Do obowiazkéw ustawiacza nalezy takze czyszczenie | uszczelnianie wagonow
przystosowanych do wchodzenia na podtogi wagonéw. Zabrania sie wchodzenia do
wagonow bez drzwi w écianie bocznej.

20. O przerwie w pracy manewrowej majacej trwa¢ powyzej 30 minut, ustawiacz powinien
powiadomi¢ o tym maszyniste lokomotywy (prowadzacego pojazdy szynowe w obrebie
bocznicy).

21. W razie nieobecnosci ekspedytora bocznicy przejmuje jego obowigzki w zakresie
przyjmowania i przekazywania do przewozu przesyfek | préznego taboru pod
zatadunek,

22 Ustawiaczowi, przy czynnosciach przewidzianych niniejszym regulaminem, ktére nie
wypeiniajg mu catkowicie ustalonego czasu pracy, kierownik transportu na bocznicy
moze przydzielié inne czynnosci, jezeli nie bedzie to wptywac ujemnie na terminowos$c¢
i doktadno$é wykonania czynnosci zasadniczych.

23. Ustawiacz powinien speinia¢ warunki okreslone w Instrukcji o przygotowaniu
zawodowym, egzaminach i szkoleniach pracownikéw Majkoltrans sp. z 0.0. MKT-11.

Il. Maszynista lokomotywy - prowadzacy pojazdy szynowe w obrebie bocznicy:

Maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe w obrgbie bocznicy) podlega bezposrednio
ustawiaczowi,

1. Maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe w obrebie bocznicy) wykonujgcy manewry
powinien obserwowad:

a. sygnaty i wskazniki, $cisle sig do nich stosowac,

b. prawidlowe nastawienie zwrotnic, wykolejnic, itp.,

c. czy na drodze przebiegu nie ma przeszkéd do jazdy (ludzie na torze, pojazdy
drogowe w skrajni, itp.),

d. czy tabor znajduje sie w granicach ukreséw oraz jego ruch po sasiednich
torach, w miare mozliwosci, jezeli sktad manewrowy jest ciggniety, albo w
zasiegu widocznosci, jezeli jest pchany.

2. Maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe w obrebie bocznicy) powinien znac
kierujgcego pracg manewrowg ustawiacza, wykonywaé ruchy manewrowe na jego
polecenie, jezeli nie sg sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu i nie
zagrazajg bezpieczenstwu ludzi i taboru.

3. Maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe w obrebie bocznicy) powinien odmowic
wykonania polecenia, jezeli przedtem nie byt omowiony plan pracy manewrowej,
podany sygnat, albo polecenia zostaty wydane w sposob niezgodny z przepisami.

4. Podczas manewrowania maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe w obrgbie
bocznicy) powinien znajdowac sig na pojezdzie trakcyjnym, aw czasie przerwy w pracy
pojazd trakcyjny powinien byc przez niego dozorowany.
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5. Maszynista (prowadzgcy pojazdy szynowe w obrebie bocznicy) moze na polecenie
ustawiacza sam uktadaé droge przebiegu dla jazdy lokomotywy luzem lub z jednym
wagonem, oraz sprzegac i rozprzegac lokomotywe z taborem.

6. Maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe w obrebie bocznicy) moze podczas przerwy
w pracy opusci¢ lokomotywe po uprzednim zatrzymaniu silnika w lokomotywie,
zahamowaniu i zabezpieczeniu jej przed samo uruchomieniem lub uruchomieniem
przez osoby niepowotane. Na opuszczenie lokomotywy przez maszyniste
(prowadzgcego pojazdy szynowe w obrebie bocznicy) musi wyrazi¢ zgode ustawiacz.

7. Polecenie zatrzymania lub zmniejszenia predkosci jazdy powinno by¢ niezwtocznie
wykonane bez wzgledu na to, kto je wydat.

8. Podczas jazd manewrowych przez przejscia, przejazdy kolejowo drogowe, miejsca
gdzie pracujg ludzie itp. maszynista (prowadzgcy pojazdy szynowe w obrebie
bocznicy) powinien podawaé sygnat "Baczno$c¢". Sygnat ten powinien by¢ podany na
diugosci drogi hamowania w zaleznoséci od predkosci jadacego pojazdu trakcyjnego,
przy czym predko$¢ ta nie moze by¢ wigksza niz 20 km/h.

9. Maszyniscie (prowadzgcemu pojazdy szynowe W obrebie bocznicy), przy
czynnoéciach przewidzianych niniejszym regulaminem, ktore nie wypetiajg mu
catkowicie ustalonego czasu pracy, kierownik transportu na bocznicy moze przydzieli¢
inne czynnosci, jezeli nie bedzie to wptywac ujemnie na terminowosg | doktadno&¢
wykonania czynnosci zasadniczych.

10. Maszynista (prowadzgcy pojazdy szynowe W obrebie bocznicy) na polecenie
ustawiacza Uczestniczy W procesie czyszczenia | uszczelniania wagonow
przystosowanych do wchodzenia na podtogi wagonéw. Zabrania sie wchodzenia do
wagonow bez drzwi w $cianie bocznej.

11. Maszynista (prowadzacy pojazdy szynowe w obrebie bocznicy)a, powinien spetniaé
warunki okreslone w Instrukcji o przygotowaniu zawodowym, egzaminach i szkoleniach
pracownikéw Majkoltrans Sp. z 0.0. MKT-11.

§ 66

Obowiazki pracownikéw zwigzanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej

Toromistrz

Wykonuje wszystkie obowigzki wynikajace z Instrukcji MKT-2 okreslajgcej warunki
techniczne oraz zasady | wymagania dotyczace utrzymania infrastruktury kolejowej na
bocznicach kolejowych obstugiwanych przez Majkoltrans Sp. z 0.0."

Dokonuje przegladu okresowego bocznicy jeden raz do roku (w drugim kwartale). Wyniki
przegladu zapisuje w oddzielnym protokole zgodnie z zatacznikiem 13 do instrukeji MKT-
2.

Badanie techniczne i pomiar wszystkich toréw bocznicy odbywa sig raz na rok. Badanie to
moze byé potgczone z okresowym przegladem bocznicy o ktorym mowa w punkcie 2.
Wynik pomiaru i badania nalezy odnotowac¢ w ksigzce kontroli stanu toru (zatgcznik 2 do
instrukcji MKT-2),

Zakres i czas, w ktérym powinny byé wykonane konieczne prace konserwacyjne i remonty
nalezy stwierdzi¢ na podstawie wyniku obchodéw toru i ogledzin rozjazdéw w czasie
przegladu bocznicy i kontroli okresowej stanu uzytkowego bocznicy na podstawie wpisow
do ksiazki ogledzin rozjazdéw i urzadzen srk (zatgcznik 1 do instrukgji MKT-2).

Czynnoéci toromistrza mogg by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynnosci a dodatkowo powinni oni
posiadaé¢ uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie.
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§ 67

Wspolny zakres obowigzkéw pracownikéw bocznicy

. Wszyscy pracownicy zwigzani z eksploatacjg bocznicy zobowigzani sg do przestrzegania

postanowien niniejszego regulaminu. Pracownikéw tych obowigzuje wiasciwy dla danego
stanowiska zakres znajomosci przepisow wewnetrznych obowigzujgcych na bocznicach
MAJKOLTRANS Sp. z o.0. zatwierdzonych uchwatg zarzadu MAJKOLTRANS Sp. z o.0.
dla wykonywania pracy na danym stanowisku.

. Pracownicy bocznicy winni chroni¢ mienie Zaktadu i powierzony przez przewoznika tabor

przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradziezg. Za straty poniesione przez uzytkownika lub
wiasciciela bocznicy z winy pracownika , ponosi on odpowiedzialno$¢ stuzbowa i finansowa.

ROZDZIAL XII
POSTEPOWANIE W RAZIE WYPADKU Z LUDZMI LUB WYPADKU Z
TABOREM KOLEJOWYM

§ 68

Postepowanie w razie wypadku z ludzmi

. W razie zaistnienia wypadku i zranienia osoby na terenie bocznicy pracownik, ktory to

spostrzegt lub zostat o tym poinformowany obowigzany jest udzieli¢ jej pierwszej pomocy
przedmedycznej wzglednie zapewnié jej udzielenie pomocy przez inng osobe. Sposbb
udzielania pierwszej pomocy przez pracownika zawiera zarzgdzenie wewnatrzzakfadowe
tj. ,Instrukcja o udzieleniu pierwszej pomocy".

O zaistniatym zdarzeniu nalezy powiadomi¢ kierownika transportu na bocznicy.

W razie potrzeby nalezy wezwaé karetke pogotowia ratunkowego lub w miarg mozliwosci
przewiez¢ rannego do najblizszego szpitala.

. W razie wypadku $miertelnego na torach bocznicy, nalezy zétrzymac’: tabor kolejowy,

powiadomié kierownika transportu na bocznicy, ktéry powiadamia Komisariat Policji i
Prokurature. Do czasu przybycia Policji i przedstawiciela organéw Prokuratury nie wolno
nic dotykaé oraz zmienia¢, a wszelkie $lady znajdujgce sig w poblizu nalezy zabezpieczy¢
przed naruszeniem i zatarciem.

Kierownik transportu na bocznicy, ktéremu zgtoszono zdarzenie jest zobowigzany:

1) zgtosié zdarzenie niezwlocznie swojemu bezposredniemu przetozonemu,
2) zgtosi¢ zdarzenie niezwlocznie dyspozytorom innych jednostek organizacyjnych, ktérych

pojazdy kolejowe, infrastruktura lub pracownicy uczestniczyli w zdarzeniu,

3) powiadomié jednostke macierzystg pracownika, ktory zostat poszkodowany w zdarzeniu,
4) powiadomi¢ o zdarzeniu inne komérki organizacyjne, ktorych powiadamianie nakazujg

6.

zarzadzenia wewnetrzne Zarzadu Kopalni.
Zwioki mozna odsunaé z toru po uzyskaniu zgody organu sledczego.
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§ 69

Postepowanie w przypadku powstania wypadku lub powaznego wypadku na
torach bocznicy

. Pod pojeciem wypadku kolejowego nalezy rozumie¢ wszystkie wydarzenia, ktére zaszly

w zwigzku z eksploatacjg bocznicy i majgce wplyw na ciggtosc

funkcjonowania bocznicy, bezpieczenstwo ruchu i pracy tj. zderzenie taboru z

taborem, wykolejenie lokomotywy lub wagonu, uszkodzenie  taboru spowodowanego

zderzeniem, starciem, najechaniem lub wykolejeniem, uszkodzenie rozjazdéw, torow,
koztéw oporowych, urzgdzen na przejezdzie drogowym, pozar taboru kolejowego, ofiar

w ludziach tj. pracownikéw zwigzanych z obstugg bocznicy, przewoznika lub osob

postronnych w zwigzku z ruchem taboru na bocznicy.

. Pracownik kierujgcy pracg manewrowg na bocznicy Kkolejowej, ktéremu zgtoszono

zdarzenie lub jest $wiadkiem — uczestnikiem zdarzenia jest obowigzany, w zaleznosci od

skutkow i okolicznoséci zdarzenia:

a) natychmiast zamkna¢ tory, na ktérym powstata przeszkoda dla ruchu; zatrzymac
zblizajacy sie po sgsiednim torze pociag, sktad manewrowy lub pojazd trakcyjny w
przypadku zagrozenia spowodowanego zaistnialym zdarzeniem, wigcznie  z
ewentualnym nadaniem sygnatu ,Alarm”,

b) niezwtocznie zawiadomi¢ kierownika transportu na bocznicy

c) Kierownik transportu na bocznicy na podstawie otrzymanych informacji powiadamia
centrum powiadamiania ratunkowego, podajac w miarg mozliwosci informacje o:

— rodzaju zdarzenia i przyblizonej liczbie poszkodowanych,

— uwiezieniu ludzi w uszkodzonym pojezdzie lub braku do nich dostgpu,

— pozarze lub wybuchu badz zagrozenia nimi,

— zawaleniu sie lub zalaniu wodg obiektu budowlanego,

—  zglosié zdarzenie innym podmiotom, ktérych pojazdy kolejowe lub pracownicy
uczestniczyli w zdarzeniu;

. Kierownik transportu na bocznicy kolejowej, ktéremu zgtoszono zdarzenie, jest obowigzany

niezwlocznie powiadomi¢ o nim dyzurujgcego dyrektora MAJKOLTRANS,

. Dyrektor MAJKOLTRANS, ktéremu zgtoszono zdarzenie, jest obowigzany powiadomi¢ o

nim stosownym zawiadomieniem zgodnym z § 7 i zatgcznikiem 1 instrukcji MKT - 10:

Przewodniczacego PKBWK oraz Oddziat Terenowy Urzedu Transportu Kolejowego we

Wroctawiu oraz inne podmioty, ktérych pojazdy kolejowe, infrastruktura lub pracownicy

uczestniczyli w zdarzeniu.

. Dalsze postepowanie w sprawie wypadku czy tez incydentu ( dochodzenie, protokot

ustalen korcowych) prowadzi wyznaczony przez dyrektora Spotki cztonek komisji

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016

roku w sprawie powaznych wypadkéw, wypadkéw i incydentéw w transporcie kolejowym

/Dz.U. poz. 369 z dnia 18 marca 2016 roku/.

. Sprawy dotyczace:

a) dziatan podejmowanych w sytuacjach wyjatkowych i w trudnych warunkach ,

b) trybu wyjasniania przyczyn powaznych wypadkéw, wypadkdw i incydentéw oraz ich
skutkow finansowych a takze sposobu prowadzenia zwigzanej z tym dokumentacji,

c) zasad wzajemnych rozliczen,

d) trybu rozstrzygania sporow

zostaly ujete w oddzielnej umowie miedzy PKP PLK S.A. a MAJKOLTRANS Sp. zo.0. w

nr 60/012/094/00/27000072/17 z dnia 07-11-2017 r.

. Szczegotowy tok postepowania w sprawie wypadku czy tez incydentu okresla

INSTRUKCJA MKT-10 o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkdw, wypadkow i

incydentéw w transporcie kolejowym MAJKOLTRANS Sp. z o.0.
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§70
Zasady wspolpracy zarzadcow drég kolejowych

. Jednostki organizacyjne wyznaczone do wspétpracy:
1) po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
a) Sekcja Eksploatacji w Watbrzychu:
- Naczelnik Sekgji tel. (+48) ....c.ccvavmvenciciians ;
2) po stronie uzytkownika bocznicy Kopalni Mietkow
a) Kierownik Transportu na bocznicy tel. (+48) 605 671 725,

Dziatania podejmowane w sytuacjach wyjatkowych i w trudnych warunkach:

1) W przypadku wystapienia sytuacji wyjatkowej i trudnych warunkéw w obrebie czesci
drég kolejowych przylegajacych do punktu styku Strona, ktéra powzieta informacje,
powiadamia o tym niezwiocznie drugg Strone.

2) Strony ustalajg, ze dla zdarzen majacych znaczenie dla zachowania bezpieczenstwa
i ciggtosci prowadzenia ruchu kolejowego, a takze bezpieczenstwa ludzi i mienia,
powiadamia sie odpowiednio:

a) po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Watbrzychu:
- Dyspozytor Zakladowy — tel. (+48) 600 084 724; '

b) po stronie uzytkownika bocznicy Kopalni Mietkow:
- kierownik transportu na bocznicy tel. (+48) 605 671 725,

3) Podjecie i prowadzenie akcji ratunkowej zarzadza uprawniony pracownik Strony
wiasciwej dla miejsca zdarzenia (powaznego wypadku, wypadku lub incydentu).

4) Akcje ratunkowg prowadzi sie wedtug zasad okreslonych w przepisach obowiazujgcych
Strone.

5) Strony zobowigzujg sie¢ do udzielania pomocy w zakresie usuwania skutkow
powaznych wypadkéw, wypadkéw i incydentow oraz sytuacji nadzwyczajnych
wystepujgcych
w obrebie drog kolejowych przylegajgcych do punktu styku w miare posiadanych
mozliwosci technicznych. Koszty zwigzane z uzyciem personelu, sprzetu i innych
srodkow technicznych pokrywane sg wg odrebnych ustalen Stron.

6) Za bezpieczenstwo pozarowe i ochrone $rodowiska Strony odpowiadajg w granicach
swoich zarzgdow.

7) Dziatania zwigzane z zapewnieniem sprawnosci kolei w zimie prowadzi sie¢ w oparciu
o Instrukcje o zapewnieniu sprawnosci kolei w zimie Ir-17, obowigzujacg na drogach
kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., oraz Regulamin
pracy bocznicy obowigzujgcy na drogach kolejowych zarzadzanych przez
MAJKOLTRANS Sp. z 0.0., a ponadto na podstawie szczegotowych zasad okreslonych
w opracowanych przez Strony planéw prowadzenia robot zimowych.

8) Strony ponosza odpowiedzialnos¢ za zapewnienie Sprawnosci techniczno -
eksploatacyjnej w warunkach zimowych w granicach swojego dziatania.

9) Koordynacje dziatan w zakresie prowadzonej akcji zimowej sprawuja:

a) ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu:
- Naczelnik Sekcji Eksploatacji Watbrzych, tel. (+48) .......ccovereeennnis
- Z-ca Naczelnika Sekgji Eksploatacji Watbrzych ds. inzynierii ruchu,
L= oo ——————
b) ze strony uzytkownika bocznicy: Kierownik Transportu na bocznicy tel. (+48)
605 671 725,

10) W przypadku wystapienia utrudnien eksploatacyjnych spowodowanych warunkami
atmosferycznymi Strony mogg zarzadzi¢ wprowadzenie niezbednych zmian
organizacji ruchu i ograniczen w korzystaniu z infrastruktury kolejowej. Strona, ktéra
zarzadzita zmiany powiadamia o tym niezwlocznie druga Strong.

11) W przypadkach niezbednych dla usuwania skutkow zimy w obrebie drog kolejowych
przylegajacych do punktu styku Strony, po wzajemnym uzgodnieniu, moga udzieli¢
sobie odpfatnej pomocy w miare posiadanych mozliwosci technicznych. Koszty
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zwigzane z uzyciem personelu, sprzetu i innych srodkow technicznych pokrywane
sg wg odrebnych ustaler Stron.

Tryb wyjaséniania przyczyn powaznych wypadkow, wypadkow i incydentow w

transporcie Kolejowym:

1) Dla ustalenia przyczyn powaznego wypadku, wypadku i incydentu na drogach
kolejowych przylegajacych do punktu styku, komisjg kolejowg powotuje Strona
wtasciwa dla miejsca zdarzenia.

2) Komisja kolejowa dziata i prowadzi dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powaznych wypadkow,
wypadkéw i incydentéw w transporcie kolejowym (Dz. U. z dnia 18 marca 2016 r. poz.
369).

Zasady wzajemnych rozliczen:

1) Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za stan | sprawnosc
zarzadzanych przez siebie odcinkéw drog kolejowych przylegajacych do punktéw
styku.

2) Koszty usuwania skutkow i przyczyn wszystkich zdarzen oraz uszkodzen odcinkow
drog kolejowych przylegajacych do punktéw styku ponosi strona, ktora spowodowata
zdarzenie, lub proporcjonalnie do orzeczonego stopnia przyczynienia sie.

Tryb rozstrzygania sporow:

1) Spory dotyczace zagadnien ujgtych w pkt. 2, 3 i 4 Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
w drodze negocjacji.

2) Przy braku porozumienia w sprawach spornych, po wyczerpaniu mozliwosci negocjacji,
sprawa moze by¢ skierowana na droge postepowania przed Sgdem wtasciwosci
ogolne;j.
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ROZDZIAL XIII

WYKAZ ADRESOW | NUMEROW TELEFONOW ZARZADCY INFRASTRUKTURY
KOLEJOWEJ Z TORAMI KTOREGO BOCZNICA KOLEJOWA JEST POLACZONA
ORAZ PRZEWOZNIKOW KOLEJOWYCH OBStUGUJACYCH BOCZNICE

§71
Spis adresow i telefonéw
1. Urzad Transportu Kolejowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 134
- telefon nr

2. Urzad Transportu Kolejowego Oddziat Terenowy we Wroctawiu

— (22) 749 14 00

ul. Sw. Antoniego 7 - telefon nr — (71) 720 76 30
3. Dyspozytor PKP PLK S. A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu
ul. Parkowa 1 - telefon nr (74) 637 46 21, telefon komérkowy nr — 600 084 724
4. Naczelnik Sekgji Eksploatacji w Watbrzychu ul. Stacyjna 1
- telefon nr (74) 637 46 00, telefon komorkowy nr LT .
5. PKP PLK S. A. Dyzurny ruchu stacji Kgty Wroctawskie - 571 314 631
6. Kierownik Transportu na bocznicy MAJKOLTRANS Sp. z 0.0. — 605671725
7. Dyspozytor zaktadowy MAJKOLTRANS Sp. z o.0. — 691 815999
8. Dyrektor Kopalni Mietkow — 600 023 559
9. Sztygar Kopalni Mietkdw — 608 041 790
10. Kierownik transportu kolejowego Schavemaker Invest sp. z 0.0. — 667 705 558
11. Dyspozytor przewozow i ekspedycji
PKP CARGO S.A. Watbrzych — 663 292 988
11. Doradca ds. bezpieczenstwa przewozu kolejg towaréw
niebezpiecznych — 605671725
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ROZDZIAL XIV POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 72

Rozdzielnik regulaminu,

. Niniejszy regulamin opracowano w 8 jednobrzmigcych egzemplarzach, ktére przydzielono
nastepujacym jednostkom i komorkom organizacyjnym, wg. nastgpujgcego rozdzielnika:

egz. Nr 1 - MAJKOLTRANS Sp. z 0.0. dyrektor ds. technicznych,
egz. Nr 2 - MAJKOLTRANS Sp. z 0.0. dyrektor ds. eksploatacyjnych,
egz. Nr 3 - MAJKOLTRANS Sp. z 0.0. - kierownik transportu,

egz. Nr 4 - MAJKOLTRANS Sp. z o.0. - ustawiacz,

egz. Nr 5- PKP PLK S. A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu,

egz. Nr 6 - PKP PLK S. A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu,

egz. Nr 7 — EUROVIA KRUSZYWA S.A. - dyrektor kopalni Mietkow,
egz. Nr 8 - UTK Warszawa - Whiosek o przediuzenie
Swiadectwa Bezpieczenstwa,
egz. Nr 9 - MAJKOLTRANS Sp. z 0.0. - Archiwum,
§73

Obowiazek wprowadzania zmian i uzupetnien w tresci regulaminu

. Wszystkie zmiany i poprawki dotyczgce obstugi bocznicy, ukiadu torowego oraz inne
zmiany zarzadzone przez uzytkownika bocznicy winny byé na biezaco wnoszone przez
odpowiedzialnego za utrzymanie w stanie aktualnym regulaminu kierownika transportu na
bocznicy kopalni Mietkow.

. W przypadku wiekszych zmian dopuszcza sig opracowanie nowych kart regulaminu i
wymiane poszczegolnych kart regulaminu lub jego zatgcznikow.

. W przypadku poprawek nieaktualng tres¢ regulaminu nalezy skresli¢ kolorem czerwonym
w taki sposéb aby uniewazniony zapis mozna byto odczytac; poprawki nalezy nanosi¢
czytelnie w sposaéb trwaty; kazda zmiane w tekécie oznaczy¢ na marginesie strony kolejnym
numerem w kolorze czerwonym w kétku zgodnie z numerem biezgcym wpisanym w
skorowidzu zmian i uzupetnien.

. Zmiany i uzupetnienia w regulaminie pracy bocznicy w zakresie techniczno ruchowym
powinny byé uzgodnione pod wzgledem techniczno - ruchowym z Zaktadem Linii
Kolejowych w Watbrzychu.

. Tre$¢ wprowadzonej zmiany lub uzupetnienia nalezy podaé do wiadomosci
zainteresowanym pracownikom za pokwitowaniem.

. Odpowiedzialnym za utrzymanie regulaminu w statej aktualnosci i za powiadomienie
pracownikéw o tresci wprowadzonych zmian jest kierownik transportu na bocznicy kopalni
Mietkow.
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§74

Obowiazek przyjecia tresci regulaminu do wiadomosci i stosowania

Znajomo$¢ regulaminu obowigzuje pracownikow bezpoérednio zwigzanych z pracg
transportu kolejowego na bocznicy oraz brygad zatadowczych.

. Wyznaczeni oddzielnie pracownicy nadzoru bocznicy Kopalni obowigzani sg dopilnowac,
by pracownicy stykajgcy sie bezposrednio z praca transportu kolejowego zapoznali si¢ z
postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ze wszystkimi zmianami i uzupetnieniami
wniesionymi do niego. Przyjecie do wiadomosci postanowien niniejszego regulaminu winno
byé udokumentowane wiasnorecznym podpisem pracownika z odnotowaniem daty.
Pracownicy przewoznikéw kolejowych obsfugujacych bocznicg powinni zapoznac sig z
postanowieniami regulaminu ktory jest dostepny na stronie internetowej uzytkownika
bocznicy www.majkoltrans.pl .

. Wijazd pracownikow przewoznikow kolejowych obstugujgcych bocznice na bocznice bez
przeszkolenia z warunkéw miejscowych jest zabroniony.
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§ 75

Skorowidz zmian i uzupelnien tresci regulaminu

Nr Nr Zmiana Przyczyna Data Data Podpis
poz str dotyczy wprowadzenia | waznosci | wprowadzenia wprowadzajacego
1 2 3 4 5 6 7
/"‘\\
T
1314 iplan | §% 812 wykaz Wezwanie UTK il v i
1 s 'tuacp'n toréw w planie | Warszawa nr DMB- 2019-03-26 Od natychmiast | v
zocznﬁ Y | sytuacyjnym | WSWB.43.256.2018. (}
y bocznicy 2.A0. iy /" e
§1,2,3,6,7,9,
7.9 11.13 19, 21, 22, 60, Zmiany organizacji — )
1’9 ‘20 '43’ 61,62, 71,741 | bocznicy, wigczenie g | ey 1 Pl
2 44,45,57} 76, wigczenie przewozu 2020-12-21 Od natychmiast 17l
iy nowych materiatow ) :
5961 e . . Fara
zatgcznikéw od niebezpiecznych, . Molo ! .
2do7. —
AN
Wezwanie DNVB- ’
= WSWB.43.259.2020. [ Z e
3 63,64 Zalacznik 2 2.KG, korekta 2021-04-20 Od natychmiast
bledow pisarskich
Wezwanie DMB-
57, 66, 67, Zatacznik 3. 4. 5 WSWB.43.259.2020. VA IKDLTR
4 68, 71, 73, a i6 ' 4.KG, dostosowanie 2021-10-08 Od natychmiast:|wv:
74,76, 77. do Regulaminu RID
2021
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§76
Zalgczniki

nr 1 — Potwierdzenie przyjecia do wiadomosci regulaminu,

nr 2 — Postepowanie z towarami niebezpiecznymi oraz kwalifikacje pracownikéw

nr 3 — Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych,

nr 4 — Wykaz towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka,

nr 5 — State oznaczenia ostrzegawcze na wagonach wymagajacych zachowania szczegolnej
ostroznoéci przy wykonywaniu manewrow,

nr 6 — Wzory nalepek ostrzegawczych,

nr 7 — Karty charakterystyki towaréw niebezpiecznych UN - 3480 i 2924

nr 8 — Regulamin obstugi przejazdu-kolejowo-drogowego kategorii A w km 0,084,10 toru 101,

nr 9 — Regulamin obstugi przejazdu kolejowo-drogowego kategorii F w km 0,200,90 toru 1M,

nr 10 — Plan schematyczny bocznicy,

nr 11 — Plan urzadzen srk bocznicy,
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POTWIERDZENIE PRZYJECIA DO WIADOMOSCI

Zatgcznik Nr 1
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Zatgcznik Nr 2

POSTEPOWANIE Z TOWARAMI NIEBEZPIECZNYMI NA BOCZNICY
KOLEJOWEJ

Na bocznicy wykonywane s3a operacje transportowe z towarami niebezpiecznymi ktoryc
karty charakterystyki zostaty umieszczone w zatgczniku nr 7 do niniejszego regulaminu.
Wjazd na bocznice z wagonami zatadowanymi przesytkami z materiatami niebezpiecznymi
moze sie odbyé wyltacznie po uzyskaniu zgody przewoznika od uzytkownika bocznicy.
Przed przyjeciem od przewoznika przesytki z materiatem niebezpiecznym na punkcie
zdawczo —odbiorczym, operator urzadzen przetadunkowych powinien sprawdzi¢ czy:
1) zamkniecia drzwi, lukéw okiennych i klap zsypowych w wagonach krytych lub
kontenerach sg prawidtowo pozamykane;
2) plomby na wszystkich zaworach, spustach i kranach w wagonach cysternach sg
kompletne, wtasciwe i prawidtowo zatozone,
3) pokrywy, zawory, spusty i krany cystern sg szczelnie zamkniete;
4) z cystern nic sie nie ulatnia, badz nie wycieka.
Wagony wraz z kontenerami nalezy sprawdzi¢ w oparciu o postanowienia karty UIC 471 @
B
W celu zapobiezenia ewentualnemu zagrozeniu pozarowemu, kierujgcy manewrami
ustawiacz uzytkownika bocznicy powinien zabroni¢ palenia tytoniu, rozpalania ognia,
zblizania sie z nieostonietym ptomieniem (np. spawalniczym) i innym Zrodtem
wytwarzajgcym ciepto w poblize wagonu z przesytkg niebezpieczna.
Kierujacy manewrami ustawiacz uzytkownika bocznicy powinien uprzedzi¢ maszyniste o
wykonywaniu manewréw z wagonami z towarami niebezpiecznymi, w celu zachowania
szczegdlnej ostroznosci.
Przed rozpoczeciem wykonywania manewréw nalezy upewnic sig czy:
1) drzwi w kontenerach, okna w wagonach krytych, pokrywy, dzwignie zaworéw
zalewowo-spustowych cystern sg zamknigte;
2) z wagonéw lub konteneréw zatadowanych na wagony nie ulatnia sig, nie wycieka lub
nie wysypuje sie towar niebezpieczny.
Manewry z wagonami zawierajgcymi tadunek niebezpieczny:
1) manewrowanie wagonami zatadowanymi materiatami niebezpiecznymi powinno by¢
ograniczone do niezbednych potrzeb zwigzanych z obstuga;
2) na bocznicy zabronione jest prowadzenie ruchu kolejowego z wagonami zatadowanymi
materiatami niedopuszczonymi do przewozu kolejg;
3) wykonywanie manewréw z fadunkiem niebezpiecznym musi sig odbywaé z
zachowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci;
4) wykonywanie manewrow z tadunkiem niebezpiecznym musi sig odbywac wytacznie
metodg odstawczg.
Ustawiacz uzytkownika bocznicy powinien uprzedzi¢ wszystkich zainteresowanych
pracownikéw bocznicy bioracych udziat przy wykonywaniu jakichkolwiek prac na terenie
bocznicy, w obrebie wszystkich toréow, punktéw zdawczo odbiorczych i fadunkowych o
wykonywaniu manewréw z wagonami z towarami niebezpiecznymi, w celu zachowania
szczegolnej ostroznosci.
Podczas manewréw kazdy wagon lub wagony z kontenerem wielkim zatadowanym
materiatami klasy 1 i oznakowany duzymi nalepkami ostrzegawczymi wzoér nr 1, 1.5 lub 1.6
zgodnie z Zatgcznikiem 6 do niniejszego regulaminu, nalezy oddzieli¢ odlegtoscia ochronna@
(mierzong pomigdzy tarczami zderzakéw lub $cianami czotowymi konteneréw wielkich,
ktéra wynosi co najmniej 18 m lub odpowiada dwoém wagonom dwuosiowym lub jednemu
wagonowi cztero-lub wigcej osiowemu ) od wagondw lub wagondw z kontenerem wielkim,
oznakowanych duzymi nalepkami wzér nr 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 lub 5.2 zgodnie z
Zatgcznikiem 6 do niniejszego regulaminu. Odlegtoéci ochronnej nie moga zapewnia¢
wagony z otwartym zrodtem ognia.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

Predkos¢ jazd manewrowych z wagonami z towarem niebezpiecznym nie moze
przekraczac 5 km/h, z wyjatkiem zastrzezonym w ust. 12.

Predko$é jazd manewrowych wagonéw z towarem niebezpiecznym, oznaczonych
nalepkami ostrzegawczymi nr 8 i 15 zgodnie z Zatgcznikiem 6 do niniejszego regulaminu @
oraz cystern oznaczonych pasem koloru pomaranczowego zgodnie z Regulaminem RID

lub cystern kolei 1520/1524 mm oznaczonych kolorowymi pasami wzdiuz czesci
cylindrycznej zbiornika zgodnie Zatgcznikiem 5 do Umowy SMGS, nie powinna przekraczac @
5 km/h.

Wykonywanie manewrow z wagonami:

1) oznaczonych nalepkami nr 8 lub 15 zgodnie z Zatgcznikiem 6 do niniejszego @
regulaminu;

2) wagonéw-cystern oznaczonych kolorowym pasem wyrézniajgcym (wedtug Zatgcznika
5 do niniejszego regulaminu). @

musi odbywac sie metodg odstawcza.

Ograniczenie predko$ci manewrowania, o ktérych mowa w ust. 9i 10 nie dotyczy préznych
oczyszczonych jednostek transportowych po towarze niebezpiecznym.

Wagony zatadowane materiatami i przedmiotami wybuchowymi powinny by¢ sprzegniete
ze sobg i z wagonami stanowigcymi odlegto$¢ ochronng w taki sposob, aby zderzaki byty
lekko nacisniete.

Postepowanie w przypadku awarii:

1) pracownik, ktéry zauwazyt, ze moze dojs¢ do zdarzenia stwarzajgcego zagrozenie dla
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, dla zycia i zdrowia ludzi lub dla srodowiska,
powinien zastosowaé wszelkie dostepne $rodki, aby zapobiec temu zdarzeniu lub
ograniczy¢ jego skutki.

2) w przypadku zaistnienia awarii z przesytka zawierajgcg towar niebezpieczny,
kazdy pracownik, o ktérym mowa w ppkt. 1) powinien w miarg potrzeby i wiasnych
mozliwosci:

a) zaalarmowac osoby znajdujace sig w strefie zagrozenia,

b) udzieli¢ niezbednej pomocy osobom poszkodowanym;

c) zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia,

d) niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku kierownika transportu na bocznicy oraz
wiasciwe stuzby ratownicze a nastepnie oddali¢ sie na bezpieczng odlegtos¢ od
zrodta zagrozenia.

3) podczas powiadamiania nalezy przekazywaé jak najwiecej informacji dotyczgcych
zdarzenia, miedzy innymi nalezy podac:

a) miejsce zdarzenia (np. rejon bocznicy, umiejscowienie wagonu);

b) objawy i rozmiary zdarzenia z towarem niebezpiecznym (wyciek, ulatnianie sig lub
wysypywanie substancji chemicznych, pozar lub wybuch, wyciek kropelkowy lub
strumieniowy);

c) rodzaj towaru niebezpiecznego na podstawie oznakowania wagonu (na podstawie
napiséw i nalepek ostrzegawczych oraz numeréw na pomaranczowej tablicy
identyfikacyjnej);

d) czy sg osoby poszkodowane i czy wystgpuje powazne zagrozenie zycia ludzi lub
srodowiska;

e) rodzaj wagonu;

f) drogi dojazdowe do miejsca zdarzenia.

4) nadzorujgcy bocznice kierownik transportu na bocznicy powinien upewnic sig, czy
powiadomione zostaty wtasciwe dla danego zdarzenia stuzby ratownicze (Panstwowa
Straz Pozarna, pogotowie ratunkowe).

5) dowodca przybytej na miejsce jednostki strazy pozarnej obejmuje kierownictwo w
zakresie podejmowania akcji ratowniczej.
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KWALIFIKACJE | SZKOLENIA PRACOWNIKC)W UCZESTNICZACYCH
W PROCESIE PRZEWOZU KOLEJA TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ
OBSL.UDZE URZADZEN DO NAPELNIANIA | OPROZNIANIA ZBIORNIKOW
TRANSPORTOWYCH

Pracownicy, ktérzy uczestniczg w procesie za i roztadunku materiatow niebezpiecznych
podlegajg szkoleniu zgodnie z dziatem 1.3 RID/Zat. 2 do SMGS.

Szkoleniami objete sa zagadnienia z zakresu:

1) znajomosci przepisow i instrukgeji;

2) klasyfikacji towaréw niebezpiecznych;

3) znakowania przesytek z towarami niebezpiecznymi;

4) przezwyciezania sytuacji krytycznych w przypadku nieprawidtowosci;

5) procedur informowania i przeciwdziatania zagrozeniom.

Pracownicy uczestniczacy w procesie za i roziadunku materiatéw niebezpiecznych
podlegajg szkoleniu raz w roku.
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Zatgcznik Nr 3

KLASY TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH WEDLUG RID

Klasa 1 Materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatami wybuchowymi

Klasa2 Gazy

Klasa 3 Materiaty zapalne ciekfe @

Klasa 4.1 Materiaty zapalne state, materialy samoreaktywne, materiaty polimeryzujace
i materiaty wybuchowe odczulne state

Klasa 4.2 Materiaty podatne na samozapalenie

Klasa 4.3 Materiaty wydzielajgce w zetknieciu z wodg gazy palne

Klasa 5.1 Materiaty utleniajgce

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne

Klasa 6.1 Materiaty trujgce

Klasa 6.2 Materiaty zakazne

Klasa 7 Materiaty promieniotwércze

Klasa 8 Materiaty zragce

Klasa 9 Rézne materialy i przedmioty niebezpieczne.
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Zatgcznik Nr 4

WYKAZ TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH WYSOKIEGO RYZYKA (TWR)

Do towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR) zalicza sie towary wymienione
w ponizszej tabeli, jezeli sg przewozone w ilosciach wigkszych niz okreslone w tabeli.

OOO

)

llosé
Klasa Pad Materiat lub przedmiot Cysterna | Luzem Szillka :
klasa (litry)? (kg)® przesyfki
(kg)
materialy wybuchowe i przedmioty z materiatami
1.1 ; a) a) 0
wybuchowymi
19 materialy Wyb.uchowe i przedmioty z materiatami a) a) 0
wybuchowymi
materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatami
1.3 : o a) a) 0
y wybuchowymi grupy zgodnoéci C
materialy wybuchowe i przedmioty z materiatami
1. wybuchowymi UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, a) a) 0
’ 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 04566, 0500,
05120513
materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatami
1.5 . 0 a) 0
wybuchowymi
Materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatami
1.6 i a) a) 0
wyhbuchowymi
gazy palne nietrujgce (kody klasyfikacyjne
) zawierajace tylko litere F lub FC) A ) i)
gazy trujgce (kody klasyfikacyjne zawierajgce
litery T, TF, TC, TO, TFC lub TOC), z wyjatkiem 0 a) 0
aerozoli
3 materialy zapalne ciekie grupy pakowania | i |l 3000 a) b)
materiaty wybuchowe odczulone 0 a) 0
4.1 materialy wybuchowe odczulone a) a) 0
4.2 materiaty grupy pakowania | 3000 a) b)
4.3 materiaty grupy pakowania | 3000 a) b)
materialy utleniajgce ciekle grupy pakowania | 3000 a) b)
51 nadchlorany, azotan amonu, nawozy zawierajgce
' azotan amonu i azotan amonu jako emulsja, 3000 3000 b)
zawiesina lub zel
6.1 materialy trujgce grupy pakowania | 0 a) 0
materialy zakazne kategorii A (UN 2814 i 2900
6.2 z wyjatkiem materiatow pochodzenia a) 0 0
' zwierzecego) i odpady medyczne kategorii A (UN
3549)
8 materialy Zrace grupy pakowania | 3000 a) b)

a) nie dotyczy,

b) niezaleznie od ilosci, przepisow rozdziatu 1.10.3 RID/Zat. 2 do SMGS nie stosuje sig,

c) wartosé podana w tej kolumnie obowigzuje tylko wtedy, jezeli przew6z w cysternie jest opuszczony
zgodnie z dzialem 3.2 tabela A kolumna 10 lub 12 RID/Zat. 2 do SMGS. Dla materiatow nie
dopuszczonych do przewozu w cysternie, informacja w tej kolumnie nie obowigzuje,

d) warto$¢ podana w tej kolumnie obowigzuje tylko wtedy, jezeli przewoz towaru luzem jest

dopuszczony zgodnie z dzialem 3.2 tabela A kolumna 10 lub 17 RID/Zat. 2 do SMGS. Dla
materialéw nie dopuszczonych do przewozu towaru luzem, informacja w tej kolumnie nie

obowigzuje.
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Zatgcznik Nr 5

STALE OZNACZENIA OSTRZEGAWCZE NA WAGONACH WYMAGAJACYCH

ZACHOWANIA SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI PRZY WYKONYWANIU

MANEWROW

Nr

Symbol

Opis

Czerwony trojkat z czarnym wykrzyknikiem,
na bialym tle.

Ostroznie przetaczac.

Znak manewrowania wzoru nr 13 powinien
by¢ prostokatem formatu nie mniejszego niz
A7 (74 x 105 mm).

Trzy czerwone trojkaty z
wykrzyknikami, na biatym tle
Powinien by¢ doczepiony pojazd trakeyjny.
Rozrzgd tylko metodg odstawczg, nie wolno
najezdzaé. Chroni¢ przed najezdzaniem
innych wagonow.

Znak manewrowania wzoru nr 15 powinien
by¢ prostokgtem formatu nie mniejszego niz
AT (74 x 105 mm).

czarnymi
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Znak ostrzegawczy na zbiornikach
przeznaczonych do przewozu gazéw
skroplonych.

Znak w ksztalcie pasa o kolorze pomarariczowym
szerokosci 30 cm naniesiony wokot zbiornika na
wysokosci jego osi poziomej. Wagondw tak
oznaczonych nie wolno odrzucaé, ani staczac z
gbrki rozrzgdowej oraz nic wolno staczac i
odrzucac taboru na wagony oznaczone takim
znakiem.

B Bk |

Znaki na wagonach z przewodem elektrycznego
ogrzewania informujgce o przeznaczeniu
przewodu w zaleznodci od wielkosci napigcia
(1000, 1500 lub 3000 volt) oraz rodzaju pradu
stosowanego na liniach zelektryfikowanych.
Sprzegu srubowego miedzy wagonami nie wolno
roztgczac przed rozczepieniem przez rewidenta
wagonoéw przewoddow ogrzewania elektrycznego
i ostrzega przed niebezpieczeristwem porazenia
pradem elektrycznym.

Znaki umieszcza sie na dolnej czesci stupkaw
naroznych po stronie bocznej i czotowej, a na
wagonach nie majacych stupkdw naroznych - na
tablicy blaszanej.

Znak ostrzegawczy przed porazeniem pragdem na
wagonach, przy ktérych najwyzszy stopien lub
szczebel drabinki znajduje sie na wysokosci
wiekszej, niz 2 m nad gorng powierzchnig gtowki
szyny:

a) kolor znaku zotty - na ciemnym tle lub
czerwony na jasnym tle dla taboru
istniejacego; strzatka skierowana w ddf,
umieszczana na wagonach bezposrednio w
poblizu stopni lub drabinek na takiej
wysokosci, aby mogta by¢ zauwazona przed
zblizeniem sie pracownika do strefy
niebezpieczne;j,

b) kolor znaku zotty odblaskowy; strzatka oraz
obwdédka koloru czarnego dla taboru
nowego oraz naprawianego, wielkos¢ znaku
dostosowana do miejsca, w ktdrym jest on
umieszczony.
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pomaranczowa tablica identyfikacyjna

gazy: skroplone,
skroplone silnie
schtodzone,
rozpuszczone

pas szerokosci 30 cm — kolej 1435 i 1520

mm

UN 1005 amoniak
bezwodny

UN 1017 chlor

gazy zapalne 2F, 3F,
4F

pas szerokosci 30 cm — kolej 1520 mm

UN 1079 ditlenek siarki,
UN 1092 akroleina
stabilizowana, UN 1230
metanol

UN 1131 disiarczek
wegla, UN 1162
dimetylodichlorosilan,
UN 1250
metylotrichlorosilan

UN 1325
kaprolaktam, UN
1381 fosfor zotty,
UN 2304 naftalen
stopiony, UN 2448
siarka stopiona

UN 1649 mieszanina
przeciwstukowa do
paliw silnikowych

UN 3082 materiat
zagrazajgcy srodowisku
ciekly, i.n.o.

materialy zrace o
kodzie C1, C3, CF1,
Cw1, CO1, CT1

pas szerokosci 50 cm — Kolej 1520 mm
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Zatgcznik Nr 6

WZORY NALEPEK OSTRZEGAWCZYCH

nr1 nr1.4
materiaty wybuchowe podklas 1.1, materiaty wybuchowe podklasy 1.4
12,13

nr1.5 nr1.6
materiaty wybuchowe podklasy 1.5 materialy wybuchowe podkiasy 1.6

nr2.1
gazy palne
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nr2.2
gazy niepalne nietrujgce

nr2.3
gazy trujgce
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nr3
materiaty zapalne ciekte @

nr4.1
materiaty zapalne stale, _ nr4.2 .
materiaty samoreaktywne, materiaty podatne na samozapalenie
materiaty polimeryzujgce i @

materialy wybuchowe odczulone state
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¢ o

nr4.3
materiaty wydzielajgce w zetknieciu z wodg gazy palne @

nr 5.1
materiaty utleniajace

@
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nrb5.2
nadtlenki organiczne




nr6.1
materiaty trujace

&

RADIOACTIVE

LT ST
A AP

nr7A
materiaty promieniotworcze
kategoria | — BIALA

nr7C
materiaty promieniotwércze
kategoria Ill — ZOLTA

nr6.2
materiaty zakazne

‘. N
&

RADIOACTIVE 1l

(2= 1, gkl T
LERE . | | AU

nr 7B
materiaty promieniotworcze
kategoria Il - ZOLTA

FISSILE

CRITIMTT
SMETY IhEEX

nr 7k

materiaty promieniotwércze
rozczepialne
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nr8
materiaty zrgce

nr9inr9a
rézne materialy i przedmioty
niebezpieczne

Inne nalepki

Nr11

,Gora”
Dwie czarne strzaty na bialym lub
wiasciwie kontrastujgcym tle

Nr12

Towar fatwo tlukacy sie, kruchy
Wagon wymaga ostroznego
manewrowania.

Nr13

Minimum 250 mm

Materialy przewozone
w podwyzszonej temperaturze
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Nalepka dla przesytek
nadzwyczajnych o przekroczonej

Nr15 skrajni.
Nr16 ' Materialy zagrazajace srodowisku
Nr17 Symbol promieniowania
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ZALACZNIK 7

Karta charakterystyki
Elektrolit zawierajgcy heksafluorofosforan litu E1A-10G-B

CENTRAL GLASS Co., Ltd.

IDENTYFIKACIA SUBSTANCII/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu

Nazwa produktu: Elektrolit zawierajacy heksafluorofosforan litu (roztwar)
Electrolytic solution containing lithium hexafluorophosphate

Kod produktu: E1A-10G-B

Zastosowanie zidentyfikowane: Akumulatory litowo-jonowe

Producent

Nazwa: Central Glass Co., Ltd.

Adres: Kowa Hitotsubashi Bldg., 3-7-1 Kanda Nishikicho, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0054, Japan

Osoba odpowiedzialna za karte Energy Materials Sales Department

charakterystyki:

Telefon: 81-3-3259-7325

Fax: 81-3-3293-2145

Numer telefonu alarmowego: 81-3-3259-7325 (Poniedziatek — Pigtek, godz. 9.00 - 17.30)

IDENTYFIKACIA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: mieszanina

Klasyfikacja

Substancja ciekta tatwopalna, kategoria 2 (Flam. Liq. 2)

Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 1 (Skin Corr. 1)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1 (Eye Dam. 1)
Dziatanie rakotwdrcze, kategoria 1B (Carc. 1B)

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$é, kategoria 1A (Repr. 1A)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

narazenie jednorazowe: kategoria 3 (dziatanie narkotyczne, STOT SE 3)
narazenie powtarzane: kategoria 1 (dziatanie na kosci i zgby, STOT RE 1)

Elementy oznakowania

(&>

Hasto ostrzegawcze:  NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace rodzaj zagroZenia:

H225 Woysoce tatwopalna ciecz i pary

H314 Powoduje powaine oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H350 Moze powodowac raka

H360 Moze dziataé szkodliwie na ptodnosé lub na dziecko w tonie matki

H372 Powoduje uszkodzenie narzadow (kosci, zeby) poprzez dtugotrwate lub powtarzane
narazenie

Sporzadzono: 24.10.2018 1



CENTRAL GLASS Co., Lid.
Karta charakterystyki
Elektrolit zawierajacy heksafluorofosforan litu ELA-10G-B

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci — zapobieganie:

P201 Przed uzyciem zapoznad sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

P202  Nie uzywaé przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.

P210 Przechowywaé z dala od #rédel ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otartego ognia
i innych Zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P240 Uziemié i potgczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.

P241 Uiywad elektrycznego/wentylujacego/oéwietleniowego przeciwwybuchowego sprzgtu.

P242  Uzywad nieiskrzacych narzedzi.

P243 Podjaé dziatania zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.

P260 Nie wdychaé mgly/par.

P264 Doktadnie umyé rece po uzyciu.

P270 Nie jesé, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P271 Stosowaé wylgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci — reagowanie:

P301 W PRZYPADKU POLKNIECIA:
P330+P331 Wyptukaé usta. NIE wywolywaé wymiotow.
P303 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKCJRE {lub na wtosy):
P361+P353 Natychmiast zdja¢ caty zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skorg pod
strumieniem wody lub prysznicem.
P304 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
P340 Wyprowadzi¢ lub wynie$é poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewnié
mu warunki do swobodnego oddychania.
P305 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
P351+P338 Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli
sq i mozna je fatwo usunaé. Kontynuowac ptukanie.
P308 W przypadku narazenia lub stycznosci:
P313 Zasiegnagé porady/zgtosic sig pod opieke lekarza.
P310  Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiggnaé porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P363 Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
P370 W przypadku pozaru:
P378 Uzy¢ rozpylonej wody, suchego proszku gasniczego, dwutlenku wegla,
wtasciwej piany do gaszenia.

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci — przechowywanie:

P403 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu.
P233  Przechowywad pojemnik szczelnie zamknigty.
P235 Przechowywac w chtodnym miejscu.

P405 Przechowywaé pod zamknigciem.

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci — usuwanie:

P501 Zawarto$é/pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami prawa
lokalnego/krajowego/miedzynarodowego.

Inne zagrozenia:

Moze by¢ szkodliwy w przypadku potkniecia, wdychania lub absorpcji przez skore.
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CENTRAL GLASS Co., Ltd.
Karta charakterystyki
Elektrolit zawierajacy heksafluorofosforan litu E1A-10G-B

SKEAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH

Mieszanina
Elektrolit zawierajacy heksafluorofosforan litu, roztwor

Substancja lub mieszanina:
Nazwa mieszaniny:

Synonim: Brak informacji
Numer CAS:

TSCA: Nie zarejestrowany
EINECS/ELINCS: Nie zarejestrowany
Sktadnik 1

Nazwa chemiczna: Heksafluorofosforan litu
Synonim: Fosfoheksafluorek litu
Wzdr chemiczny: LiPFg

Zawartosc: 11-18%

Numer CAS: 21324-40-3

TSCA: Zarejestrowany
EINECS/ELINCS: 244-334-7

Sktadnik 2

Nazwa chemiczna: Weglan etylu
Synonim: EC, 1,3-dioksolan-2-onu
Wzér chemiczny: C3H,05

Zawartosc: 27-34%

Numer CAS: 96-49-1

TSCA: Zarejestrowany
EINECS/ELINCS: 202-510-0

Skiadnik 3

Nazwa chemiczna: Weglan etylowo-metylowy
Synonim: EMC

Wzdr chemiczny: C4HgO3

Zawartosc: 50-57%

Numer CAS: 623-53-0

TSCA: Zarejestrowany
EINECS/ELINCS: 433-480-9

Skiadnik 4

Nazwa chemiczna: WCA-5

Synonim: Brak informacji

Wzér chemiczny: Zastrzezony
Zawartosc: 0,1-7,0%

Numer CAS: Zastrzezony

TSCA: Nie zarejestrowany
EINECS/ELINCS: Nie zarejestrowany
Sktadnik 5

Nazwa chemiczna: 1,3-propanosulton
Synonim: PS,2,2-Dioksy-1,2-oksatiolan
Wzér chemiczny: C3Hg05S

Zawartosé: 0,1-7,0%

Numer CAS: 1120-71-4

TSCA: Zarejestrowany
EINECS/ELINCS: 214-317-9
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Karta charakterystyki
Elektrolit zawierajgcy heksafluorofosforan litu ELA-10G-B

Skiadnik 6

Nazwa chemiczna: WCA-3

Synonim:; Brak informacji
Wzor chemiczny: Zastrzezony
Zawartosé: 0,1-7,0%

Numer CAS: Zastrzezony

TSCA: Nie zarejestrowany
EINECS/ELINCS: Nie zarejestrowany
Sktadnik 7

Nazwa chemiczna:

tetrafluoroboran litu

Synonim: borofluorek litu
Wz6ér chemiczny: LiBF4
Zawartos$é: 0,1-7,0%
Numer CAS: 14283-07-9
TSCA: Zarejestrowany
EINECS/ELINCS: 238-178-9
Sktadnik 8

Nazwa chemiczna:

fluorobenzen

Synonim: fluorek fenylu
Wzor chemiczny: CsHsF
Zawartosc: 5,0-12%
Numer CAS: 462-06-6

TSCA: Zarejestrowany
EINECS/ELINCS: 207-321-7

SRODKI PIERWSZE] POMOCY

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie

Przenie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. Utozy¢ poszkodowanego w pozycji leiacej.
Zapewni¢ ciepto i spokoj. Wezwaé pomoc lekarsky. Zastosowaé sztuczne oddychanie, jezeli
poszkodowany nie oddycha. Poda¢ tlen, jesli poszkodowany ma problemy z oddychaniem.

Kontakt z oczami

Natychmiast przeptukaé oczy, przez co najmniej 15 minut. Podczas ptukania trzymac powieki otwarte.
Wezwaé pomoc lekarska.

Kontakt ze skorg

Natychmiast przemywaé skére duzg iloscig wody (z mydfem jesli jest dostepne), przynajmniej przez
15 minut. Zdja¢ zanieczyszczong odziez. W przypadku podraznienia skéry (zaczerwienienie, wysypka,
pecherze) wezwaé pomoc lekarska.

Polkniecie

Przenies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. Przeptukac usta. Utozy¢ poszkodowanego w pozycji
lezgcej. Zapewnié ciepto i spokéj. Natychmiast wezwac pomoc lekarska.

Nie wywolywaé wymiotéw. Zastosowaé sztuczne oddychanie, jezeli poszkodowany nie oddycha.
Podaé tlen, jesli poszkodowany ma problemy z oddychaniem.

Najwainiejsze ostre i opéZnione objawy oraz skutki narazenia: Brak informacji
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Karta charakterystyki
Elektrolit zawierajacy heksafluorofosforan litu ELA-10G-B

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym: Brak informacji

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Odpowiednie $rodki gasnicze

Rozpylona woda, suche proszki gasnicze, dwutlenek wegla, odpowiednie piany. Nie uzywac silnego
strumienia wody.

Szczegdlne zagroienia zwigzane z substancja

Srodki gasnicze stosowaé z bezpiecznej odleglosci. W trakcie spalania moga wydzielac sig tlenek
wegla i fluorowodér. O ile, to mozliwe i bezpieczne usunaé pojemniki ze strefy zagrozenia ogniem.
Informacje dla straz pozarnej

Nosié aparaty izolujgce drogi oddechowe oraz ubranie ochronne, aby unikna¢ kontaktu ze skérg
i oczami.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne srodki ostroznoéci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ odpowiedni aparat izolujgcy drogi oddechowe, okulary ochronne i gumowe rekawice (sekcja 8).

$rodki ostroinosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie sptukiwa¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie substancji do kanalizacji i ciekow
wodnych (sekcja 13).

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i sfuigce do usuwania skaienia

0 ile to mozliwe, zebra¢ wyciekajaca i rozlang ciecz do szczelnych pojemnikéw. Sptukac duig iloscig
wody.

POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA ORAZ JE] MAGAZYNOWANIE

Srodki ostroznoéci dotyczace bezpiecznego postepowania

W przypadku narazenia nosi¢ aparat izolujgcy drogi oddechowe, gumowe buty i grube gumowe
rekawice. Przechowywaé w szczelnych pojemnikach. Po kazdym uzyciu my¢ rece wodg z mydtem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywacé w szczelnie zamknigtych pojemnikach. Chroni¢ przed dziataniem ciepta, trzymac z dala
od otwartego ognia oraz unika¢ czynnoéci powodujacych iskrzenie. Trzymac z dala od substancji
niezgodnych, w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)

Parametry dotyczace kontroli: ACGIH TLV-TWA 2,5mg/m’

Techniczne $rodki kontroli

Stosowaé miejscowe systemy wentylacji w odpowiednich przypadkach. Zapewni¢ prysznice
i oczomyjki w kazdym miejscu, gdzie moze wystapic¢ kontakt ze skérg lub oczami.
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CENTRAL GLASS Co., Lid.
Karta charakterystyki
Elektrolit zawierajgcy heksafluorofosforan litu E1A-10G-B

Indywidualne srodki ochrony

Okulary ochronne
Jednorazowy kombinezon

Ochrona oczu/twarzy:
Ochrona skory:

Ochrona drég oddechowych: Maska przeciwgazowa z filtrem chemicznym (rozpuszczalniki
organiczne)
Zagrozenia termiczne: Brak informacji
WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
Wyglad: bezbarwna ciecz
Zapach: przyjemny
Prog zapachu: brak danych
pH: brak danych
Temperatura topnienia/krzepnigcia: brak danych
Poczatkowa temperatura wrzenia: 104°C
Temperatura zaptonu: 13,9°C
Szybko$¢ parowania: brak danych
Palnos¢ (ciata statego, gazu): brak danych
Granice palnosci lub granice wybuchowosci: brak danych
Preznosc par: brak danych
Gestos¢ par: brak danych
Gestosc wzgledna: brak danych
Rozpuszczalnosc:
w wodzie stabo rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny
Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: 437°C
Temperatura rozkladu: brak danych
Lepkosé: 2,39mPas (13,9°C)
STABILNOSC | REAKTYWNOSC
Reaktywnosc Wrazliwy na powietrze.
Stabilnos¢ chemiczna Stabilny w temperaturze pokojowej w  warunkach
normalnego przechowywania.
Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Brak informacji.
Warunki, ktdrych nalezy unikaé Unika¢ narazenia na dziatanie powietrza, wysokg

temperature oraz wysoka wilgotnosc.
Materialy niezgodne Unikaé kontaktu z silnymi utleniaczami.

Niebezpieczne produkty rozkiadu Brak informacji.

INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

Toksycznosc¢ ostra: LD, (doustna na szczurach) 3790 mg/kg
LiPFs  LDsg (doustna na szczurach) 1750 mg/kg
Ce¢HsF  LDsg (doustna na szczurach) 4399 mg/kg
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CENTRAL GLASS Co., Lid.
Karta charakterystyki
Elektrolit zawierajacy heksafluorofosforan litu E1A-10G-B

Dziatanie zrace/drazniace na skore: LiPFg  (martwica, krélik) 3 — 60 minut

LiPF  Powaine oparzenia skéry i powazne uszkodzenie oczu (Kategoria 1)
Powoduje bdl i owrzodzenie, przenika do wnetrza skory.

CeHsF - W badaniu na krélikach spowodowat tagodne podraznienia skéry — 24 h.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

LiPF¢  Powazne uszkodzenie oczu (Kategoria 1)
Podraznia oczy oraz wywotuje stan zapalny, $lepote.
CeHsF W badaniu na krélikach spowodowat umiarkowane podraznienie oczu.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére:  Brak informacii.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: Brak informacji.

Dziatanie rakotwdrcze:

LiPFs  Brak opisu na liscie czynnikéw rakotwdrczych (OSHA, NTP)
Nie ma zastosowania na liscie czynnikéw rakotwdrczych (IARC)
CeHsF  1ARC:  Jest prawdopodobne, ze zaden ze sktadnikéw produktu nie przekracza 0,1%, mozliwy
lub potwierdzony przez IARC czynnik rakotworczy dziatajacy na ludzi.
PS doustna — szczur TDLo: 7840 mg/kg/60W-|
skéra myszy TDLo: 1000 mg/kg
IARC = Grupa 2A (prawdopodobnie rakotwdrczy dla ludzi)
NTP = b (racjonalne oczekiwane dziatanie rakotworcze)

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc:
LiBF, Niekorzystnie wplywa na rozwdj potomstwa (nieprawidtowosci strukturalne)

STOT - narazenie jednorazowe:
EMC  Wadychanie par moze powodowaé uczucie sennosci lub zawroty glowy. (Kategoria 3)
STOT — narazenie powtarzane: LiPFs  Przebarwienia zgbow, odktadanie fluoru w kosciach

Zagrozenia spowodowane aspiracjg:  Brak informacji.

Inne informacje: Brak informaciji.

INFORMACIE EKOLOGICZNE

Toksyczno$é:  LCso(48h, dla ryb) 304 mg/kg (stosowac metody pomostowe)
Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu: Brak informacji

Zdolnosé do bioakumulacji: Brak informacji

Mobilnos¢ w glebie: Brak informacji

Inne szkodliwe skutki dziatania: Brak informacji

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Metody unieszkodliwiania odpaddéw

Produkt: Rozpuéci¢ w wodzie i spalaé w spalarniach chemicznych wyposazonych w dopalacz
i pluczke. Unieszkodliwianie odpadu prowadzi¢ zgodnie z krajowymi i lokalnymi
przepisami dotyczacym gospodarki odpadami.

Opakowanie: Wymy¢ doktadnie. Usuwac zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
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CENTRAL GLASS Co., Ltd.

Karta charakterystyki
Elektrolit zawierajgcy heksafluorofosforan litu E1A-10G-B

INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Numer UN (numer ONZ): UN 2924

Prawidtowa nazwa przewozowa: MATERIAL ZAPALNY CIEKLY ZRACY I.N.O.
FLAMMABLE LIQUIDS CORROSIVE, N.O.S.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Klasa 3 (Materialy ciekte zapalne), Klasa 8 (Materiaty
Zrace)

Grupa pakowania: ]

Zagrozenie dla $rodowiska: Brak informacji

Szczegolne érodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Brak informacji

Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC:
Postepowac zgodnie z przepisami krajowymi.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczelistwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substancii:
Postepowac zgodnie z przepisami krajowymi.

INNE INFORMACIE

Odniesienia:

1) TLVsiBEls, ACGIH (2014)

2) STELLACHEMIFA MSDS (2007)

3) Morita Chemicla MSDS (2015)

4)  Sigma-Aldrich Japan MSDS (2015)

5) TOKYO CHEMICAL INDUSTRY MSDS (2018)

6) Weglan etylowo-metylowy Chem Watch Review SDS (8582654, Wersja 2.1.1.1)
7) NITE Data (2006)

8) Dane przedsiebiorstwa

Zastrzezenie:

Nie udzielamy gwarancji co do tresci niniejszej karty charakterystyki. Uzytkownicy zwalniaja nas
od wszelkich roszczen i kosztéw zwigzanych ze stosowaniem niniejszej karty.

Zawarto$é karty dotyczy normalnego uzytkowania.

Szczegdlne przypadki moga wymagac specjalnego traktowania.

Zawarto$¢ karty nie jest wyczerpujgca. Przed zastosowaniem produktu nalezy zweryfikowac inne
dokumenty powigzane.

Ttumaczenie

Justyna Sobczak
DORADCA ADR/RID

Silesia Training Center
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
biuro@stc-szkolenia.pl
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LG CHEM
Karta charakterystyki — Model E78 Lithium-lon Polymer Battery

1. IDENTYFIKACIA SUBSTANCI/MIESZANINY | IDENTYFIKACIA PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu
Bateria polimerowa litowo-jonowa LG CHEM E78

Producent

LG Chemical Limited

Twin Tower

Youido-Dong, Youngeungpo-Ku
Seoul , Korea

Numer telefonu alarmowego
82-42-866-5923, 2972, 2114
2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Zalecenia ogdlne

W przypadku pozaru moga eksplodowaé, co moze powodowaé wydzielanie fluorowodoru.
Nalezy stosowaé é$rodki gasnicze odpowiednie do palacych si¢ materialow.

Gléowne drogi narazenia

Kontakt ze skora: NIE
Przenikanie przez skére:  NIE
Kontakt z oczami: NIE
Wdychanie: NIE
Potkniecie: NIE

Skutki narazenia

Kontakt ze skéra
Nie stwierdzono wplywu w trakcie uzytkowania.

Przenikanie przez skdre
Nie stwierdzono wptywu w trakcie uzytkowania.

Kontakt z oczami
Nie stwierdzono wptywu w trakcie uzytkowania.

Wdychanie
Nie stwierdzono wptywu w trakcie uzytkowania.

Rakotwdrczosé
Nie dotyczy.

3. INFORMACIA O SKEADNIKACH

Sktadniki niebezpieczne % Numer CAS
Aluminium (folia) B 1-5 7429-90-5
Tlenek metalu (prawnie zastrzezony) 30-50

Polifluorek winylidenu (PVDF) <3 24937-79-9
Mied? (folia) 3-10 7440-50-8
Wegiel (prawnie zastrzezony) 20-30 7440-44-0
Elekrtolit (prawnie zastrzezony) 10-20

Glin, miedz i substancje ohojetne Reszta Nie dotyczy
llog¢ ekwiwalentna litu: 23,4g {266 Wh/kg)

Wersja 4.11.2017 1




LG CHEM
Karta charakterystyki — Model E78 Lithium-lon Polymer Battery

4, SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Wdychanie
Brak zagrozenia dla zdrowia.

Kontakt z oczami
Brak zagrozenia dla zdrowia.

Kontakt ze skdrg
Brak zagrozenia dla zdrowia.

Potkniecie
Natychmiast wezwaé pomoc lekarska.

W PRZYPADKU USZKODZENIA OBUDOWY ZEWNETRZNEJ | NARAZENIA NA SUBSTANCIE
ZNAJDUJACE SIE WEWNATRZ OGNIWA ZALECA SIE NASTEPUJACE DZIAEANIA:

Wdychanie
Opuscié obszar narazenia i zasiegnac porady lekarza.

Kontakt z oczami
Przemywac oczy przez 15 minut, zasiegng¢ porady lekarza.

Kontakt ze skorg
Przemyé doktadnie wodg z mydiem, zasiegnac porady lekarza.

Potkniecie
Pi¢ mleko lub wode, wywotaé wymioty; zasiegna¢ porady lekarza.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Zagrozenia ogolne

Samo ognhiwo nie jest palne, jednak materialy organiczne znajdujace sie¢ wewnatrz moga ulec
zapaleniu w przypadku spalenia ogniwa. Produkty spalania moga zawierac, migdzy innymi
fluorowoddr, tlenek wegla i dwutlenek wegla.

Srodki gasnicze
Uzyé $rodki gaénicze odpowiednie do palacych sie materiatow.

Wskazowki dla strazy poiarnej
Jedli to mozliwe, usunaé ogniwa ze strefy pozaru. Wzrost temperatury powyzej 150°C moze
spowodowac eksplozje ogniwa.

Specjalne wyposazenie ochronne
Stosowa¢ niezalezne aparaty oddechowe zakrywajace caly twarz oraz pelne wyposazenie
ochronne.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Uwolnienie do podioza/ziemi
Umiescié materiat w odpowiednim pojemniku i wezwaé lokalng straz pozarna/policje.

Uwolnienie do zbiornikéw wody
O ile jest to mozliwe, usungé¢ z wody i wezwaé lokalng straz pozarna/policje.

Wersja 4.11.2017 2



LG CHEM

10.

Karta charakterystyki — Model E78 Lithium-lon Polymer Battery

POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA ORAZ JE} MAGAZYNOWANIE

Sposob obchodzenia sie

Do obstugi pojedynczych ogniw nie jest wymagana specjalna odziez ochronna.
Magazynowanie

Przechowywacé w chtodnym i suchym miejscu.

KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)

Techniczne érodki kontroli
Trzymad z dala od Zrédet ciepta oraz otwartego ptomienia. Przechowywac w chtodnym i suchym
miejscu.

Indywidualne srodki ochrony

Ochrona drég oddechowych
Nie jest wymagana podczas wykonywania zwykiych czynnosci. W razie pozaru wymagany aparat
oddechowy.

Ochrona oczu/twarzy
Nie jest wymagana, o ile procedury bezpieczeristwa pracodawcy nie stanowig inaczej.

Ochrona rak
Nie jest wymagana podczas obstugi ogniw.

Ochrona ciafa
W przypadku obstugi duzych pojemnikéw stosowac buty z ochronnymi noskami.

WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Stan skupienia staty

Zapach nie dotyczy

pH nie dotyczy
Preznos¢ par nie dotyczy
Gestos¢ par nie dotyczy
Temperatura poczatku wrzenia nie dotyczy
Rozpuszczalnosé w wodzie nie rozpuszczalny
Ciezar wtasciwy nie dotyczy
Gestosc nie dotyczy

STABILNOSC | REAKTYWNOSE

Reaktywnosé
Nie stwierdzono

Materiaty niezgodne
Nie stwierdzono w trakcie wykonywania zwyklych czynnosci. Unika¢ ekspozycji na wysokq
temperature, unika¢ otwartego ptomienia, chroni¢ przed korozja.

Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie stwierdzono w trakcie wykonywania zwyktych czynnosci. W przypadku uszkodzenia ogniwa
moga wydzielaé sie fluorowodér oraz tlenek wegla.

Warunki, kt6rych nalezy unikac
Unika¢ ekspozycji na wysoka temperature, unika¢ otwartego ptomienia. Nie nakiuwac, nie
przebijaé, nie zgniatac, nie podpalad.
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LG CHEM
Karta charakterystyki — Model E78 Lithium-lon Polymer Battery

11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie wykazuje whasciwosci toksycznych podczas zwyktych czynnosci oraz uzytkowania.

Dziatanie uczulajgce: BRAK
Dziatanie mutagenne: BRAK
Dziatanie na komérki rozrodcze:  BRAK
Toksycznos¢ ostra: BRAK

Ogniwa, ktére sg odstoniete na skutek niewtasciwego uzytkowania lub uszkodzenia nalezy
natychmiast usunaé. Substancje znajdujace sie wewnatrz oghiw maja wlasciwosci draznigce oraz
uczulajace.

12. INFORMACIE EKOLOGICZNE

Niektdre substancje znajdujace sie w ogniwach sg zdolne do bioakumulacji. W warunkach
normalnych substancje te nie stanowig ryzyka dla oséb lub srodowiska.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Kod odpadu: nieokreslono

Unieszkodliwianie odpadéw prowadzi¢ zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczacymi
gospodarki odpadami.

14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Numer UN (numer ONZ): UN 3480
Prawidtowa nazwa przewozowa: AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
LITHIUM ION BATTERIES
Klasa: 9 (Réine materialy i przedmioty niebezpieczne)
Grupa pakowania: Il
Nalepka ostrzegawcza:  9A

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

OSHA hazard communications standards (29 CFR 1910.1200)

Ttumaczenie

Justyna Sobczak
DORADCA ADR/RID

Silesia Training Center
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
biuro@stc-szkolenia.pl
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REGULAMIN

ZALACZNIK 8

Posterunek nr: ustawiacza
km 3,092,10 toru 101

OBSLUGI PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO

|. CHARAKTERYSTYKA PRZEJAZDU

Dane o linii kolejowej
Szlak Liczba toréw/Vooe
Nr | Nazwa stacja Km Glowne | Gloéwne Bt
zasadnicze|dodatkowe
Bocznica
Tor ; kolejowa
Bocznica % 0,084,10
11%12' kolejowa ,,Bﬁi(;q:g;:r” toru 101 0 0 220km/h
w Mietkowie
Dane o drodze/ulicy
Liczba paséw ruchu,
Nr Nazwa | Kategoria |Klasa|Km chodniki/pasy Voor
rozdzielcze
PZ075D | 2075D |POWIATOWA | Zz . dwa 40
Dane o przejezdzie kolejowo-drogowym
Szeroko$¢ korony drogi (ulicy) na przejezdzie 7,00 m
Szerokos¢ jezdni drogi (ulicy) na przejezdzie 6,00 m
Oswietlenie przejazdu TAK
Liczba stupéw: 2 Liczba opraw o$wietleniowych: 2

1. Przejazd kolejowo-drogowy zaliczony do kategorii: ,,A”
1) Obstugiwany jest: z odlegtosci.
2) Odlegtosé przejazdu od posterunku ustawiacza: 79 m.
3) Szczegotowy tok postepowania dla dréznika przejazdowego w przypadku, gdy
przejazd kolejowo-drogowy jest obstugiwany tylko w pewnych okresach doby lub
na zgdanie uzytkownikéw (w razie potrzeby postanowienia te opracowaé na

oddzielnym

arkuszu): nie dotyczy

2. Najwigksza dozwolona predko$é pociggéw przez przejazd 20 km/h



Il. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN NA PRZEJEZDZIE
KOLEJOWO-DROGOWYM

1. Urzadzenia zabezpieczajgce przejazd:
1) rogatki: obstuga reczna, liczba rogatek 2 szt.
2) urzadzenia rogatkowe:

a) dragi, rogatki posiadajg elementy odblaskowe na dragach rogatkowych,
Swiatla czerwone na oddzielnych sygnalizatorach, sygnalizacja
dzwiekowa.

b) zasadnicze potozenie rogatek: otwarte.

3) samoczynna sygnalizacja $wietina bez rogatek uruchamianych przez pociag:
hie ma,

4) dodatkowa samoczynna sygnalizacja $wietina uruchamiana przez pocigg: nie
ma,

5) dodatkowa péisamoczynna sygnalizacja $wietlna uruchamiana przez obstuge
przejazdu: nie ma,

6) samoczynna sygnalizacja $wietlna z rogatkami uruchomiona przez pocigg: nie
ma,

7) sygnalizatory drogowe: tak,

8) tarcze ostrzegawcze przejazdowe: hie ma,

9) sygnalizacja dla dréznika przejazdowego =zblizania sie pociggu - jako
urzgdzenie pomocnicze uruchamiane przez pocigg: nie ma,

10) powigzanie (uzaleznienie) urzadzen przejazdowych ze stacyjnymi
urzgdzeniami srk: nie ma,

11) urzgdzenie radiotgcznosci z systemem ,Radio-stop™: nie ma,

12) urzadzenie systemu wspomagania dréznika przejazdowego (SWDP): nie ma.

2. Urzadzenia tgcznoéci na posterunku dréznika przejazdowego:
1) liczba aparatéw telefonicznych:
a) aparaty telefoniczne wigczone do tgcza: jeden
posiadajg potgczenie:
-z posterunkiem zapowiadawczym: tak.
-z posterunkiem przejazdowym: nie.
2) zewnetrzne dzwonki (umieszczone): nie.
3) urzadzenia do zawiadamiania (przez posterunek zapowiadawczy i kontroli
przyjecia przez droznikow przejazdowych tego zawiadomienia): nie
4) urzgdzenia telewizji przemystowej: nie ma
5) inne urzgdzenia fgcznosci: nie ma

lIl. OBSLUGA PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO:

1. Przejazd kolejowo-drogowy jest obstugiwany przez:
a) droznika przejazdowego: nie
b) innego pracownika: tak, ustawiacza uzytkownika bocznicy.
2. Obsade posterunku obstugi przejazdu stanowi:
a) liczba pracownikoéw w jednej zmianie: jeden ustawiacz,
3. Podziat obowigzkow, jezeli w zmianie petni dyzur dwéch lub wiecej pracownikow:
nie dotyczy




4,

6.

7.

8.

9.

Zawiadomienie o odjezdzie pociggu:

a) od kogo otrzymuje zawiadomienie o odjezdzie pociggu: informacja o
odjezdzie pociggu z PKP PLK S.A. podg Mietkéw, od dyzurnego ruchu
tego posterunku.

b) w jaki sposéb: telefonicznie, oddzielnym taczem telefonicznym,

c) czy i w jaki sposdb dréznicy przejazdowi potwierdzajg otrzymanie
zawiadomienia o odjezdzie pociggu: w R-142,

d) czy iw jaki sposéb dréznicy przejazdowi informujg sie wzajemnie o zblizaniu sie
pociggu do przejazdu: nie dotyczy.

Na ile minut przed przejazdem pociggu rogatki powinny byé¢ zamkniete:

bezposrednio przed podaniem sygnatu zezwalajacego na wjazd pociagu na

bocznice lub wyjazd pociggu z bocznicy.

W czasie przejazdu pociggu pracownik obstugujacy przejazd kolejowo-drogowy

powinien znajdowac sie: przed posterunkiem ustawiacza.

Przy obsiudze przez dréznika przejazdowego kilku przejazdow, kolejnosc

zamknigcia rogatek jest nastepujgca: nie dotyczy.

Inne czynno$ci powierzone obstugujgcemu rogatki do wykonywania w czasie

pracy: Obstuga rogatek nie jest podstawows czynnoscig ustawiacza na

bocznicy, do podstawowych obowigzkéw nalezy kierowanie i wykonywanie
pracy manewrowej na bocznicy kolejowej Kopalni ,,Mietkéw” w Mietkowie.

Ustawiacz uzytkownika bocznicy dodatkowo wykonuje czynnosci:

oswietlenie ,

a przejazdu ne
oswietlenie y

b sygnatéw nie
oswietlenie :

© wskaznikow nie
utrzymanie

e przejazdu Bk

oczyszczanie
. t
€ Ztobkéw na przejezdzie o
posypywanie piaskiem
f . : tak
w czasie gofoledzi
oczyszczanie przejazdu, w tym
g sygnalizatoréw drogowych, tak
ze Sniegu i lodu

h g nie

czynnosci

W razie uszkodzenia rogatek w stanie ,,zamknietym” ustawiacz uzytkownika
bocznicy obstugujacy rogatki postepuje zgodnie z instrukcjg obstugi rogatki
w celu podniesienia rogatek, w przypadku niemoznosci opuszczenia dragoéw
rogatkowych dokonuje strzezenia przejazdu na miejscu. Przed podaniem
sygnatu zezwalajacego na wjazd lub wyjazd pociagu z bocznicy wstrzymuje
ruch pojazdéw drogowych na przejezdzie.




Zamie$cié  wytyczne

POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

szczegofowe, wynikajgce z warunkéw miejscowych

z uwzglednieniem postepowania w przypadku obstugi rogatek na wigcej niz jednym
przejezdzie kolejowo-drogowym oraz z uwzglednieniem podziatu pracy przy
wieloosobowej obstudze w zmianie pracy — nie dotyczy

IV. INFORMACJE DLA DROZNIKA PRZEJAZDOWEGO

Nazwisko i imie

Bezposredni
przetozony

Kruk Edward

Pracownik ds.
automatyki

Skoérzewski Marian

Pracownik ds.
drogowych

Skorzewski Marian

Sporzadzit:

Uzgodnit:

Zatwierdzam:
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ZALACZNIK 9

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii KoleJowych w Walbrzychu
Sekcja Eksploatacji w Watbrzychu

ST . NPT, Posterunek nr e——
(nazwa jednostki organizacyjnej)

REGULAMIN
OBSLUGI Z PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO

| CHARAKTERYSTYKA PRZEJAZDU

| Dane o linii kolejowej

Liczba torow/Voor
1

Szlak,

W | Nazwa stacja l Km Glowne Glowne Pozostale
zasadnicze | dodatkowe
: | | 1 | ,
Podg . ' \
Mietkow — | 7049 Mielkow |
970 | Mietkéw o o ica 0,200,90 1/40 - -
- Bocznica | ; ‘
\Majkol Trans ‘ Majisql Tirene
Dane o drodze/ulicy
‘ \ l ‘ . ) '
1 ‘ | | Liczba pasow ruchu, '
Nr Nazwa Kategoria | Klasa | Km chodniku/Pasy Voop ‘
| | rozdzielcze |
1 | 1
- - Polna wewnetrzna D - 1/0/0 ‘ 20
. Dane o przejezdzie kolejowo-drogowym |
| T |
’Szerokosc korony drogi (ulicy) na przejezdzie 6 m
Szerokos¢ jezdni drogi (ulicy) na przejezdzie 3.5m
Oswietlenie przejazdu nie

Liczba stupow: - Liczba opraw o$wietleniowych: -

1. Przejazd kolejowo-drogowy zaliczony do kategorii: F
1) Obstugiwany jest z miejsca.
2) Odleglosé przejazdu znajdujgcego sig na szlaku od posterunku zapowiadawczego:
Podg Mietkow - 200 m
3) Szczegolowy tok postepowania dla dréznika przejazdowego w przypadku, gdy przejazd
kolejowo-drogowy jest obstugiwany tylko w pewnych okresach doby lub na zgdanie
uzytkownikéw (w razie potrzeby postanowienia te opracowa¢ na oddzielnym arkuszu) —
nie dotyczy.
2. Najwieksza dozwolona predkoéé pociggéw przez przejazd: 40 km/h.
3. Obowigzujaca droga hamowania:
1) dla linii nr 970 — 400m;



1.

2,

CHARAKTERYSTYKA URZADZEN NA PRZEJEZDZIE
KOLEJOWO-DROGOWYM

Urzadzenia zabezpieczajace przejazd.
1) rogatki: drewniane, otwierane i zamykane recznie — 2 sztuki.

2) urzgdzenia rogatkowe: reczne
a) dragi, rogatki nie posiadajg urzgdzen zabezpieczajacych.
b) zasadnicze potoZzenie rogatek: zamknigte.

3) dodatkowa samoczynna sygnalizacja éwietina uruchamiana przez pociag:
nie ma.

4) dodatkowa polsamoczynna sygnalizacja S$wietina uruchamiana przez obstuge
przejazdu: nie ma

5) sygnalizatory drogowe: nie ma.

6) tarcze ostrzegawcze przejazdowe: nie ma.

7) sygnalizacja dla dréznika przejazdowego zblizania sig pociggu - jako urzagdzenie
pomocnicze uruchamiane przez pociag: nie ma.

8) powigzanie (uzaleznienie) urzgdzen przejazdowych ze stacyjnymi urzadzeniami srk:
nie.

9) urzadzenie radiolgcznoéci z systemem ,Radio-stop”: nie ma.

10) urzgdzenie systemu wspomagania dréznika przejazdowego (SWDP): nie ma.

Urzadzenia lgcznosci na posterunku dréznika przejazdowego:

1) liczba aparatow telefonicznych:
a) aparaty telefoniczne wigczone do tacza: nie dotyczy.

2) zewnetrzne dzwonki (Umieszczone): nie ma,

3) urzadzenia do zawiadamiania (przez posterunek zapowiadawczy i kontroli przyjecia
przez droznikow przejazdowych tego zawiadomienia). nie dotyczy.

4) urzadzenia telewizji przemystowej: nie ma.

5) inne urzadzenia tgcznosci: nie ma.

6)

OBSLUGA PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO:

Przejazd kolejowo-drogowy jest obstugiwany przez:

a) innego pracownika: uzytkownika przejazdu.

Obsade posterunku obstugi przejazdu stanowi: nie dotyczy.

Podzial obowigzkow, jezeli w zmianie pelni dyzur dwoch lub wigcej pracownikow:

nie dotyczy.

Zawiadomienie o odjezdzie pociagu (jezeli sposob zawiadomienia jest rozny dla kazdego

kierunku nalezy to ujgé w ponizszych podpunktach):

a) od kogo otrzymuje zawiadomienie o odjezdzie pociggu: nie dotyczy.

b) w jaki sposob: nie dotyczy.

¢) czy i w jaki sposob droznicy przejazdowi potwierdzajq otrzymanie zawiadomienia o
odjezdzie pociggu: nie dotyczy.

d) czy i w jaki sposéb droznicy przejazdowi informujg si¢ wzajemnie o zblizaniu sie
pociggu do przejazdu: nie dotyczy.



5. Naile minut przed przejazdem pociggu rogatki powinny by¢ zamkniete:

Nie dotyczy ze wzgledu zasadniczego potozenia rogatek w pozycji — zamkniete.

6. W czasie przejazdu pociggu pracownik obstugujacy przejazd kolejowo-drogowy powinien
znajdowac sie: nie dotyczy.

7. Przy obstudze przez pracownika kilku przejazdow, kolejnosé zamknigcia rogatek jest
nastepujaca: nie dotyczy.

8. Inne czynnoéci powierzone obstugujacemu rogatki do wykonywania w czasie pracy
(czynnosci te nie mogg spowodowad zmniejszenia bezpieczenstwa ruchu na przejezdzie
kolejowo-drogowym przez oderwanie od podstawowych czynnosci zwigzanych z obstugg
rogatek).

a os$wietlenie przejazdu |nie
b - o$wietlenie sygnatow nie
| c oswietlenie wskaznikow ‘nie
d | utrzymanie przejazdu ltak |

tak, uzytkownik przejazdu oczyszcza

e oezyszozanioziobkow na przsjesdzie | ze $niegu, lodu i innych zanieczyszczen

tak, uzytkownik przejazdu na przejezdzie

f  posypywanie piaskiem w czasie gotoledzi i 5 m poza rogatkami

oczyszczanie przejazdu, w tym tak, uzytkownik przejazdu oczyszcza
g sygnalizatorow drogowych, ze $niegu i lodu ze $niegu, lodu i innych zanieczyszczen

| h inne czynnosci ‘nie

1 Postepowanie w razie uszkodzenia rogatek (opisac szczegotowo dla danego przejazdu).
1) Niezwiocznie zabezpieczyt przejazd dla uniemozliwienia korzystania z przejazdu przez
osoby frzecie oraz poinformowaé Dyspozytora w Zakiadzie Linii Kolejowych
Nr tel. 74 637 4621 lub dyzurnego ruchu Podg Mietkow tel. 571 314 624 przekazujgc
informacije o lokalizacji przejazdu oraz uszkodzeniu.
2) natychmiastowa naprawa przez uzytkownika przejazdu.

POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

Zamiesci¢ wytyczne szczegotowe, wynikajgce z warunkdéw miejscowych z uwzglednieniem
postgpowania w przypadku obsfugi rogatek na wigcej niz jednym przejezdzie kolejowo-
drogowym oraz z uwzglednieniem podziatu pracy przy wieloosobowej obstudze w zmianie
pracy.

Obsiuga rogatek jest dokonywana przez uzytkownika przejazdu zgodnie z zawarta Umowg

i Regulaminem korzystania z przejazdu uzytku niepublicznego.



IV. INFORMACJE DLA OBSLUGI PRZEJAZDU KOLEJOWO-
DROGOWEGO:

Nazwisko i imi¢

Bezposredni przetozony -

— { =

Pracownik ds. automatyki J 5

Pracownik ds. drogowych -

Dodatkowe informacje wynikajace z Umowy hajmu:

1. Z przejazdu kolejowo—drogowego kategorii ,F" zlokalizowanego na drodze wewnetrznej
w km 0,200,90 linii kolejowej nr 970 Mietkéw — Mietkow WKSM , moze korzystac
najemca oraz osoby przez niego upowaznione, na jego odpowiedzialnosc.

2. Zasadniczym polozeniem rogatek jest polozenie poziome — zamkniete.

3. Rogatki powinny byé zamknigte na klucz, z wyjatkiem tych momentéw, gdy przez
przejazd przechodzg ludzie Ilub przejezdzajg pojazdy. Klucz powinien byc
przechowywany przez najemce w sposéb uniemozliwiajgcy osobom nieupowaznionym
dostep do niego oraz mozliwos¢ samodzielnego otwarcia rogatek.

4. Korzystajacy z przejazdu zobowigzany jest zna¢ aktualny rozktad jazdy pociggow
kursujgcych na tym szlaku.

5. Przed wjazdem na przejazd nalezy przekonac sig — upewnic, ogladajgc sie w obu
kierunkach, czy nie zbliza sie pociag lub inny pojazd szynowy, oraz nastuchiwac
sygnatow dzwiekowych pojazdéw szynowych.

6. Przy zblizaniu sie pociggu lub innych pojazdow szynowych nie wolno pod zadnym
warunkiem otwieraé rogatek i wjezdzac na przejazd.

7. W razie mgly lub innych niekorzystnych warunkow atmosferycznych nalezy stosowac jak
najdalej idgca ostroznosé lub zaniechac¢ korzystania z przejazdu.

8. W porze nocnej nalezy unikac korzystania z przejazdu bez koniecznej potrzeby.

9. W razie jakiegokolwiek zanieczyszczenia przejazdu nalezy go niezwlocznie oczyscic,
przy zachowaniu wszelkich zasad ostroznosci. Do najemcy nalezy utrzymanie czystosci
przejazdu, czyszczenie ztobkow przejazdowych, aby ich glebokos¢ wynosita minimum
38 mm od gtowki szyny.

10. W trakcie przekraczania przejazdu nie wolno zatrzymywac si¢ na torach.

11. W sytuacji utknigcia pojazdu drogowego na przejezdzie — starac si¢ $ciggnac z
przejazdu uszkodzony pojazd, a w razie niemozliwoéci jego natychmiastowego
ciggniecia, bezzwlocznie powiadomi¢ kolejowy posterunek ruchu: Mietkow nr tel. kom.
571-314-624 lub dyspozyture kolejowa: Watbrzych nr tel. kom. 600-084-724 lub
Ekspozyture Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym we Wroctawiu tel, 71 717 4077
podajgc lokalizacje przejazdu. Jezeli powyzszego nie mozna wykonac, nalezy dawac dla
pociggu sygnal zatrzymania ,STOJ".

12. Po kazdorazowym przejechaniu pojazdu drogowego przez przejazd kolejowo-drogowy,
nalezy natychmiast opusci¢ rogatki z obu stron przejazdu i zamkngc je na klucz.

13. W przypadku uszkodzenia rogatek | niemoznoéci ich zamkniecia, osygnalizowanie
przejazdu oraz jego zabezpieczenie nalezy do najemcy
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(data i podpis Z-cy Naczelnika
Sekeji ds. automalyki)

Zatwierdzam

..............................................

/data i podpis D rektora Zaktadu/

Uwaga.
1) Regulamin obsiugi przejazdu nalezy sporzgdzic dla przejazdow kolejowo-drogowych kategorii
A [ F oraz przej$¢ wyposazonych w pélsamoczynne systemy przejazdowe;
2) Zmiany tresci dokonywane w Dziale |V nie wymagajg odrebnych uzgodnieti oraz zalwierdzenia.
3) Regulaminy przejazdow na styku zakiadow nalezy wspaolnie uzgodnic.,

Do Regulaminu w formie kolejnych zalgcznikéw nalezy wigczyé instrukcje urzgdzert obslugiwanych
przez droznika przejazdowego
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BOCZNICY KOLEJOWEJ
NORMALNOTOROWEJ

SKALA 1: 1000

KOPALNIA , MIETKOW” w MIETKOWIE
odgaleziajacej si¢ od posterunku odgaleznego

PKP PLK S.A. MIETKOW

ul. Ogrodowa 27
55 — 081 Mietkow

Kwiecien, 2018 r.
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